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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παροφςα μελζτθ (α.μ. 45/2018) ςυντάχκθκε ςτα πλαίςια τθσ υποβολισ αίτθςθσ ςτιριξθσ  του ζργου 
ςτο Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και αφορά ςε 
καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ και εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του αςτικοφ οδικοφ δικτφου τθσ Δ.Κ. Ορχομενοφ. 

 Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ εκτζλεςθ ζργων βελτίωςθσ διάφορων τμθμάτων τθσ 
αςτικισ οδοποιίασ τθσ πόλθσ του Ορχομενοφ. 

Οι προβλεπόμενεσ παρεμβάςεισ κα υλοποιθκοφν ςτθν πλειονότθτά τουσ ςε αςτικζσ οδοφσ του 
εγκεκριμζνου ςχεδίου πόλθσ του Ορχομενοφ και τθσ επζκταςθσ αυτοφ και εντόσ των ορίων των 
ρυμοτομικϊν γραμμϊν τουσ. 

Β. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ΢ 

   Αναλυτικά προβλζπονται οι ακόλουκεσ επεμβάςεισ ανά οδό : 

Οδόσ Ηλζκτρασ, ςυνολικοφ μήκουσ 186,0μ και πλάτουσ 6,0μ. 

 Καταςκευι δικτφου απορροισ όμβριων υδάτων ςυνολικοφ μικουσ 186,0μ. (από τθν διαςταφρωςθ 
με τθν οδό Διμθτρασ ζωσ τθν διαςταφρωςθ με τθν οδό 28θσ Οκτωβρίου), από αγωγό (PE) 
πολυαικυλενίου δομθμζνου τοιχϊματοσ, εςωτερικισ διαμζτρου DΝ300mm, με τα αναγκαία 
φρεάτια υδροςυλλογισ και ςφνδεςι του ςτο κεντρικό δίκτυο όμβριων που κα καταςκευαςκεί 
ςτθν οδό 28θσ Οκτωβρίου. 

 Εργαςίεσ αςφαλτόςτρωςθσ τμιματοσ τθσ οδοφ, ςυνολικοφ μικουσ 60,0μ. και πλάτουσ 5,50μ (από 
τθν διαςταφρωςθ τθσ με τθ οδό Διμθτρασ ζωσ το 3ο Νθπιαγωγείο Ορχομενοφ) που 
περιλαμβάνουν τυχόν επιφανειακζσ εκςκαφζσ για τθ αφαίρεςθ φυτικϊν γαιϊν ςτο ζρειςμα τθσ 
οδοφ, ςυμπλιρωςθ, ιςοπζδωςθ και ςυμπφκνωςθ τθσ υφιςτάμενθσ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ, 
αςφαλτικι προεπάλειψθ και καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου 
πάχουσ 0,05μ). 

Οδόσ Ευρώπησ ςυνολικοφ μήκουσ 384,0μ και πλάτουσ 8,10μ. 

 Πλακοςτρϊςεισ των πεηοδρομίων (πλάτουσ 0,82μ) και ςτισ δφο πλευρζσ τθσ οδοφ από τθν 
διαςταφρωςθ με τθν οδό Ηλζκτρασ ζωσ τθν διαςταφρωςθ με τθν οδό Εκάβθσ, με πλάκεσ από 
ςκυρόδεμα 40Χ40cm, αφοφ προθγθκεί θ διαμόρφωςθ των ςτρϊςεων ζδραςθσ (επίχωμα από 
διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο πάχουσ 12,5cm και κοιτόςτρωςθ με ςκυρόδεμα C12/15 
πάχουσ 10,0cm).   

 Καταςκευι δικτφου απορροισ όμβριων υδάτων ςυνολικοφ μικουσ 440,0μ, από αγωγό (PE) 
πολυαικυλενίου δομθμζνου τοιχϊματοσ, εςωτερικισ διαμζτρου DΝ300mm, με τα αναγκαία 
φρεάτια υδροςυλλογισ και ςφνδεςι του ςτο δίκτυο όμβριων που κα καταςκευαςκεί ςτθν οδό 
Ηλζκτρασ. 

 Εργαςίεσ αςφαλτόςτρωςθσ τθσ οδοφ, ςυνολικοφ μικουσ 384,0μ. και πλάτουσ 7,60μ που 
περιλαμβάνουν τυχόν επιφανειακζσ εκςκαφζσ για τθ αφαίρεςθ φυτικϊν γαιϊν ςτο ζρειςμα τθσ 
οδοφ, ςυμπλιρωςθ, ιςοπζδωςθ και ςυμπφκνωςθ τθσ υφιςτάμενθσ υπόβάςθσ οδοςτρωςίασ, 
αςφαλτικι προεπάλειψθ και καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου 
πάχουσ 0,05μ). 

Οδόσ Αρτζμιδοσ ςυνολικοφ μήκουσ 71,0μ και πλάτουσ 4,10μ. 

 Καταςκευι δικτφου απορροισ όμβριων υδάτων ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ, από αγωγό (PE) 
πολυαικυλενίου δομθμζνου τοιχϊματοσ, εςωτερικισ διαμζτρου DΝ300mm, με τα αναγκαία 
φρεάτια υδροςυλλογισ και ςφνδεςι του ςτο κεντρικό όμβριων που κα καταςκευαςκεί ςτθν οδό 
28θσ Οκτωβρίου. 

Οδόσ Ιλίου ςυνολικοφ μήκουσ 263,0μ και πλάτουσ 6,05μ 

 Καταςκευι δικτφου απορροισ όμβριων υδάτων ςε όλο το μικοσ τθσ οδοφ, από αγωγό (PE) 
πολυαικυλενίου δομθμζνου τοιχϊματοσ, εςωτερικισ διαμζτρου DΝ300mm, με τα αναγκαία 
φρεάτια υδροςυλλογισ και ςφνδεςι του ςτο δίκτυο που κα καταςκευαςκεί ςτθν οδό Αρτζμιδοσ. 
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 Προςαρμογι τθσ ςτάκμθσ καλφμματοσ των υφιςτάμενων φρεατίων του δικτφου αποχζτευςθσ 
ακακάρτων ςτθν ερυκρά τθσ οδοφ όπωσ αυτι κα διαμορφωκεί μετά τθν αςφαλτόςτρωςι αυτισ. 

 Εργαςίεσ αςφαλτόςτρωςθσ τθσ οδοφ, ςυνολικοφ μικουσ 263,0μ. και πλάτουσ 5,60μ. που 
περιλαμβάνουν τυχόν επιφανειακζσ εκςκαφζσ για τθ αφαίρεςθ φυτικϊν γαιϊν ςτο ζρειςμα τθσ 
οδοφ, ςυμπλιρωςθ, ιςοπζδωςθ και ςυμπφκνωςθ τθσ υφιςτάμενθσ υπόβάςθσ οδοςτρωςίασ, 
αςφαλτικι προεπάλειψθ και καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου 
πάχουσ 0,05μ). 

Τμήμα τησ οδοφ Ιθάκησ  (από την διαςταφρωςη τησ με την οδό Ιλίου ζωσ την διαςταφρωςη με την οδό 
Απόλλωνοσ) ςυνολικοφ μήκουσ 84,0μ και πλάτουσ 7,90 μ 

 Καταςκευι κραςπεδορείκρων από ςκυρόδεμα C16/20, διατομισ ρείκρων 0,25x0,23x0,25 και 
κραςπζδων 0,30x0,15x1,0 (πρόχυτα) και ςτισ δφο πλευρζσ τθσ οδοφ, μικουσ 84,0μ ζκαςτθ, για τον 
εγκιβωτιςμό του οδοςτρϊματοσ. 

 Πλακοςτρϊςεισ των πεηοδρομίων (πλάτουσ 0,80μ) και ςτισ δφο πλευρζσ τθσ οδοφ, με πλάκεσ από 
ςκυρόδεμα 40Χ40cm, αφοφ προθγθκεί θ διαμόρφωςθ των ςτρϊςεων ζδραςθσ (επίχωμα από 
διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο πάχουσ 12,5cm και κοιτόςτρωςθ με ςκυρόδεμα C12/15 
πάχουσ 10,0cm).   

 Καταςκευι δικτφου απορροισ όμβριων υδάτων ςυνολικοφ μικουσ 84,0μ, από αγωγό (PE) 
πολυαικυλενίου δομθμζνου τοιχϊματοσ, εςωτερικισ διαμζτρου DΝ300mm με τα αναγκαία 
φρεάτια υδροςυλλογισ, από τθν διαςταφρωςθ με τθν οδό Απόλλωνοσ και ςφνδεςι του ςτο δίκτυο 
όμβριων που κα καταςκευαςκεί ςτθν οδό Ιλίου. 

 Εργαςίεσ αςφαλτόςτρωςθσ τθσ οδοφ, ςυνολικοφ μικουσ 84,0μ. και πλάτουσ 7,60μ που 
περιλαμβάνουν τυχόν επιφανειακζσ εκςκαφζσ για τθ αφαίρεςθ φυτικϊν γαιϊν ςτο ζρειςμα τθσ 
οδοφ, ςυμπλιρωςθ, ιςοπζδωςθ και ςυμπφκνωςθ τθσ υφιςτάμενθσ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ, 
αςφαλτικι προεπάλειψθ και καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου 
πάχουσ 0,05μ). 

Οδόσ Αντιγόνησ ςυνολικοφ μήκουσ 180,0μ και πλάτουσ 6,0μ.  

 Καταςκευι δικτφου απορροισ όμβριων υδάτων ςυνολικοφ μικουσ 180,0μ, από αγωγό (PE) 
πολυαικυλενίου δομθμζνου τοιχϊματοσ, εςωτερικισ διαμζτρου DΝ300mm, με τα αναγκαία 
φρεάτια υδροςυλλογισ και ςφνδεςι του ςτο δίκτυο όμβριων που κα καταςκευαςκεί ςτθν οδό 
Ευρϊπθσ. 

 Εργαςίεσ αςφαλτόςτρωςθσ τθσ οδοφ, ςυνολικοφ μικουσ 180,0μ. και πλάτουσ 5,50μ που 
περιλαμβάνουν τυχόν επιφανειακζσ εκςκαφζσ για τθ αφαίρεςθ φυτικϊν γαιϊν ςτο ζρειςμα τθσ 
οδοφ, ςυμπλιρωςθ, ιςοπζδωςθ και ςυμπφκνωςθ τθσ υφιςτάμενθσ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ, 
αςφαλτικι προεπάλειψθ και καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου 
πάχουσ 0,05μ). 

Τμήμα τησ οδοφ 28ησ Οκτωβρίου 

 Καταςκευι δικτφου απορροισ όμβριων υδάτων ςυνολικοφ μικουσ 151,0μ (από τo παλαιό 
Κοιμθτιριο Ορχομενοφ), από αγωγό (PE) πολυαικυλενίου δομθμζνου τοιχϊματοσ, εςωτερικισ 
διαμζτρου DΝ300mm, με τα αναγκαία φρεάτια υδροςυλλογισ και ςφνδεςι του ςτο υφιςτάμενο 
δίκτυο όμβριων. 

 Προμικεια και τοποκζτθςθ εντόσ του κεντρικοφ φρεατίου απορροισ όμβριων υδάτων που 
βρίςκεται ςτθν κυκλικι νθςίδα (διαςταφρωςθ 28θσ Οκτωβρίου με τθν οδό Κωπαϊδοσ), υποβρφχιου 
αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ ιςχφοσ 7,0 HP, ςφνδεςι του με το δίκτυο τθσ ΔΕΔΗΕ (θλεκτρικόσ 
πίνακασ, πίλλαρ) και καταςκευι δικτφου από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (PE), εξωτερικισ 
διαμζτρου DN 315mm, πίεςθσ PN 10 atm, μικουσ 173,0μ   για τθν ςφνδεςι του με τον κεντρικό 
αγωγό απορροισ όμβριων υδάτων διαμζτρου D1200mm ςτο ςυνεργείο Κουκογιάννθ. 

 Σο παραπάνω ςφςτθμα κα λειτουργεί υποβοθκθτικά, όταν θ ςτάκμθ των υδάτων εντόσ του 
 κεντρικοφ φρεατίου υπερβαίνει το φψοσ που μπορεί να παροχετευτεί με το υφιςτάμενο δίκτυο 
 αποχζτευςθσ όμβριων, το οποίο δεν επαρκεί ςε περιόδουσ ζντονων βροχοπτϊςεων με 
 αποτζλεςμα να παρατθροφνται πλθμμυρικά φαινόμενα ςτθν περιοχι.     
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 Καταςκευι δικτφου απορροισ όμβριων υδάτων ςυνολικοφ μικουσ 310,0μ., από τθν διαςταφρωςθ 
με τθν οδό Ηλζκτρασ ζωσ τον αποδζκτθ (υδραφλακασ απζναντι από τον Ναό Αγ. Θεοδόρων), από 
αγωγό (PE) πολυαικυλενίου δομθμζνου τοιχϊματοσ, εςωτερικισ διαμζτρου DΝ400mm, με τα 
αναγκαία φρεάτια υδροςυλλογισ. 

Τμήμα τησ οδοφ Χαρίτων 

 Κλείςιμο υδραφλακα παραπλεφρωσ τθσ οδοφ, μζςου πλάτουσ 5,0μ και βάκουσ 1,80μ, με 
 καταςκευι τεχνικοφ (ςωλθνωτοφ) μικουσ 12,0μ ςτθν αρχι τθσ οδοφ και διαπλάτυνςθ αυτισ που 
 περιλαμβάνει : 

 Εκςκαφζσ για τον κακαριςμό τθσ κοίτθσ και των πρανϊν του υδραφλακα. 

 Εξυγίανςθ του εδάφουσ τθσ κοίτθσ με κοκκϊδεσ υλικό μεγζκουσ κόκκων ζωσ 200mm, πάχουσ 40εκ. 

 Καταςκευι κοιτόςτρωςθσ από ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα πάχουσ 10εκ. και πλάτουσ 1,40μ. για 
τθν ζδραςθ των τςιμεντοςωλινων. 

 Προμικεια και τοποκζτθςθ άοπλων τςιμεντοςωλινων διαμζτρου Φ1000μμ και εγκιβωτιςμόσ τουσ 
με ςκυρόδεμα C16/20. 

 Καταςκευι ςυμπιεςμζνου επιχϊματοσ με κραυςτό υλικό κατθγορίασ Ε4. 

 Καταςκευι υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ πάχουσ 20εκ. 

 Καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 5εκ. 

Ανώνυμη οδόσ ςτα όρια του ςχεδίου πόλησ (από οικία Σιδηρόπουλου ζωσ οικία Αδάμ) ςυνολικοφ μήκουσ 
300,0μ. 

 Εργαςίεσ αςφαλτόςτρωςθσ τθσ οδοφ, ςυνολικοφ μικουσ 290,0μ. που περιλαμβάνουν 
επιφανειακζσ εκςκαφζσ για τθν ιςοπζδωςθ τθσ οδοφ, καταςκευι υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ πάχουσ 
0,20μ. και πλάτουσ 5,50μ, αςφαλτικι προεπάλειψθ και καταςκευι αςφαλτικισ ςτρϊςθσ 
κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05μ και πλάτουσ 5,0μ. 

Γ. ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΑ΢ΣΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΕΙΑ 

Όλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τισ Π.Σ.Π. τα εγκεκριμζνα ςχζδια του ΢χεδίου Πόλθσ, τθν 
μελζτθ καταςκευισ τθσ οδοφ και τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ, για τθν ζντεχνθ και καλι εκτζλεςθ του 
ζργου. 

 ΢τθν εν λόγω μελζτθ υπολογίςτθκε προςαφξθςθ τιμισ για τισ μεταφορζσ ωσ εξισ:  

- Μεταφορά υλικοφ οδοςτρωςίασ 3Α
 

και αςφάλτου: 15,6 χιλ.  

- Μεταφορά αμμοχάλικου: 15,6 χιλ.  

 - Μεταφορά προϊόντων εκςκαφϊν ςε κζςθ 5 χιλ. από το ζργο. 

 - Μεταφορά υλικϊν Α.Ε.Κ.Κ. ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ : 15,6 χιλ. 

Εκςκαφζσ 
Δεδομζνου του μεγάλου αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ του ζργου, το τυπικό 

βάκοσ τοποκζτθςθσ των αγωγϊν κα είναι το ελάχιςτο δυνατό ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ προςταςία τουσ 
από εξωτερικά φορτία (μζγιςτο βάκοσ ςκάμματοσ 1,10m για τουσ αγωγοφσ απορροισ όμβριων υδάτων και 
1,80m για τον αγωγό υπό πίεςθ). 

Σο τυπικό ελεφκερο πλάτοσ του ςκάμματοσ κα είναι το ελάχιςτο ανεκτό πλάτοσ ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ ΕΣΕΠ-ΠΕΣΕΠ, για βάκοσ εκςκαφϊν μικρότερο των 1,25m και μζγιςτθ διάμετρο αγωγοφ 
D400mm. Ο πυκμζνασ του ςκάμματοσ κα διαμορφϊνεται επίπεδοσ. 

Οι κοπζσ των αςφαλτικϊν ςτρϊςεων ι των υπαρχουςϊν ςτρϊςεων από ςκυρόδεμα κα γίνονται 
υποχρεωτικά με χριςθ αςφαλτοκόπτθ και θ ςχετικι δαπάνθ τθσ εργαςίασ περιλαμβάνεται ςτθν τιμι 
μονάδασ του αντίςτοιχου άρκρου εκςκαφϊν του Σιμολογίου τθσ μελζτθσ. 

Επιχώςεισ - Αποκαταςτάςεισ 

Ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων κα γίνει με άμμο προελεφςεωσ λατομείου. Σα πάχθ των ςτρϊςεων τθσ 
άμμου κάτω και πάνω από τουσ αγωγοφσ κα είναι 0,15 και 0,20m αντίςτοιχα. Σο υπόλοιπο τμιμα μζχρι 
και τθν ηϊνθ αποκατάςταςθσ κα επιχωκεί με καλά ςυμπυκνωμζνο κραυςτό αμμοχάλικο. 



Τεχνική Περιγραφή 

- 4 - 

Οι επιφάνειεσ που χρειάηεται να αποκαταςτακοφν είναι ςτθν πλειοψθφία τουσ χαλικοςτρωμζνεσ και 
αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοί. Οι επιφάνειεσ αυτζσ κα αποκαταςτακοφν ςτθν πρότερθ μορφι τουσ ςφμφωνα 
τισ ιςχφουςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα ςχζδια των τυπικϊν διατομϊν που ςυνοδεφουν τθν παροφςα 
μελζτθ. 

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΕΡΓΟΤ - ΣΡΟΠΟ΢ ΕΚΣΕΛΕ΢Η΢ 

 Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 400.000,00€ (ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) 
το οποίο κα διατεκεί από εκνικοφσ πόρουσ (με ςυγχρθματοδότθςθ από το τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και το 
Ε.Γ.Σ.Α.Α.) , με κωδικό εναρίκμου ζργου 2017΢Ε08210000). 

 Σο ζργο κα εκτελεςκεί από το Διμο Ορχομενοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν για τθν 
καταςκευι Δθμόςιων ζργων (Ν.4412/2016 και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ). 

Ε. ΠΡΟΘΕ΢ΜΙΕ΢ 

Η προκεςμία περαίωςθσ του ςυνόλου των εργαςιϊν ορίηεται ςε εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ 
θμζρεσ. 

΢Σ. ΓΕΝΙΚΕ΢ ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΕΙ΢ 

Σα υλικά Αποβλιτων Εκςκαφϊν Καταςκευϊν Κατεδαφίςεων (αςφαλτικά και ςκυροδζματα 
οδοςτρωμάτων, ςκυροδζματα κακαιρζςεων τεχνικϊν κλπ.) κα διατίκενται ςε αδειοδοτθμζνθ μονάδα 
διαχείριςθσ Α.Ε.Κ.Κ.  ΢το υπό καταςκευι ζργο με δεδομζνο ότι θ πλειονότθτα των Α.Ε.Κ.Κ. εμπεριζχονται 
ςε προϊόντα εκςκαφϊν ορυγμάτων, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κάνει τθν διαλογι αυτϊν από τα 
υπόλοιπα κακαρά προϊόντα εκςκαφϊν, προκειμζνου να τα μεταφζρει ςε ςφςτθμα εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ. Η δαπάνθ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των Α.Ε.Κ.Κ. κα καλυφκεί από το κονδφλι των 
απολογιςτικϊν εργαςιϊν. 

Οι αφανείσ εργαςίεσ κα εκτελοφνται υποχρεωτικά μόνο κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ τθσ 
εβδομάδασ που λειτουργοφν οι Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με ζξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για τθν εργοταξιακι ςιμανςθ 
και τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 
και κακίςταται υπεφκυνοσ για κάκε ατφχθμα ι ηθμιά, που ενδεχομζνοσ ςυμβεί ςε οποιονδιποτε τρίτο ι 
ςτο προςωπικό που απαςχολεί. 

Σζλοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί τον Φάκελο Αςφάλειασ και υγείασ (ΦΑΤ), ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο 
για τθν προςωρινι και οριςτικι παραλαβι του ζργου. 

 

 

  

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΢ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

Ορχομενόσ 03-03-2021  Ορχομενόσ 03-03-2021 
Η πρ/νθ Δ.Σ.Τ.  Ο μελετθτισ 

   
   
   

Λεμονιά ΢ταματάκθ  Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ 
αρχιτζκτων μθχανικόσ  πολιτικόσ μθχανικόσ 
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