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ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕ΢ΕΙ΢ - ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Η ΤΔΑΣΩΝ 
 
Α.Σ. 1.1 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Α-2) Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ - θμιβραχϊδεσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ-1123Α 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εκςκαφζσ των εργαςιϊν οδοποιίασ (προετοιμαςία των οδϊν για οδοςτρωςία - 
αςφαλτόςτρωςθ). Από το ςχζδιο γενικισ οριηοντιογραφίασ προκφπτει ο ακόλουκοσ πίνακασ : 

Ρίνακασ 1 

Οδόσ 
Μικοσ 

επζμβαςθσ 
Ρλάτοσ 
οδοφ 

Ρλάτοσ οδοφ 
(από κράςπεδο 
ςε κράςπεδο)  

Ρλάτοσ οδοφ 
(από ρείκρο 
ςε ρείκρο) 

Ρλάτοσ οδοφ που 
χριηει εκςκαφϊν 

αφαίρεςθσ βλάςτθςθσ  

Υψομετρικι διαφορά 
ρείκρου - υπόβαςθσ 

οδοςτρωςίασ 

Ηλζκτρασ 60,0m 6,0m 6,0m 5,50m 2,0m 0,12m 

Ιλίου 263,0m 6,05m 6,05m 5,55m 1,0m 0.12m 

Ευρϊπθσ 384,0m 8,10m 8,10m 7,60m 3,26m 0.12m 

Αντιγόνθσ 180,0m 6,0m 6,0m 5,50m 2.80m 0.23m 

Ικάκθσ 84,0m 7,90m χωρίσ κράςπεδα χωρίσ ρείκρα 7,90m - 

Ανϊνυμθ 290,0m 4,20m χωρίσ κράςπεδα χωρίσ ρείκρα 1,0m - 

 
Για τθν αφαίρεςθ των φυτικϊν γαιϊν κα γίνουν εκςκαφζσ ςε βάκοσ 0,15m. Στθν οδό Ικάκθσ που δεν είναι οδοςτρωμζνθ 
κα γίνουν γενικζσ εκςκαφζσ 0,15μ ςε όλο το πλάτοσ τθσ. Συνεπϊσ :  

ΗΛΕΚΤ΢ΑΣ : 60,0*2,0*0,15 = 18,00m3 

ΙΛΙΟΥ  : 263,0*1,0*0,15 = 39,45m3 

ΕΥ΢ΩΡΗΣ : 384,0*3,26*0,15 = 187,77m3 

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ : 180,0*2,80*0,15 = 75,60m 

ΙΘΑΚΗΣ  : 84,0*7,90*0,20 = 132,72m3 

ΑΝΩΝΥΜΗ : 290*1,00*0,15 = 43,50m3 

ΣΥΝΟΛΟ  : 18,00 + 39,45 + 187,77 + 75,60 + 132,72 + 43,50  = 497,04m3 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 497,04m3   ςτρογγυλοποίθςθ  500,00m
3
 

 
Α.Σ. 1.2 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Α-18.3) Προμικεια δανείων. Δάνεια κραυςτϊν επίλεκτων υλικϊν λατομείου κατθγορίασ Ε4 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ-1510 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτο κλείςιμο του υδραφλακα ςε μικοσ 12,0m ςτθν οδό Χαρίτων. Από το ςκαρίφθμα 
που ακολουκεί ζχουμε : 

 

Vεπιχ = [(5,60 + 4,40)*1,60/2 - (1,30 + 0,15)]*12,0 =  78,60m3 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        78,60m3 

 
Α.Σ. 1.3 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Α-20) Καταςκευι επιχωμάτων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ-1530 100% 
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Πμοια με αναλυτικι προμζτρθςθ άρκρου Α.Τ.1.2. Συνεπϊσ  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        78,60m3 

 
Α.Σ. 1.4 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Δ-1) Σομι οδοςτρϊματοσ με αςφαλτοκόπτθ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2269Α 100% 

Τυπικι ποςότθτα ϊςτε να υπάρχει ςαν εργαςία ςτον προχπολογιςμό. Συνεπϊσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00m 

 
Α.Σ. 1.5 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΙΚ-22.40) Διάνοιξθ οπισ ι φωλιάσ ςε άοπλο ςκυρόδεμα. Για πάχοσ ςκυρoδζματοσ 0,16m ζωσ 
0,25m 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2272Α 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτθν ςφνδεςθ του αγωγοφ πολυαικυλενίου (΢Ε) με το υποβρφχιο αντλθτικό 
ςυγκρότθμα που κα τοποκετθκεί  ςτθν κυκλικι νθςίδα τθσ 28θσ Οκτωβρίου και με τον αποδζκτθ (κεντρικόσ αγωγόσ 
αποχζτευςθσ όμβριων  από τςιμεντοςωλινα DN 1200mm). Επομζνωσ: 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        2τεμ. 
 

Α.Σ. 1.6 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΙΚ-22.56) Κακαίρεςθ μεταλλικϊν καταςκευϊν 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-6102 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτθν κακαίρεςθ υφιςτάμενθσ μεταλλικισ ράμπασ ςτο πρανζσ του υδραφλακα που 
κα ςκεπαςκεί ςτθν οδό Χαρίτων το βάροσ τθσ οποίασ υπολογίηεται ςε 200kg περίπου. Επομζνωσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        200,00kg 
 

Α.Σ. 1.7 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΠΡ΢-΢Σ4.3.6) Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων, φψουσ 16 - 20 m ςε νθςίδεσ, ερείςματα 
κλπ. 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΠΡ΢-5354 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτθν κοπι και απομάκρυνςθ υφιςτάμενου δζνδρου ςτο πρανζσ του υδραφλακα 
που κα ςκεπαςκεί ςτθν οδό Χαρίτων. Επομζνωσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1 τεμ. 
 

Α.Σ. 1.8 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΠΡ΢-Ζ2.6) Ανανζωςθ κόμθσ ι κοπι μεγάλων δζνδρων, φψουσ 16 - 20 m ςε νθςίδεσ, ερείςματα 
κλπ. 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΠΡ΢-5354 100% 

Πμοια με προθγοφμενο άρκρο. Επομζνωσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1 τεμ. 
 

Α.Σ. 1.9 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-1.01) Χριςθ πινακίδων εργοταξιακισ ςιμανςθσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ108 100% 

Στο άρκρο 5 του Μζρουσ ΙΙ τθσ Ειδικισ Συγγραφισ ορίηεται ςυνολικι προκεςμία για τθν περάτωςθ του ζργου οκτϊ (6) 
μινεσ εκ των οποίων τζςςερεισ (4) μινεσ κα απαιτθκοφν για τθν καταςκευι των δικτφων και δφο (2) μινεσ για τθν 
οδοςτρωςία και τθν αςφαλτόςτρωςθ των οδϊν. Ρροβλζπεται να τοποκετθκοφν πινακίδεσ ςιμανςθσ κινδφνου ςτθ 
φάςθ καταςκευισ του δικτφου (4 πινακίδεσ). Επομζνωσ : 

4,0*4,0 = 16 μινεσ 
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ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        16 μινεσ  

 
Α.Σ. 1.10 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-1.02) Χριςθ αμφίπλευρων εργοταξιακϊν ςτθκαίων οδοφ, τφπου New Jersey, από ςκλθρό 
πλαςτικό 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ108 100% 

Στο άρκρο 5 του Μζρουσ ΙΙ τθσ Ειδικισ Συγγραφισ ορίηεται ςυνολικι προκεςμία για τθν περάτωςθ του ζργου οκτϊ (6) 
μινεσ εκ των οποίων τζςςερεισ (4) μινεσ κα απαιτθκοφν για τθν καταςκευι των δικτφων και δφο (2) μινεσ για τθν 
οδοςτρωςία και τθν αςφαλτόςτρωςθ των οδϊν. Ρροβλζπεται να τοποκετθκοφν ςτθκαία οδοφ τφπου New Jersey, ςτθ 
φάςθ καταςκευισ του δικτφου (3 τεμάχια). Επομζνωσ : 

3,0*4,0 = 12 μινεσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        12 μινεσ 
 

Α.Σ. 1.11 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-1.03) Αναλάμποντεσ φανοί επιςιμανςθσ κινδφνου 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ108 100% 

Στο άρκρο 5 του Μζρουσ ΙΙ τθσ Ειδικισ Συγγραφισ ορίηεται ςυνολικι προκεςμία για τθν περάτωςθ του ζργου οκτϊ (6) 
μινεσ εκ των οποίων τζςςερεισ (4) μινεσ κα απαιτθκοφν για τθν καταςκευι των δικτφων και δφο (2) μινεσ για τθν 
οδοςτρωςία και τθν αςφαλτόςτρωςθ των οδϊν. Ρροβλζπεται να τοποκετθκοφν αναλάμποντεσ φανοί επιςιμανςθσ 
κινδφνου, ςτθ φάςθ καταςκευισ του δικτφου (3 τεμάχια). Επομζνωσ : 

3,0*4,0 = 12 μινεσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        12 μινεσ 
 

Α.Σ. 1.12 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-2.01) Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφισ γαιωδϊν ι θμιβραχωδϊν και αμμοχαλίκων 
με τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6071 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εργαςίεσ φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ των προϊόντων εκςκαφϊν των 
ορυγμάτων για τθν τοποκζτθςθ των αγωγϊν αποχζτευςθσ όμβριων υδάτων κακϊσ και του αγωγοφ από πολυαικυλζνιο 
(΢Ε) που κα ςυνδεκεί με το αντλθτικό ςυγκρότθμα, κακϊσ για τα υπόλοιπα άρκρα εκςκαφϊν του τιμολογίου το κόςτοσ 
μεταφοράσ των προϊόντων εκςκαφϊν περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ των αντίςτοιχων άρκρων. 

Για τισ εκςκαφζσ που γίνονται ςε αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ, κεωροφμε μζςο πάχοσ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ 0,10m, θ 
οποία μετά από διαλογι κα επιμετρθκεί ςτισ ποςότθτεσ του άρκρου Α.Τ.1.13 

 Από τον Ρίνακα 2 των αναλυτικϊν επιμετριςεων του άρκρου Α.Τ.1.14 ζχουμε : 

VΕΚ,ορ  = 993,43*0,75*0,90 + 326,70*0,75*(1,00 - 0,10) + 173,31*1,20*(1,80 - 0,10) + 310,29*0,80*(1,10 - 0,10) ι 

VΕΚ,ορ = 670,57 + 220,52 + 353,55 + 248,23  = 1.492,87m3  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 1.492,87m
3
  ςτρογγυλοποίθςθ  1.495,00m

3  

 
Α.Σ. 1.13 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-N/2.02) Φορτοεκφόρτωςθ υλικϊν Α.Ε.Κ.Κ. με τθν μεταφορά ςε μονάδα εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ αυτϊν 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6071 100% 

Από τα άρκρα Α.Τ.1.6, Α.Τ.1.7, Α.Τ.1.8, Α.Τ.1.14, Α.Τ.1.18, Α.Τ.1.19, Α.Τ.1.20, Α.Τ.1.21 ζχουμε : 

5,00 + 50,00 + (1.564,00 - 1.485,00) + 1,00 + 1,00*0,175 + 1,00*[0,50*0,10 + (0,12 + 0,15)*0,25/2] + 2,00 = 137,25m3 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 137,25m
3
  ςτρογγυλοποίθςθ  138,00m

3  
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Α.Σ. 1.14 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-3.10.01.01) Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ θμιβραχϊδεσ. 
Με πλάτοσ πυκμζνα ζωσ 3,0m, με τθν πλευρικι απόκεςθ των προϊόντων εκκςκαφισ. Για βάκοσ ορφγματοσ ζωσ 
4,00m 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6081.1 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εκςκαφζσ ορυγμάτων για τθν τοποκζτθςθ των αγωγϊν αποχζτευςθσ όμβριων 
υδάτων κακϊσ και του αγωγοφ από πολυαικυλζνιο (΢Ε) που κα ςυνδεκεί με το αντλθτικό ςυγκρότθμα. Οι διατομζσ των 
ορυγμάτων που προβλζπονται ςτο ζργο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ΕΤΕΡ (08-01-03-01) είναι οι ακόλουκεσ : 

 

Από το ςχζδιο τθσ γενικισ οριηοντιογραφίασ προκφπτει ο ακόλουκοσ πίνακασ, ο οποίοσ περιλαμβάνει ομαδοποιθμζνεσ 
τισ παραπάνω διατομζσ ορυγμάτων. 

     Ρίνακασ 2 

Κλάδοσ 
Διατομι 

Ορφγματοσ 
Μικοσ 

Ορφγματοσ 
Πλάτοσ 

Ορφγματοσ 
Μζςο Βάκοσ 
 Ορφγματοσ 

Αγωγόσ 
 

10-11 1 44,14 0,75 0,90 D300  

11-12 1 44,01 0,75 0,90 D300  

12-13 1 45,18 0,75 0,90 D300  

13-14 1 45,18 0,75 0,90 D300  

14-15 1 9,22 0,75 0,90 D300  

15-16 1 55,13 0,75 0,90 D300  

16-17 1 5,04 0,75 0,90 D300  

18-19 1 5,01 0,75 0,90 D300  

17-20 1 50,33 0,75 0,90 D300  

24-26 1 64,53 0,75 0,90 D300  

24-25 1 7,06 0,75 0,90 D300  

26-27 1 6,09 0,75 0,90 D300  

28-29 1 4,62 0,75 0,90 D300  

29-18 1 87,33 0,75 0,90 D300  

17-18 1 6,20 0,75 0,90 D300  

17-30 1 82,63 0,75 0,90 D300  

30-31 1 4,76 0,75 0,90 D300  

32-33 1 4,50 0,75 0,90 D300  

38-39 1 2,73 0,75 0,90 D300  

40-41 1 2,73 0,75 0,90 D300  

33-Γ 1 56,47 0,75 0,90 D300  

38-40 1 7,29 0,75 0,90 D300  

40-42 1 76,54 0,75 0,90 D300  
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42-43 1 6,00 0,75 0,90 D300  

44-45 1 6,00 0,75 0,90 D300  

43-46 1 79,37 0,75 0,90 D300  

46-47 1 5,89 0,75 0,90 D300  

47-48 1 47,45 0,75 0,90 D300  

48-49 1 32,48 0,75 0,90 D300  

43-44 1 4,59 0,75 0,90 D300  

44-50 1 41,47 0,75 0,90 D300  

50-52 1 41,72 0,75 0,90 D300  

50-51 1 5,91 0,75 0,90 D300  

52-53 1 5,83 0,75 0,90 D300 Σφνολο 1 : 993,43m 

2-3 2 8,57 0,75 1,00 D300  

4-5 2 9,00 0,75 1,00 D300  

6-7 2 8,08 0,75 1,00 D300  

8-9 2 7,14 0,75 1,00 D300  

20-21 2 4,84 0,75 1,00 D300  

22-23 2 4,91 0,75 1,00 D300  

21-24 2 66,14 0,75 1,00 D300  

34-35 2 6,10 0,75 1,00 D300  

36-37 2 5,98 0,75 1,00 D300  

Γ-22 2 30,77 0,75 1,00 D300  

20-22 2 6,12 0,75 1,00 D300  

20-34 2 86,87 0,75 1,00 D300  

34-36 2 10,07 0,75 1,00 D300  

36-38 2 72,11 0,75 1,00 D300 Σφνολο 2 : 326,70m 

1-2 3 18,93 1,20 1,80 D300+D315 PE  

2-4 3 44,33 1,20 1,80 D300+D315 PE  

4-6 3 46,71 1,20 1,80 D300+D315 PE  

6-8 3 40,41 1,20 1,80 D300+D315 PE  

8-Β 3 22,93 1,20 1,80 D315 PE Σφνολο 3 : 173,31m 

37-54 4 95,41 0,80 1,10 D400  

54-55 4 53,89 0,80 1,10 D400  

55-56 4 53,89 0,80 1,10 D400  

56-57 4 89,47 0,80 1,10 D400  

57-58 4 17,63 0,80 1,10 D400 Σφνολο 4 : 310,29m 

 
ςυνεπϊσ το ςφνολο των εκςκαφϊν ορυγμάτων προκφπτει ωσ εξισ : 

VΕΚ,ορ  = 993,43*0,75*0,90 + 326,70*0,75*1,00 + 173,31*1,20*1,80 + 310,29*0,80*1,10 δθλαδι 

VΕΚ,ορ = 670,57 + 245,03 + 374,35 + 273,55  = 1.563,50m3  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 1.563,50m
3
  ςτρογγυλοποίθςθ  1.564,00m

3  

 
Α.Σ. 1.15 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-3.12) Προςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων για τθν αντιμετϊπιςθ 
πρόςκετων δυςχερειϊν από διερχόμενα κατά μικοσ δίκτυα Ο.Κ.Ω.  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6087 100% 

Τίκεται κατ' εκτίμθςθ.  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        50,00m 
  

 
 Α.Σ. 1.16 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-3.16) Διάςτρωςθ προϊόντων εκςκαφισ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6070 100% 
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Από τισ αναλυτικζσ προμετριςεισ των άρκρων Α.Τ.1.1, Α.Τ.1.12, Α.Τ.1.13, Α.Τ.1.14, Α.Τ.1.17, Α.Τ.2.1 ζχουμε ςυνολικό 
όγκο εκςκαφϊν προσ διάςτρωςθ : 

VΕΚ,ΔΙΑΣ = 465,00 + 1.495,00 + 177,00 + 130,00 = 2.267,0m
3
 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        2.267,00m
3  

Α.Σ. 1.17 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-3.17) Εκςκαφι κεμελίων τεχνικϊν ζργων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ - θμιβραχϊδεσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6054 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εκςκαφζσ υδραυλικϊν εργαςιϊν πλθν των εκςκαφϊν ορυγμάτων, δθλαδι ςτισ 
εκςκαφζσ για τθν καταςκευι των φρεατίων υδροςυλλογισ και το κλείςιμο του υδραφλακα ςτθν οδό Χαρίτων. 

 

Ο αρικμόσ των φρεατίων υδροςυλλογισ, όπωσ προκφπτει από το ςχζδιο γενικισ οριηοντιογραφίασ είναι 55.  

Από το ανωτζρω ςκαρίφθμα οι εκςκαφζσ για τθν καταςκευι των φρεατίων, κα είναι  : 

VΕΚ,Φ΢  = 55*1,30*1,55*1,40  = 155,16m3 

 Από το Σκαρίφθμα 1 του άρκρου Α.Τ.1.1 οι εκςκαφζσ για το κλείςιμο του υδραφλακα κα είναι : 

VΕΚ,ΥΔ΢ = 0,40*12,0*4,40  = 21,12m3 

Συνεπϊσ το ςφνολο των εκςκαφϊν κα είναι 155,16m3 + 21,12m3 = 176,28m3 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 176,28m
3
 ςτρογγυλοποίθςθ   177,00m3   

Α.Σ. 1.18 ΑΡΘΡΟ (ΝAΤΔΡ-4.01.01) Kακαίρεςθ μεμονωμζνων ςτοιχείων ι τμθμάτων καταςκευϊν από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα. ΢υνικουσ ακρίβειασ, με χριςθ αεροςυμπιεςτϊν κλπ. ςυμβατικϊν μζςων (υδραυλικι ςφφρα, εργαλεία 
πεπιεςμζνου αζρα, θλεκτροεργαλεία κλπ.)  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6082.1 100% 

Τυπικι ποςότθτα ϊςτε να υπάρχει ςαν εργαςία ςτον προχπολογιςμό. Συνεπϊσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00m
3  

 
Α.Σ. 1.19 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-4.04) Αποξιλωςθ πλακοςτρϊςεων πεηοδρομίων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6087 100% 

Τυπικι ποςότθτα ϊςτε να υπάρχει ςαν εργαςία ςτον προχπολογιςμό. Συνεπϊσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00m
2  
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Α.Σ. 1.20 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-4.05) Αποξιλωςθ κραςπζδων πρόχυτων ι μθ  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6808 100% 

Τυπικι ποςότθτα ϊςτε να υπάρχει ςαν εργαςία ςτον προχπολογιςμό. Συνεπϊσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00m
  

 
 
Α.Σ. 1.21 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-4.13) Κακαίρεςθ καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6808 100% 

Ροςότθτα κατά εκτίμθςθ (ϊςτε να υπάρχει ςαν εργαςία ςτον προχπολογιςμό). Συνεπϊσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        2,00m
3  

 
Α.Σ. 1.22 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-5.05.01) Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με δικτφων με διαβακμιςμζνο κραυςτό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για ςυνολικό πάχοσ επίχωςθσ ζωσ  50cm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6068 100% 

Από τισ τυπικζσ διατομζσ ςκαμμάτων και τον Ρίνακα 2 των αναλυτικϊν προμετριςεων του άρκρου Α.Τ.1.14 ζχουμε : 

VΕΡ,κρ.υλ. =  993,43*0,75*0,20 + 326,70*0,75*0,25 + 173,31*1,20*0,30 + 310,29*0,80*0,24 = 332,24m3 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 332,24m
3
  ςτρογγυλοποίθςθ  333,00m

3  

 
Α.Σ. 1.23 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-5.05.02) Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με δικτφων με διαβακμιςμζνο κραυςτό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για ςυνολικό πάχοσ επίχωςθσ άνω των  50cm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6068 100% 

Τυπικι ποςότθτα ϊςτε να υπάρχει ςαν εργαςία ςτον προχπολογιςμό. Συνεπϊσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00m
3  

 
Α.Σ. 1.24 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-5.07) ΢τρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων με άμμο προελεφςεωσ λατομείου 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6069 100% 

Από τισ τυπικζσ διατομζσ ςκαμμάτων και τον Ρίνακα 2 των αναλυτικϊν προμετριςεων του άρκρου Α.Τ.1.14 ζχουμε : 

Διατομι 1 VΕΡ,άμ.1 =  993,43*{[0,75*(0,15 + 0,35 + 0,20)] - π*0,35
2
/4}   = 425,97m3 

Διατομι 2 VΕΡ,άμ.2 =  326,70*{[0,75*(0,15 + 0,35 + 0,20)] - π*0,35
2
/4}   = 140,09m3 

Διατομι 3 VΕΡ,άμ.3 =  173,31*{[1,20*(1,80 - 0,30 - 0,05)] - π*0,35
2
/4 - π*0,46

2
/4}  = 256,08m3 

Διατομι 4 VΕΡ,άμ.4 =  310,29*{[0,80*(0,15 + 0,46 + 0,20)] - π*0,46
2
/4}   = 149,50m3 

Συνεπϊσ  VΕΡ,άμ.  =  425,97 + 140,09 + 256,08 + 149,50     = 971,64m3 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 971,64m
3
  ςτρογγυλοποίθςθ  972,00m

3  

 
Α.Σ. 1.25 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-6.01.01.05) Λειτουργία εργοταξιακϊν αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων. Αντλθτικά 
ςυγκροτιματα diesel ι βενηινοκίνθτα. Ιςχφοσ 10,0 ζωσ 20,0 ΗΡ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6110 100% 

Οι ποςότθτεσ του παρόντοσ άρκρου αφοροφν ςτισ αναγκαίεσ αντλιςεισ για το κλείςιμο του υδραφλακα ςτθν οδό 
Χαρίτων. Θεωροφμε 5άωρεσ αντλιςεισ ανά θμζρα και για πζντε (5) θμζρεσ. Συνεπϊσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        25,00 ϊρεσ
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Α.Σ. 1.26 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-8.04.02) Λικορριπζσ προςταςίασ κοίτθσ και πρανϊν. Με λίκουσ ςυλλεκτοφσ, βάρουσ 5 ζωσ 
20 kg 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6157 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ αναγκαίεσ εργαςίεσ, για τθν εξυγίανςθ τθσ επιφάνειασ ζδραςθσ των 
τςιμεντοςωλινων  που κα χρθςιμοποιθκοφν για το κλείςιμο του υδραφλακα ςτθν οδό Χαρίτων. 

Από το Σκαρίφθμα 1 των αναλυτικϊν επιμετριςεων του άρκρου Α.Τ.1.2 ζχουμε : 

VΛικορ. = 0,40*4,40*12,0 = 21,12m3. 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        21,12m
3  

 

ΟΜΑΔΑ 2. ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΕ΢ ΑΠΟ ΢ΚΤΡΟΔΕΜΑ - ΛΟΙΠΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ (ΦΡΕΑΣΙΑ) 
 
Α.Σ. 2.1 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-1) Εκςκαφι κεμελίων τεχνικϊν ζργων και τάφρων πλάτουσ ζωσ 5,0m 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ2151 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εκςκαφζσ για τθν καταςκευι κραςπεδόρεικρων και πλακοςτρϊςεων όπου 
αυτζσ προβλζπονται από τθν μελζτθ. 

 
Από το ςχζδιο γενικισ οριηοντιογραφίασ ζχουμε : 

Καταςκευι κραςπεδορείκρων : Στθν οδό Χαρίτων ςε μικοσ 40,10m 

Καταςκευι κραςπεδορείκρων και πλακοςτρϊςεων : Στθν οδό Ικάκθσ ςε μικοσ 84,0m και ςτισ δφο πλευρζσ τθσ οδοφ με 
      πλάτοσ πλακοςτρϊςεων 0,80m 

Καταςκευι πλακοςτρϊςεων (υφιςτάμενα κραςπεδόρεικρα): Στθν οδό Ευρϊπθσ ςε μικοσ 134,86m ςτθν μία πλευρά 
       και 12,61+70,29=82,90m ςτθν άλλθ πλευρά με πλάτοσ 
       πλακόςτρωςθσ 0,80m ςε κάκε πλευρά. 

Με βάςθ τα παραπάνω και από το Σκαρίφθμα 2 ζχουμε : 

VEK,ΘΤΕ = 40,10*0,50*0,35 + 2*84,0*[(0,80*0,30) + (0,50*0,35)] + (134,86 + 82,90)*0,80*0,30 = 128,99m3 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 128,99m
3
  ςτρογγυλοποίθςθ  129,00m

3  

 
Α.Σ. 2.2 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-4.1) Επιχϊματα από κοκκϊδθ υλικά ςε πεηοδρόμια και κζςεισ τεχνικϊν ζργων. 
Επιχϊματα κάτω από τα πεηοδόμια 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ3121Β 100% 

Από το ςχζδιο γενικισ οριηοντιογραφίασ και το Σκαρίφθμα 2 ζχουμε : 

VEΡΙΧ,ΡΕΖ. = 2*84,0*0,125*0,80 + (134,86 + 82,90)*0,80*0,125 = 38,58m3  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 38,58m
3
   ςτρογγυλοποίθςθ  39,00m

3
  

 

 
Α.Σ. 2.3 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-29.2.2) Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15. Κοιτοςτρϊςεισ περιβλιματα 
αγωγϊν, εξομαλυντικζσ ςτρϊςεισ κλπ. από ςκυρόδεμα C12/15 
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Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ2531 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εργαςίεσ κοιτόςτρωςθσ με ςκυρόδεμα C12/15 για τθν καταςκευι 
κραςπεδορείκρων και πλακοςτρϊςεων. 

Από το ςχζδιο γενικισ οριηοντιογραφίασ και το Σκαρίφθμα 2 ζχουμε : 

VC12/15 = 40,10*0,50*0,10 + 2*84,0*[(0,80*0,10) + 0,50*0,10)] + (134,86 + 82,90)*0,80*0,10 = 41,27m3  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 41,27m
3
   ςτρογγυλοποίθςθ  42,00m

3
  

 

 
Α.Σ. 2.4 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-29.3.1) Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20. Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα 
κατθγορίασ C16/20. Καταςκευι ρείκρων, τραπεηοειδϊν τάφρων, ςτρϊςεων προςταςίασ ςτεγάνωςθσ γεφυρϊν κλπ. 
με ςκυρόδεμα C12/15 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ2411 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εργαςίεσ για τθν καταςκευι ρείκρων από ςκυρόδεμα C16/20. 

Από το ςχζδιο γενικισ οριηοντιογραφίασ και το Σκαρίφθμα 2 ζχουμε : 

VC16/20 = (40,10 + 2*84,00)*(0,12 + 0,15)*0,25/2 = 7,02m3  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 7,02m
3
   ςτρογγυλοποίθςθ  7,00m

3
  

 

 
Α.Σ. 2.5 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-36) Μόνωςθ με διπλι αςφαλτικι επάλειψθ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ2532 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εργαςίεσ για τθν μόνωςθ τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ των φρεατίων 
υδροςυλλογισ. 

Από τισ αναλυτικζσ επιμετριςεισ του άρκρου Α.Τ.1.17 και τα ςχζδια των φρεατίων υδροςυλλογισ του ίδιου άρκρου 
ζχουμε ςυνολικι επιφάνεια μόνωςθσ : 

ΑΜ = 55,0*2,0*(1,15 + 0,90)*1,20 = 270,60m
2
  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 270,60m
2
  ςτρογγυλοποίθςθ  270,00m

2
  

 

 
Α.Σ. 2.6 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-51) Πρόχυτα κράςπεδα από ςκυρόδεμα 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ2921 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εργαςίεσ για τθν προμικεια και τοποκζτθςθ κραςπζδων από ςκυρόδεμα 

Από το ςχζδιο τθσ γενικισ οριηοντιογραφίασ : 

LΚ΢ = 40,10 + 2*84,00 = 208,01m 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 208,01m   ςτρογγυλοποίθςθ  208,00m  
 

 
Α.Σ. 2.7 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Β-51) Πλακοςτρϊςεισ με πλάκεσ από ςκυρόδεμα διαςτάςεων 40Χ40 cm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ2922 100% 

Από το ςχζδιο τθσ γενικισ οριηοντιογραφίασ και τισ αναλυτικζσ προμετριςεισ του άρκρου Α.Τ.2.1 ζχουμε ςυνολικι 
επιφάνεια πλακοςτρϊςεων : 

ΑΡΛ = 2*84,00*0,80 + (134,86 + 82,90)*0,80 = 308,61m
2
 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 308,61m
2
  ςτρογγυλοποίθςθ  310,00m

2
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Α.Σ. 2.8 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-9.01) Ξυλότυποι ι ςιδθρότυποι επιπζδων επιφανειϊν 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6301 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εργαςίεσ καταςκευισ ξυλοτφπων για τον εγκιβωτιςμό των τςιμεντοςωλινων 
D1000mm για το κλείςιμο του υδραφλακα ςτθν οδό Χαρίτων κακϊσ και αυτϊν για τθν  καταςκευι των φρεατίων 
υδροςυλλογισ. Για τα άρκρα των εργαςιϊν οδοποιίασ (κραςπεδόρεικρα, πλακοςτρϊςεισ) θ τιμι των ξυλοτφπων 
περιλαμβάνεται ςτα αντίςτοιχα άρκρα ςκυροδεμάτων.  

Από το Σκαρίφθμα 1 των αναλυτικϊν προμετριςεων του άρκρου Α.Τ.1.2 και τα ςχζδια των φρεατίων υδροςυλλογισ 
(άρκρο Α.Τ.1.17) ζχουμε ςυνολικι επιφάνεια ξυλοτφπων : 

ΑΞΥΛ = 2*(1,30 + 0,15)*12,0 + 55,00*2,00*[(1,15 + 0,90)*1,20 + (0,75 + 0,50)*1,00] = 442,90m2 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 442,90m 
2
  ςτρογγυλοποίθςθ  430,00m

2
  

 

 
Α.Σ. 2.9 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-9.10.03) Παραγωγι μεταφορά και διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ. 
Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6323 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εργαςίεσ για τθν καταςκευι τθσ ςτρϊςθσ ζδραςθσ των τςιμεντοςωλινων 
D1000mm 

Από το Σκαρίφθμα 1 των αναλυτικϊν προμετριςεων του άρκρου Α.Τ.1.2 ζχουμε : 

VC12/15 = 0,15*1,40*12,00 = 2,52m2 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        2,52m
2
  

 

 
Α.Σ. 2.10 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-9.10.04) Παραγωγι μεταφορά και διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ 
ςκυροδζματοσ. Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6327 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εργαςίεσ για τον εγκιβωτιςμό των τςιμεντοςωλινων D1000mm. 

Από το Σκαρίφθμα 1 των αναλυτικϊν προμετριςεων του άρκρου Α.Τ.1.2 ζχουμε : 

VC12/15 =  12,00*[(1,40*1,30) - π*1,2
2
/4] = 8,27m

2
 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        8,27m
2
  

 

 
Α.Σ. 2.11 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-9.10.05) Παραγωγι μεταφορά και διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ 
ςκυροδζματοσ. Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6329 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εργαςίεσ για τθν καταςκευι των φρεατίων υδροςυλλογισ 

Από τα ςχζδια των φρεατίων υδροςυλλογισ (άρκρο Α.Τ.1.17) ζχουμε ςυνολικό όγκο ςκυροδζματοσ C20/25: 

VC20/25 =  55,00*[(1,15*0,90*1,20)-(0,75*0,50*1,00)] = 47,69m
3
 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 47,69m
3
   ςτρογγυλοποίθςθ  48,00m

3
  

 

 
Α.Σ. 2.12 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-9.23.04) Προμικεια και προςκικθ προςμίκτων και πρόςκετων ςτο ςκυρόδεμα. 
΢τεγανοποιθτικά μάηασ ςκυροδζματοσ (πρόςμικτα μείωςθσ υδατοπερατότθτασ) κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6320.1 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτθν προςκικθ πρόςμικτων μείωςθσ υδατοπερατότθτασ ςτισ ςκυροδετιςεισ 
υδραυλικϊν ζργων. 
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Από τισ αναλυτικζσ προμετριςεισ των άρκρων Α.Τ.2.9, Α.Τ.2.10, Α.Τ.2.11 και για 3,0kg πρόςμικτων ανά m
3
 

ςκυροδζματοσ ζχουμε: 

ΒΡ΢ =  3,00*(2,52 + 8,27 + 48,00) = 176,37kg 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 176,37kg  ςτρογγυλοποίθςθ  177,00kg  
 

Α.Σ. 2.13 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-9.26) Προμικεια και τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6311 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτθν τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ ςτισ ςκυροδετιςεισ υδραυλικϊν ζργων. 

Από το Σκαρίφθμα 1 των αναλυτικϊν προμετριςεων του άρκρου Α.Τ.1.2 και τα ςχζδια των φρεατίων υδροςυλλογισ 
(άρκρο Α.Τ.1.17) και για βάροσ πλζγματοσ Τ262 3,63kg/m

2
 ςυνολικό βάροσ οπλιςμοφ : 

ΒΟΡΛ =  12,00*1,30*3,63 + 55,0*2,0*{[(1,15 + 0,90) + (0,90 + 0,50)]*1,20 + (1,15*0,90)}*3,63 = 2.123,01kg 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 2.123,01kg  ςτρογγυλοποίθςθ  2.123,00kg  
 

 
Α.Σ. 2.14 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-10.10.02) ΢τεγανοποιθτικζσ επαλείψεισ και επιςτρϊςεισ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ με 
υλικά πολυουρεκανικισ βάςεωσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6401 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εργαςίεσ επίςτρωςθσ των εςωτερικϊν επιφανειϊν των φρεατίων 
υδροςυλλογισ. 

Από τα ςχζδια των φρεατίων υδροςυλλογισ (άρκρο Α.Τ.1.17) ζχουμε ςυνολικι επιφάνεια ςτεγανοποιθτικισ επάλειψθσ: 

ΑΣΤΕΓ =  55,00*2*(0,90 + 0,50)*1,00 = 154,00m
2 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        154,00m
2
 

 

 
ΟΜΑΔΑ 3. ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΕ΢ - ΢ΩΛΗΝΩ΢ΕΙ΢ - ΔΙΚΣΤΑ 
 
Α.Σ. 3.1 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-11.02.04) Μεταλλικζσ εςχάρεσ υδροςυλλογισ. Εςχάρεσ υδροςυλλογισ, από ελατό 
χυτοςίδθρο 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6752 100% 

Για ςχάρεσ όμβριων υδάτων κλάςθσ D400, εξωτερικϊν διαςτάςεων 500Χ750Χ80mm και εςωτερικϊν διαςτάςεων 
410Χ660mm, κεωροφμε βάροσ ςχάρασ μαηί με το τελάρο ζδραςισ τθσ 60,0kg/τεμ. Συνεπϊσ : 

ΒΣΧ = 55,0*60,00 = 3.300,00kg  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        3.300,00kg
 

 

 
Α.Σ. 3.2 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-10.10.02) Βακμίδεσ από χυτοςίδθρο 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6753 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εργαςίεσ τοποκζτθςθσ βακμίδων από χυτοςίδθρο ςυνολικοφ φψουσ 1,70m ςτο 
κεντρικό φρεάτιο όμβριων υδάτων, ϊςτε να είναι προςβάςιμο το αντλθτικό ςυγκρότθμα που κα τοποκετθκεί ςε αυτό. 

Για φψοσ φρεατίου 1,70m κεωροφμε βάροσ χυτοςιδθρϊν βακμίδων 100,00kg. Συνεπϊσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        100,00kg
 

 

 
Α.Σ. 3.3 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-12.01.01.07) Προμικεια, μεταφορά ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ, και τοποκζτθςθ 
προκαταςκευαςμζνων τςιμεντοςωλινων κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916. Σςιμεντοςωλινεσ αποχζτευςθσ κλάςεωσ αντοχισ 120 
κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916. Ονομαςτικισ διαμζτρου D1000 mm 
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Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6551.7 100% 

Από ςχζδιο γενικισ οριηοντιογραφίασ ζχουμε : 

LΤΣ = 12,0m 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        12,00m
 

 

 
Α.Σ. 3.4 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-12.14.01.15) ΢ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από  ςωλινεσ πολυαικυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιςτθ 
απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμζτρου DN 315 mm / ΡΝ 
10 atm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6621.7 100% 

Από ςχζδιο γενικισ οριηοντιογραφίασ και τον Ρίνακα 2 των αναλυτικϊν προμετριςεων του άρκρου Α.Τ.1.14 ζχουμε : 

L΢Ε = 173,31m 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 173,31m   ςτρογγυλοποίθςθ  174,00m
3
  

 

 
Α.Σ. 3.5 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-12.19) Καμπφλεσ ςυςτολζσ και ςυναρμογζσ χαλυβδοςωλινων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6630.1 100% 

Οι ποςότθτεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ εργαςίεσ ςφνδεςθσ του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ με τον αγωγό 
πολυαικυλενίου (΢Ε) DN315mm 

Το βάροσ των ειδικϊν τεμαχίων που κα απαιτθκοφν εκτιμάται ςτα 30kg. Συνεπϊσ :  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        30,00kg
 
 

 
Α.Σ. 3.6 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-12.20) Φλάνηεσ ςυγκόλλθςθσ χαλφβδινεσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6651.1 100% 

Πμοια με προθγοφμενο άρκρο 

Θα απαιτθκοφν δφο (2) φλάντηεσ το ςυνολικό βάροσ των οποίων υπολογίηεται ςτα 50kg. Συνεπϊσ :  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        50,00kg
 
 

 
Α.Σ. 3.7 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-12.30.01.21) Δίκτυα αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ 
δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3. 
Συποποίθςθ ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εςωτερικι διάμετρο *DN/ID+. Δίκτυα με ςωλινεσ SN8, 
DN/ΙD 300 mm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6711.4 100% 

Από ςχζδιο γενικισ οριηοντιογραφίασ και τον Ρίνακα 2 των αναλυτικϊν προμετριςεων του άρκρου Α.Τ.1.14 ζχουμε : 

LD300 = 993,43 + 326,70 + (173,31 - 22,93) = 1.470,51m 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 1.470,51m  ςτρογγυλοποίθςθ  1.470,00m  
 

 
Α.Σ. 3.8 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-12.30.01.22) Δίκτυα αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ 
δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3. 
Συποποίθςθ ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εςωτερικι διάμετρο *DN/ID+. Δίκτυα με ςωλινεσ SN8, 
DN/ΙD 400 mm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6711.6 100% 

Από ςχζδιο γενικισ οριηοντιογραφίασ και τον Ρίνακα 2 των αναλυτικϊν προμετριςεων του άρκρου Α.Τ.1.14 ζχουμε : 
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LD400 = 310,29m 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 310,29m  ςτρογγυλοποίθςθ  310,00m  
 

 
Α.Σ. 3.8 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΤΔΡ-12.30.01.22) Δίκτυα αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ 
δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3. 
Συποποίθςθ ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εςωτερικι διάμετρο *DN/ID+. Δίκτυα με ςωλινεσ SN8, 
DN/ΙD 400 mm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6711.6 100% 

Σε δφο φρεάτια τθσ αποχζτευςθσ ακακάρτων ζνα ςτθν οδό Ιλίου και ζνα ςτθν οδό Ευρϊπθσ κα πρζπει να γίνει 
προςαρμογι τθσ υφιςτάμενθσ ςτζψθσ τουσ ςτθν ςτάκμθ των οδϊν όπωσ αυτι κα διαμορφωκεί. Επομζνωσ  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :       2,00τεμ.  
 

 

ΟΜΑΔΑ 4. ΟΔΟ΢ΣΡΩ΢ΙΑ - Α΢ΦΑΛΣΟ΢ΣΡΩ΢Η 
 

Α.Σ. 4.1 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Γ-1.1) Τπόβαςθ οδοςτρωςίασ. Τπόβαςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ3121Β 100% 

Από τισ αναλυτικζσ προμετριςεισ του άρκρου Α.Τ.1.1, τον Ρίνακα 1 του ίδιου άρκρου και το ςχζδιο γενικισ 
οριηοντιογραφίασ ζχουμε : 

ΗΛΕΚΤ΢ΑΣ : 18,00 + 5,50*60,00*0,12   = 57,60m
3
 

ΙΛΙΟΥ  : 39,45 + 5,55*263,00*0,12  = 213,03m
3
 

ΕΥ΢ΩΡΗΣ : 187,77 + 7,60*384,00*0,12 = 537,98m
3
 

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ : 75,60 + 5,50*180,00*0,23 = 303,30m
3
 

ΙΘΑΚΗΣ  : 132,72 + 7,90*84,00*0,10 = 199,08m
3
 

ΑΝΩΝΥΜΗ : 43,50 + 4,20*290,00*0,15 = 226,20m
3
 

ΧΑ΢ΙΤΩΝ : 143,92*0,10   = 14,39m
3
 

ΣΥΝΟΛΟ  : 57,60 + 213,03 + 537,98 + 303,30 + 199,08 + 226,20 + 14,39  = 1.551,58m
3
 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 1.551,58m
3
  ςτρογγυλοποίθςθ  1.550,00m

3  

 
Α.Σ. 4.2 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Δ-3) Αςφαλτικι προεπάλειψθ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ4110 100% 

Για τισ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ των αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων από τθν διζλευςθ του δικτφου αποχζτευςθσ όμβριων 
υδάτων από αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ, από τα ςχζδια γενικισ οριηοντιογραφίασ, τισ τυπικζσ διατομζσ ςκαμμάτων και  
τον Ρίνακα 2 των αναλυτικϊν προμετριςεων του άρκρου Α.Τ.1.14 ζχουμε : 

Διατομι 2 : 326,70*(0,75 + 2,00*0,05)  = 277,70m
2
 

Διατομι 3 : 173,31*(1,20 + 2,00*0,05)  = 225,30m
2
 

Διατομι 4 : 310,29*(0,80 + 2,00*0,05)  = 279,61m
2
 

Για τισ εργαςίεσ αςφαλτόςτρωςθσ οδϊν από τον Ρίνακα 1 των αναλυτικϊν προμετριςεων του άρκρου Α.Τ.1.1 και το 
ςχζδιο γενικισ οριηοντιογραφίασ ζχουμε : 

ΗΛΕΚΤ΢ΑΣ : 60,00*(5,50 + 2,00*0,05)  = 336,00m
2 

ΙΛΙΟΥ  : 263,00*(5,55 + 2,00*0,05)  = 1.485,95m
2
 

ΕΥ΢ΩΡΗΣ : 384,00*(7,60 + 2,00*0,05) = 2.956,80m
2
 

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ : 180,00*(5,50 + 2,00*0,05) = 1.008,00m
2
 

ΙΘΑΚΗΣ  : 84,00*(7,90 + 2,00*0,05)  = 672,00m
2
 

ΑΝΩΝΥΜΗ : 290,00*4,00   = 1.160,00m
2
 



 
 

 

- 14 - 

 

ΧΑ΢ΙΤΩΝ :     = 143,92m
2
 

Συνεπϊσ ι ςυνολικι επιφάνεια αςφαλτικισ προεπάλειψθσ κα είναι : 

ΑΡ΢ = 277,70 + 225,30 + 279,61 + 336,00 + 1.485,95 + 2.956,80 + 1.008,00 + 672,00 + 1.160,00 + 143,92 = 8.545,28m
2
 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 8.545,28m
2
  ςτρογγυλοποίθςθ  8.546,00m

2  

 
Α.Σ. 4.3 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Δ-4) Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ4120 100% 

Τυπικι ποςότθτα ϊςτε να υπάρχει ςαν εργαςία ςτον προχπολογιςμό. Συνεπϊσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        10,00m
2  

 
Α.Σ. 4.4 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Δ-6) Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ μεταβλθτοφ πάχουσ επιμετροφμενεσ κατά βάροσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ4421Β 100% 

Τυπικι ποςότθτα ϊςτε να υπάρχει ςαν εργαςία ςτον προχπολογιςμό. Συνεπϊσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        10,00ton
  

 
Α.Σ. 4.5 ΑΡΘΡΟ (ΝΑΟΔΟ-Δ-6) Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κυκλοφορίασ. Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου 
πάχουσ 0,05m με χριςθ κοινισ αςφάτου 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ4521Β 100% 

Για τισ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ των αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων από τθν διζλευςθ του δικτφου αποχζτευςθσ όμβριων 
υδάτων από αςφαλτοςτρωμζνεσ οδοφσ, από τα ςχζδια γενικισ οριηοντιογραφίασ, τισ τυπικζσ διατομζσ ςκαμμάτων και  
τον Ρίνακα 2 των αναλυτικϊν προμετριςεων του άρκρου Α.Τ.1.14 ζχουμε : 

Διατομι 2 : 326,70*0,75 = 245,03m
2
 

Διατομι 3 : 173,31*1,20  = 207,97m
2
 

Διατομι 4 : 310,29*0,80  = 248,23m
2
 

Για τισ εργαςίεσ αςφαλτόςτρωςθσ οδϊν από τον Ρίνακα 1 των αναλυτικϊν προμετριςεων του άρκρου Α.Τ.1.1 και το 
ςχζδιο γενικισ οριηοντιογραφίασ ζχουμε : 

ΗΛΕΚΤ΢ΑΣ : 60,00*5,50  = 330,00m
2 

ΙΛΙΟΥ  : 263,00*5,55  = 1.459,65m
2
 

ΕΥ΢ΩΡΗΣ : 384,00*7,60 = 2.918,40m
2
 

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ : 180,00*5,50 = 990,00m
2
 

ΙΘΑΚΗΣ  : 84,00*7,90 = 663,60m
2
 

ΑΝΩΝΥΜΗ : 290,00*4,00 = 1.160,00m
2
 

ΧΑ΢ΙΤΩΝ :   = 143,92m
2
 

Συνεπϊσ ι ςυνολικι επιφάνεια αςφαλτικισ προεπάλειψθσ κα είναι : 

ΑΡ΢ = 245,03 + 207,97 + 248,23 + 330,00 + 1.459,65 + 2.918,40 + 990,00 + 663,00 + 1.160,00 + 143,92 = 8.366,80m
2
 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 8.366,80m
2
  ςτρογγυλοποίθςθ  8.367,00m

2
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ΟΜΑΔΑ 5. ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ 
 
Α.Σ. 5.1 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ 5_΢Χ1) ΢ιδθροςωλινασ γαλβανιςμζνοσ ονομαςτικισ διαμζτρου 3" 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ5 100% 

Θα απαιτθκεί εξάμετροσ γαλβανιςμζνοσ ςιδθροςωλινασ για τθν όδευςθ του καλωδίου παροχισ τθσ ΔΕΔΗΕ. 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        6,00m 

 
Α.Σ. 5.2 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ 32_΢Χ2) Ηλεκτρικόσ πίνακασ εντόσ ςτεγανοφ πίλαρ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ32 100% 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00τεμ. 

 
Α.Σ. 5.3 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ 32_΢Χ3) Τποβρφχια αντλία ακακάρτων πλιρωσ τοποκετθμζνθ ενόσ φρεατίου 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ32 100% 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00τεμ. 

 
Α.Σ. 5.4 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ 32_΢Χ4) Φλοτζρ τφπου αχλαδιοφ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ32 100% 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00τεμ. 

 
Α.Σ. 5.5 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ 52_΢Χ5) Πίλλαρ θλεκτροδότθςθσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ52 100% 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00τεμ. 

 
Α.Σ. 5.6 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ 102_΢Χ6) Πίλλαρ θλεκτροδότθςθσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ102 100% 

Υπολογίηονται δζκα (10) μζτρα καλωδίου για τθν ςφνδεςθ του αντλθτικοφ ςτον Ρίνακα. Συνεπϊσ :  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        10,00m 

 

 

 
ΘΕΩ΢ΗΘΗΚΕ  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ορχομενόσ 03-03-2021  Ορχομενόσ 03-03-2021 
Η πρ/νθ Δ.Τ.Υ.  Ο μελετθτισ 

   
   
   

Λεμονιά Σταματάκθ  Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ 
αρχιτζκτων μθχανικόσ  πολιτικόσ μθχανικόσ 
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