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ΣΕΤΥΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗ΢Η΢ 
 

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 



Τεχνική Περιγραφή 

 - 2 - 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η μελζτθ αφορά ςτθν ανάπλαςθ τθσ κεντρικισ πλατείασ τθσ δθμοτικισ ενότθτασ Ακραιφνίασ του Διμου 

Ορχομενοφ. Σκοπόσ τθσ μελζτθσ είναι θ ανάδειξθ και θ αναβάκμιςθ τθσ πλατείασ με τθ βελτίωςθ τθσ 

εςωτερικισ διαρρφκμιςθσ, τθν αιςκθτικι και ποιοτικι αναβάκμιςθ των υλικϊν επίςτρωςθσ, τθ δθμιουργία 

χϊρων πραςίνου και τθν ολοκλθρωμζνθ εγκατάςταςθ δικτφου φωτιςμοφ που κα εξαςφαλίηει τθν εφκολθ και 

αςφαλι κίνθςθ των πεηϊν κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ ενϊ παράλλθλα κα αναδεικνφει τον μνθμειακό χϊρο . 

 
2. ΣΥΝΘΕΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Στο ςχεδιαςμό τθσ εςωτερικισ διαρρφκμιςθσ τθσ πλατείασ ςυμβάλλουν οι εξισ ςθμαντικζσ παράμετροι: 

 Ο κάνναβοσ τθσ πλακόςτρωςθσ, που οριοκετεί χϊρουσ και ενοποιεί αιςκθτικά το ςφνολο του ζργου. 

 Η διατιρθςθ τθσ υπάρχουςασ βλάςτθςθσ και θ δθμιουργία νζων χϊρων πραςίνου . 

 Τα διάφορα ςτοιχεία που ςυνιςτοφν ςτον αςτικό εξοπλιςμό (φωτιςτικά ςϊματα, κακιςτικά και κάδοι 

απορριμμάτων). 

 Η ενίςχυςθ τθσ βόλτασ και θ εφρυκμθ λειτουργία παραπλεφρωσ τθσ πλατείασ. 

Ο αςτικόσ εξοπλιςμόσ περιλαμβάνει μεταλλικοφσ επίςτυλουσ απορριµµατοδζκτεσ, υπόγειουσ κάδουσ 

απορριμμάτων, αποτρεπτικά εμπόδια και φωτιςτικά. 

 
3. ΥΛΙΚΑ ΕΡΙΣΤ΢ΩΣΗΣ 

Ωσ υλικά επίςτρωςθσ επιλζχκθκαν ςφγχρονα υλικά υψθλισ αιςκθτικισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

χρθςιμοποιικθκαν: 

 Κυβόλικοι από ςκυρόδεμα τφπου ϋϋΤριπλόϋϋ . Οι κυβόλικοι τοποκετοφνται πάνω ςε ςτρϊςθ άμμου 

πάχουσ 2cm, εγκιβωτίηονται περιμετρικά από ςτερεά ςκυροδζματοσ ενϊ πρζπει να δοκεί θ 

απαραίτθτθ κλίςθ για τθν απορροι των ομβρίων υδάτων. 

 Επιφάνειεσ από κραπιναριςμζνο ςκυρόδεμα. 

 

Β. ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 

1. ΥΛΙΚΑ 

Άμμοσ 

Για τςιμεντοκονιάματα κα χρθςιμοποιθκεί άμμοσ ποταμίςια λεπτόκοκκθ, απαλλαγμζνθ από κάκε ανόργανθ ι 

οργανικι πρόςμιξθ και χωρίσ γαιϊδεισ ουςίεσ. 

Για αςβεςτοκονιάματα και αςβεςτοτςιμεντοκονιάματα λικοδομϊν και πλινκοδομϊν γενικά, όπωσ και για 

επιχρίςματα κα χρθςιμοποιθκεί άμμοσ λατομείου, δθλαδι άμμοσ κακαρι τριβείου, που κα προζρχεται από 

αςβεςτολικικά πετρϊματα και χωρίσ γαιϊδθ ι αργιλϊδθ πρόςμιξθ. 

Για τισ καταςκευζσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κα χρθςιμοποιθκεί υλικό λατομείου για μπετόν, δθλαδι υλικά 

από άριςτα αςβεςτολικικά πετρϊματα, χωρίσ οποιαδιποτε γαιϊδθ ι αργιλϊδθ πρόςμιξθ και με 

κοκκομετρικι ςφνκεςθ που κα ανταποκρίνεται ςτουσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ Οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ. 

Το λατομείο προζλευςθσ πρζπει να είναι τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ του επιβλζποντα μθχανικοφ. 
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Τςιμζντο 

Το τςιμζντο πρζπει να είναι τφπου PORTLAND και να πλθρεί όλουσ τουσ όρουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται 

ςτουσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ Οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ, να είναι Ελλθνικισ προζλευςθσ και εργοςταςίου 

τθσ ζγκριςθσ του επιβλζποντα μθχανικοφ. Θα προςκομίηεται ςτο εργοςτάςιο μζςα ςε ςακιά ςφραγιςμζνα με 

ςφραγίδα που κα ζχει το ςιμα του εργοςταςίου και τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν τθ χρθςιμοποίθςι 

του. 

Η αποκικευςθ του τςιμζντου κα γίνεται ςε παράπθγμα και ειδικά πάνω ςε ξφλινθ επιφάνεια (μαδζρια) που 

κα βρίςκεται τουλάχιςτον 20cm από το ζδαφοσ. 

Σίδερα για καταςκευζσ μπετόν-αρμζ 

Το ςίδερο που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι του ςιδερζνιου οπλιςμοφ πρζπει να είναι απαλλαγμζνο 

από ξζνεσ ουςίεσ, ςκουριά ι λιπαρζσ ουςίεσ, να μθν ζχει ρωγμζσ ι λζπια που προζρχονται από ςκουριά και 

να ανταποκρίνεται ςτα οριηόμενα από τουσ Ελλθνικοφσ Κανονιςμοφσ Οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ. Από τα 

προςκομιηόμενα ςίδερα κα λαμβάνονται δείγματα τα οποία κα ςτζλνονται ςτο εργαςτιριο Αντοχισ Υλικϊν 

του Ε.Μ.Ρ. για εξζταςθ ςε εφελκυςμό και αναδίπλωςθ. Αν αποδειχκεί κατά τισ δοκιμζσ ότι δεν πλθρεί όλουσ 

τουσ τικζμενουσ κανονιςμοφσ όςον αφορά το όριο ροισ, αντοχισ ςε εφελκυςμό, μικυνςθσ κραφςθσ και 

δοκιμι αναδίπλωςθσ κα απορρίπτεται. Τα ςίδερα πρζπει να είναι εγχϊριασ παραγωγισ. 

 

2. Τ΢ΟΡΟΣ Ε΢ΓΑΣΙΑΣ 

Ο εργολάβοσ κα πρζπει να προβεί ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ςυμπλθρωματικζσ εκςκαφζσ για να επιτευχκοφν 

οι ςτάκμεσ και οι διαςτάςεισ που φαίνονται ςτα ςχζδια, οι τάφροι και τα πζδιλα κεμελίωςθσ, τα χαντάκια 

ςωλινωςθσ, κ.λπ. Τα προϊόντα εκςκαφισ κα απορριφκοφν ςε τόπο που επιτρζπεται από τθν Αςτυνομία ι ςε 

περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ των προϊόντων εκςκαφϊν για επίχωςθ ςε χϊρο του εργοταξίου. 

Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παίρνει κάκε μζτρο για τθν αποφυγι καταπτϊςεων ι κινδφνων για τθ 

ηωι των εργαηομζνων και κάκε άλλου τρίτου. 

Εκςκαφζσ κα αρχίςουν μόνο μετά τον ζλεγχο τθσ χάραξισ τουσ από τθν επίβλεψθ. 

Τυχόν εκςκαφι πζρα από το οριηόμενο βάκοσ ι τισ οριηόντιεσ διαςτάςεισ δεν πλθρϊνεται ςτον εργολάβο. 

Είναι αντίκετα υποχρεωμζνοσ μετά τθν κρίςθ του επιβλζποντα να ςυμπλθρϊςει το τμιμα που κακϊσ 

εκςκάφκθκε με ιςχνό ςκυρόδεμα 200kgr τςιμζντου και με δικζσ του δαπάνεσ. Ρροκειμζνου για χαντάκια 

ςωλθνϊςεων πρζπει να τθρείται θ κλίςθ τουσ. Η ζναρξθ τθσ πλιρωςθσ των ςκαμμάτων γίνεται μόνο μετά 

από τθν παραλαβι των εκςκαφϊν από τον επιβλζποντα μθχανικό και ςφμφωνα με τον κανονιςμό του 

πρωτοκόλλου. 

 
Κονιάματα 

Πλα τα τςιμεντοκονιάματα αναμιγνφονται με μθχανικά μζςα. Τα αςβεςτοκονιάματα κατεργάηονται ςε 

ςανίδωμα ι ςε κάκε άλλθ ανκεκτικι και κακαρι επιφάνεια (ιςχνό ςκυρόδεμα με τςιμεντοκονία). 

Κονιάματα που δε κα χρθςιμοποιθκοφν ςε χρονικό διάςτθμα τζτοιο ϊςτε το κονίαμα να διατθρεί όλεσ τισ 

ςυνεκτικζσ και ςυνδετικζσ του ικανότθτεσ καταςτρζφεται και απομακρφνεται αμζςωσ από το εργοτάξιο και με 

δαπάνεσ και φροντίδα του εργολάβου. Αςβεςτοκονίαμα το οποίο δε κα μπορεί χωρίσ προςκικθ νεροφ να 
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επανζλκει με απλι κατεργαςία ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ απορρίπτεται και απαγορεφεται θ ανάμιξι του 

με ποςότθτα νζου αςβεςτοκονιάματοσ. 

Οι αναλογίεσ των υλικϊν που απαρτίηουν τα κονιάματα ορίηονται ςτο αντίςτοιχο κονδφλιο του τιμολογίου και 

θ καταμζτρθςι τουσ γίνεται με κιβϊτιο που προμθκεφει ο εργολάβοσ. 

Ειδικά το τςιμζντο προςτίκεται ςε μζρθ βάρουσ ελεγχόμενου του δθλωμζνου βάρουσ των ςάκων ι των 

βαρελιϊν. Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί αμετάβλθτεσ τισ αναλογίεσ ςφνκεςθσ των διαφόρων 

κονιαμάτων και να τισ αναγράφει ςε πίνακα και ςτθ κζςθ τθσ κατεργαςίασ τουσ. 

 

3. ΟΡΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥ΢ΟΔΕΜΑ 

 Κανονιςμοί 

Ιςχφουν οι Ελλθνικοί Κανονιςμοί για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ των οικοδομικϊν ζργων από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα (Β.Δ. 18/2/1954) και όπωσ αυτοί τροποποιικθκαν ι ςυμπλθρϊκθκαν μζχρι ςιμερα. 

 Ξυλότυποι 

Η ξυλεία που κα χρθςιμοποιθκεί ςτουσ ξυλότυπουσ κα είναι αροκάνιςτθ και όςο το δυνατό πιο καινοφρια. 

Για να γίνει χριςθ παλιάσ ξυλείασ ςτουσ ξυλότυπουσ απαιτείται ζγκριςθ του επιβλζποντα μθχανικοφ. Οι 

ξυλότυποι πρζπει να είναι κατάλλθλα καταςκευαςμζνοι, ϊςτε μετά τθν αφαίρεςι τουσ οι επιφάνειεσ να 

παρουςιάηουν κανονικι όψθ. 

 Ανάμιξθ - Κοςκίνιςμα 

Σαν αναλογία ανάμιξθσ των υλικϊν, δθλαδι άμμου, ςκφρων και τςιμζντου, κακορίηεται για το τςιμζντο θ 

ποςότθτα και θ ποιότθτα που αναφζρεται ςτα αντίςτοιχα άρκρα του τιμολογίου ανά κυβικό μζτρο ζτοιμου 

ςκυροδζματοσ. Η αναλογία των αδρανϊν υλικϊν και του νεροφ κα κακορίηεται μετά από κοκκομετρικι 

εξζταςθ και δοκιμζσ αντοχισ του ςκυροδζματοσ από το Εργαςτιριο Δοκιμϊν Υλικϊν του Υπουργείου 

Δθμοςίων Ζργων, ϊςτε θ κοκκομετρικι καμπφλθ άμμου και ςκφρων να βρίςκεται ςτθν εξαιρετικά καλι 

περιοχι που κακορίηεται από τουσ Κανονιςμοφσ και να εξαςφαλίηει τθν ελάχιςτθ αντοχι κφβου που 

προβλζπεται από τθ μελζτθ. 

 Αφαίρεςθ ξυλότυπων 

Η αφαίρεςθ των ξυλότυπων κα γίνεται μόνο μετά από επαρκι πιξθ του ςκυροδζματοσ και μόνο μετά από 

ζγκριςθ του επιβλζποντα μθχανικοφ. Εξάλλου κα τθρθκοφν αυςτθρά οι ςχετικζσ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 

Σκυροδζματοσ. 

 

ΘΕΩ΢ΗΘΗΚΕ  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ορχομενόσ 15-12-2020  Ορχομενόσ 15-12-2020 

Η πρ/νθ Δ.Τ.Υ.  Ο μελετθτισ 
   
   
   

Λεμονιά Σταματάκθ  Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ 
αρχιτζκτων μθχανικόσ  πολιτικόσ μθχανικόσ 
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