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A. ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ 

A1. ΓΕΝΙΚΕ΢ ΕΚ΢ΚΑΦΕ΢ 

A1.1 Πεδίο εφαρμογισ - Οριςμοί 

(α) Σο πεδίο εφαρμογισ τισ παροφςασ περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

Εκτζλεςθ των γενικϊν εκςκαφϊν ςε πάςθσ φφςεωσ ζδαφοσ 

Άρςθ των πάςθσ φφςεωσ καταπτϊςεων. 

Πάςθσ φφςεωσ κακαιρζςεισ (κτιςμάτων, μεμονωμζνων δομικϊν ςτοιχείων κτλ.) 

(β) Για το παραπάνω αντικείμενο ζχουν εφαρμογι τα προβλεπόμενα ςτθν ΠΣΠ Χ1 με τισ όποιεσ βελτιϊςεισ, 
τροποποιιςεισ ι και ςυμπλθρϊςεισ αναφζρονται παρακάτω. ΢ε περίπτωςθ αντιφάςεων υπεριςχφει το παρόν. 

(γ) Ωσ «γενικζσ εκςκαφζσ» νοοφνται οι εκςκαφζσ και εξορφξεισ γαιϊν-θμίβραχου και βράχου (βλ. παρ. A1.2) ςε 
οποιοδιποτε βάκοσ και με πλάτοσ μεγαλφτερο των 3,00 m και οι εκςκαφζσ και εξορφξεισ χαλαρϊν εδαφϊν 
(βλ. παρ. A1.2) οποιουδιποτε βάκουσ και πλάτουσ. 

A1.2 Τλικά 
Σα προσ εκςκαφι εδάφθ κατατάςςονται ςε «χαλαρά εδάφθ», «γαίεσ και θμίβραχοσ» και «βράχοσ». Αναλυτικότερα:
  

 Ωσ «χαλαρά εδάφθ» χαρακτθρίηονται οι φυτικζσ γαίεσ, θ ιλφσ, θ τφρφθ και λοιπά εδάφθ που ζχουν προζλκει 
από επιχωματϊςεισ με ανομοιογενι υλικά.  

 Ωσ «γαίεσ και θμίβραχοσ» χαρακτθρίηονται τα χϊματα, τα αμμοχάλικα, οι κροκάλεσ, τα ςκλθρά και ςυμπαγι 
υλικά, όπωσ τςιμεντωμζνων αμμοχάλικων, πλευρικϊν κορθμάτων και προϊόντων ζκπλυςθσ κλιτφων, ο 
μαλακόσ ι αποςακρωμζνοσ βράχοσ, οι μεμονωμζνοι ογκόλικοι, και τα τμιματα ςυμπαγοφσ βράχου με όγκο 
όχι μεγαλφτερο από μιςό (0,5) m3 και γενικά τα εδάφθ που μποροφν να εκςκαφκοφν αποτελεςματικά με 
εκςκαπτικά μθχανιματα και αναμοχλευτιρεσ (rippers), χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν. 

 Ωσ «βράχοσ» χαρακτθρίηεται το ςυμπαγζσ πζτρωμα που δεν μπορεί να εκςκαφκεί εάν δεν χαλαρωκεί με 
εκρθκτικζσ φλεσ, χριςθ λοςτϊν ι ςφθνϊν, και οι ογκόλικοι ι αποςπαςμζνα τμιματα ςυμπαγοφσ βράχου, 
όγκου μεγαλφτερου του μιςοφ (0,5) m3. 

 ΢υμπαγισ βράχοσ, κατά τον οριςμό αυτό, ςε αντιδιαςτολι με το μαλακό ι αποςακρωμζνο βράχο γαιϊδουσ ι 
θμιβραχϊδουσ ςφςταςθσ, τον οποίο ο Ανάδοχοσ προτιμά να ανατινάξει πριν τθν απομάκρυνςι του, κεωρείται 
ο υγιισ βράχοσ τζτοιασ ςκλθρότθτασ και δομισ, που δεν μπορεί να χαλαρωκεί ι αναμοχλευκεί με μπουλντόηα 
τφπου «Caterpilar D - 9L» ι ιςοδυνάμου τφπου άλλου καταςκευαςτι, εφοδιαςμζνθ με μονό αναμοχλευτιρα 
(ripper) ορκογωνικισ διατομισ. 

 Τλικά, εκτόσ από ογκόλικουσ ι αποςπαςμζνα τμιματα ςυμπαγοφσ βράχου, τα οποία δεν χαλαρϊκθκαν με 
ανατίναξθ πριν τθν απομάκρυνςι τουσ, δεν κα χαρακτθρίηονται ωσ εκςκαφι βράχου, εκτόσ εάν θ χριςθ 
ανατίναξθσ απαγορεφτθκε και θ αφαίρεςθ με λοςτοφσ, ςφινεσ ι παρόμοιεσ μεκόδουσ επιβλικθκε από τον 
Εργοδότθ, για διάφορουσ λόγουσ όπωσ π.χ. ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ. 

A1.3  Εκτζλεςθ εργαςιϊν 

A1.3.1 Προςταςία διαφόρων εγκαταςτάςεων ςτθν περιοχι του ζργου. 

(α) Κατά τθν πραγματοποίθςθ των εκςκαφϊν είναι δυνατόν να απαντθκοφν διάφοροι ςε λειτουργία αγωγοί 
Εταιρειϊν ι και Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ). ΢τθν περίπτωςθ αυτι ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο 
άρκρο 123 τθσ παροφςασ. 

(β) ΢ε περίπτωςθ γειτνίαςθσ των εργαςιϊν εκςκαφισ με κτίςματα και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ που πρζπει να 
διατθρθκοφν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με μζριμνα και δαπάνθ του, να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα 
αςφαλείασ. 

(γ) Όλα τα ςτακερά τοπογραφικά ςθμεία (τριγωνομετρικά και πολυγωνικά ςθμεία, χωροςτακμικζσ αφετθρίεσ 
κτλ.), πρζπει να διατθρθκοφν,, με φροντίδα και δαπάνεσ του Αναδόχου, κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των 
ζργων. ΢ε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο ςτακερά ςθμεία καταςτραφοφν, ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να τα επανατοποκετιςει. 

(δ) Γενικά ο Ανάδοχοσ είναι εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για κάκε απαίτθςθ τρίτων, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
ιδιωτϊν, από τυχόν προξενθκείςεσ φκορζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τουσ, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
καταςκευισ του ζργου. 
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A1.3.2 Προκαταρκτικζσ εργαςίεσ 

(α) Πριν από τθν κάκε ζναρξθ των κυρίωσ γενικϊν εκςκαφϊν (γαιϊν - θμίβραχου και βράχου) κα 
πραγματοποιείται ο κακαριςμόσ και θ εκρίηωςθ ςε όλθ τθν επιφάνεια τθσ εκςκαφισ. Ο κακαριςμόσ 
ςυνίςταται ςτθν αφαίρεςθ του επιφανειακοφ ςτρϊματοσ τθσ φυτικισ γθσ και λοιπϊν χαλαρϊν εδαφϊν (βλ. 
παρ. A1.2), ςτθν εκρίηωςθ, ςτθν εκκάμνωςθ και κοπι κάκε είδουσ δζνδρων, κορμϊν, ριηϊν κτλ. Επίςθσ κα 
πραγματοποιείται θ κατεδάφιςθ τυχόν υπαρχόντων κτιςμάτων ι πάςθσ φφςεωσ καταςκευϊν. 

(β) Όλα τα ακατάλλθλα υλικά που κα προκφψουν κατά τον κακαριςμό, εκρίηωςθ, κοπι δζνδρων, κορμϊν κλπ. και 
από τθν κατεδάφιςθ κτιρίων, ερειπίων, φρακτϊν, παλαιϊν οδοςτρωμάτων κλπ. κα απομακρφνονται από τθν 
περιοχι του ζργου ςε οποιαδιποτε απαιτοφμενθ απόςταςθ και ςε κατάλλθλεσ κζςεισ, τθσ εγκρίςεωσ τθσ 
Τπθρεςίασ. 

(γ) Αντικζτωσ ςε περίπτωςθ που τα επιφανειακά ςτρϊματα τθσ φυτικισ γθσ είναι κατάλλθλα για επζνδυςθ 
πρανϊν επιχωμάτων, τότε, με μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου, κα εναποτίκενται προςωρινϊσ ςε κζςεισ 
τθσ επιλογισ του, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλα. 

A1.3.3 Απορροι υδάτων 

(α) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ζγκαιρα όλα τα αναγκαία μζτρα απορροισ των υδάτων, όπωσ π.χ. : 

Για τθν αναχαίτιςθ και αποςτράγγιςθ των επιφανειακϊν απορροϊν πάνω από τισ υπαίκριεσ εκςκαφζσ (π.χ. 
τάφροι οφρφων). 

Ώςτε κάκε εκτεκειμζνθ επιφάνεια εκςκαφισ να αποςτραγγίηεται με τζτοιο τρόπο που να αποφεφγεται θ 
διάβρωςθ των επιφανειϊν  τθσ εκςκαφισ και θ ςυςςϊρευςθ νεροφ. 

Ώςτε ο πυκμζνασ των ορυγμάτων να αποςτραγγίηεται ςυνεχϊσ καλά.  Γι’ αυτό κα πρζπει να καταςκευάηονται, 
όπου απαιτείται, προςωρινοί ι μόνιμοι τάφροι αποςτράγγιςθσ. 

Ώςτε τα ςυνεκτικά εδάφθ να μθν διαποτίηονται από νερά. 

(β) Όλα τα παραπάνω μζτρα κα λαμβάνονται με δαπάνεσ του  Αναδόχου, χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ, για τθν 
εξαςφάλιςθ επαρκοφσ αποςτράγγιςθσ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν. 

A1.3.4 Εκςκαφι 

(α) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί ςε κάκε περίπτωςθ τα κατάλλθλα μθχανιματα και εργαλεία και 
γενικϊσ να διακζτει τον απαιτοφμενο μθχανικό εξοπλιςμό για τθν εμπρόκεςμθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν . Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ πρζπει να είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ λειτουργίασ και να ςυντθρείται κανονικά 
με δαπάνεσ του Αναδόχου. 

(β) Όλεσ οι εκςκαφζσ κα γίνουν ςφμφωνα με τισ γραμμζσ, τα πρανι, τισ κλίςεισ και τισ διαςτάςεισ που φαίνονται 
ςτα ςχζδια των εγκεκριμζνων μελετϊν, ι τισ γραπτζσ εντολζσ του Εργοδότθ. Κατά τθ διάρκεια τθσ προόδου 
καταςκευισ, μπορεί να κρικεί απαραίτθτο ι επικυμθτό να τροποποιθκοφν οι γραμμζσ, τα πρανι, οι κλίςεισ 
και οι διαςτάςεισ των εκςκαφϊν που φαίνονται ςτα ςχζδια ι που κακορίςτθκαν από τον Εργοδότθ. Ο 
Ανάδοχοσ δεν κα δικαιοφται καμία πρόςκετθ αμοιβι, πζρα από τισ ςυμβατικζσ τιμζσ μονάδασ για εκςκαφζσ, 
για τισ τροποποιιςεισ αυτζσ, οφτε κα δικαιοφται παράταςθ των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν. Κάκε εκςκαφι που 
γίνεται από τον Ανάδοχο για τθν εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ όπου πρόκειται να εκτελεςκοφν 
απαραίτθτεσ εργαςίεσ ι ςε χϊρουσ απόρριψθσ προϊόντων εκςκαφισ ι για οποιονδιποτε άλλο ςκοπό, κα 
περιορίηεται ςτα εγκεκριμζνα από τον Εργοδότθ όρια και κα εκτελείται με δαπάνεσ του Αναδόχου. 

(γ) Θα πρζπει να λαμβάνεται κάκε μζτρο ϊςτε να αποφεφγονται οι υπερεκςκαφζσ. Για κάκε υπερεκςκαφι που 
προκφπτει από ενζργειεσ ι παραλείψεισ του Αναδόχου για οποιαδιποτε αιτία ι ςκοπό, εκτόσ αν ζχει δοκεί 
ςχετικι εντολι του Εργοδότθ ι κρίκθκε αυτι δικαιολογθμζνθ, ο Ανάδοχοσ δεν κα δικαιοφται πρόςκετθ 
αποηθμίωςθ. Κάκε τζτοια υπερεκςκαφι κα πλθροφται με εγκεκριμζνα προϊόντα εκςκαφισ, ι ςκυρόδεμα 
ςφμφωνα με τισ εντολζσ του Εργοδότθ, το δε κόςτοσ τθσ αποκατάςταςθσ αυτισ κα βαρφνει τον Ανάδοχο. Ο 
Εργοδότθσ μπορεί να εγκρίνει εναλλακτικά μζτρα για τθν πλιρωςθ των υπερεκςκαφϊν, ςε κάκε περίπτωςθ 
όμωσ το κόςτοσ των μζτρων αυτϊν κα καλφπτεται από τον Ανάδοχο. Είναι ευνόθτο ότι ςτισ περιπτϊςεισ 
υπερεκςκαφϊν που οφείλονται ςε γεωλογικζσ ςυνκικεσ, ο Ανάδοχοσ κα αποηθμιωκεί για τισ εργαςίεσ 
πλιρωςισ τουσ. 

(δ) Μόνιμα εκτεκειμζνεσ επιφάνειεσ εκςκαφϊν κα μορφϊνονται καλαίςκθτα και με κλίςεισ που εξαςφαλίηουν 
επαρκι ευςτάκεια και  αποςτράγγιςθ. Η ςυντιρθςθ των πρανϊν και θ αφαίρεςθ χαλαροφ πετρϊματοσ από 
μόνιμα εκτεκειμζνα πρανι βράχου κα γίνεται με δαπάνεσ του Αναδόχου. Ακανόνιςτεσ εξάρςεισ αδιατάρακτου 
βράχου κα επιτρζπονται μόνο μετά από ζγκριςθ του Εργοδότθ. Πάντωσ, αιχμθρά εξάρματα ι επικρεμάμενα 
τμιματα βράχου, που κατά τθν γνϊμθ του Εργοδότθ ςυνιςτοφν κίνδυνο, κα ξεςκαρϊνονται και κα 
απομακρφνονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Εργοδότθ.  
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(ε) Θεωρείται πικανό ότι μπορεί να υπάρχουν κοιλότθτεσ, ριγματα, ηϊνεσ χαλαροφ ι αποςακρωμζνου βράχου 
ςε διάφορεσ κζςεισ και διευκφνςεισ ςτα πετρϊματα που πρόκειται να εκςκαφοφν, ςτισ κεμελιϊςεισ, τα πρανι 
των εκςκαφϊν και ςε άλλεσ περιοχζσ. Γι’ αυτό οι γραμμζσ εκςκαφισ που φαίνονται ςτα ΢χζδια δεν πρζπει να 
κεωρθκεί ότι απεικονίηουν με μεγάλο βακμό ακριβείασ τισ τελικζσ ι πραγματικζσ γραμμζσ εκςκαφισ που κα 
απαιτθκοφν ι να ερμθνευκεί ότι δεν υπάρχουν αςκενείσ ηϊνεσ ςτο πζτρωμα μζςα από τισ γραμμζσ αυτζσ. 

(ςτ) Όςον αφορά τθ χριςθ εκρθκτικϊν, αυτά κα χρθςιμοποιθκοφν μόνο μετά από ειδικι ζγγραφθ άδεια τθσ 
Τπθρεςίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ, με ευκφνθ όμωσ πάντοτε 
του Αναδόχου. 

(η) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλλει ζγκαιρα τισ προτάςεισ του ι τισ τροποποιιςεισ των προτάςεϊν του για τθν 
εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ ανατινάξεων για ζγκριςθ από τον Εργοδότθ. 

(θ) Καμία αξίωςθ δεν μπορεί να εγείρει ο ανάδοχοσ (για αναπροςαρμογι τιμϊν μονάδασ ι/και παράταςθ 
προκεςμίασ κλπ) ςε περίπτωςθ που αρνθκεί ο Εργοδότθσ να επιτρζψει τθ χριςθ εκρθκτικϊν. Για το λόγο 
αυτό, οι τιμζσ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου ζχουν γενικι ιςχφ, ανεξάρτθτα από το αν είναι δυνατό να 
χρθςιμοποιθκοφν ι όχι εκρθκτικζσ φλεσ για τθ χαλάρωςθ του ιςτοφ ι για τθν εκςκαφι κτλ. των ορυγμάτων. 

(κ) Εκςκαφι με ανατινάξεισ κα επιτρζπεται να εκτελείται μόνο από ζμπειρουσ και κατάλλθλα εκπαιδευμζνουσ 
τεχνίτεσ του Αναδόχου, ο επικεφαλισ των οποίων κα πρζπει να ζχει τθν προβλεπόμενθ από τον νόμο άδεια 
γομωτοφ, κάτω από τθν επίβλεψθ πεπειραμζνων τεχνικϊν που διακζτουν τα νόμιμα προςόντα και μόνο όταν 
ζχουν λθφκεί τα εγκεκριμζνα ιςχφοντα μζτρα αςφαλείασ για τθν προςταςία προςϊπων, των ζργων και τθσ 
δθμόςιασ ι ιδιωτικισ περιουςίασ. 

(ι) Ανατινάξεισ για εκςκαφζσ που κα εκτελοφνται κοντά ςε τελειωμζνεσ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κα 
ελζγχονται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε οι ταλαντϊςεισ του ςκυροδζματοσ να μθν ζχουν ταχφτθτα μεγαλφτερθ 
από πζντε (5) cm/sec. Με βάςθ τα αποτελζςματα των μετριςεων αυτϊν ι μετά από παρατθριςεισ, οι 
μζκοδοι ανατινάξεων κα τροποποιοφνται και θ ποςότθτα εκρθκτικϊν ταυτόχρονθσ πυροδότθςθσ κα 
μειϊνεται, εάν κρίνεται απαραίτθτο, για να περιοριςκοφν ςτο ελάχιςτο οι διαταραχζσ ςτισ καταςκευζσ από 
ςκυρόδεμα, ςτον περιβάλλοντα βράχο και ςτισ γειτονικζσ περιοχζσ του ζργου. 

(ια) Δεν κα επιτραπεί ςτον Ανάδοχο, εκτόσ εάν εγκρικεί διαφορετικά από τθν Τπθρεςία, να πυροδοτιςει 
εκρθκτικά ςε απόςταςθ μικρότερθ των τριάντα (30) m από υπόγειεσ ι υπαίκριεσ καταςκευζσ ςκυροδζματοσ. 
Συχόν ηθμιζσ που κα προκλθκοφν ςτα ζργα, ςε ιδιωτικι ι ςε δθμόςια περιουςία από τισ ανατινάξεισ, κα 
αποκακίςτανται από τον Ανάδοχο με δικά του ζξοδα. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελεί τισ εργαςίεσ ανατίναξθσ 
ςτο μζτρο που είναι απαραίτθτο και με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι υπερεκςκαφζσ, θ 
εκςκαφι να μθν είναι ακανόνιςτθ, να μθν προκαλείται αδικαιολόγθτθ διαταραχι του εδάφουσ, που κα το 
κακιςτά αςτακζσ, να μθν κατακερματίηεται ο βράχοσ πάνω ςτον οποίο ι ςε επαφι με τον οποίο, πρόκειται να 
τοποκετθκεί ςκυρόδεμα ι εκτοξευόμενο ςκυρόδεμα ι ανάχωμα και να μθν προκαλοφνται ηθμιζσ ςε 
υπάρχουςεσ καταςκευζσ. 

(ιβ) Εάν, κατά τθ γνϊμθ του Εργοδότθ, οι ανατινάξεισ είναι δυνατό να προκαλζςουν ηθμιζσ ςτο βράχο πάνω ςτον 
οποίο ι ςε επαφι με τον οποίο πρόκειται να εδραςκοφν καταςκευζσ, να προκαλζςουν ηθμιζσ ι να 
διαταράξουν υφιςτάμενεσ καταςκευζσ ι να δθμιουργιςουν μεγάλεσ υπερεκςκαφζσ ι να επθρεάςουν τθν 
ευςτάκεια του εδάφουσ, θ Τπθρεςία μπορεί να δϊςει εντολζσ ςτον Ανάδοχο να αλλάξει τθ διάμετρο ι το 
μικοσ των οπϊν, να μεταβάλει τουσ χρόνουσ πυροδότθςθσ των γομϊςεων, να χρθςιμοποιιςει ελαφρότερθ 
γόμωςθ, να εφαρμόςει προρθγμάτωςθ, ι ιπια μετάτμθςθ ι να διακόψει τθ χρθςιμοποίθςθ εκρθκτικϊν υλϊν 
και να ολοκλθρϊςει τθν εκςκαφι με γραμμικι διάτρθςθ, χρθςιμοποίθςθ ςφθνϊν ι άλλων κατάλλθλων 
μζςων. Η ζγκριςθ από τθν Τπθρεςία  τθσ τεχνικισ και των μεκόδων ανατίναξθσ του Αναδόχου, δεν 
απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ του για το ςφνολο τθσ εργαςίασ που κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με το 
άρκρο αυτό των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν. 

A1.3.5 Επιλογι, διάκεςθ, μετακίνθςθ προϊόντων εκςκαφισ 

(α) Σα κατάλλθλα προϊόντα από τισ εκςκαφζσ κα χρθςιμοποιθκοφν υποχρεωτικά για τθν καταςκευι. Όπου είναι 
πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλλθλα για χριςθ ςτθν καταςκευι κα εκςκαφκοφν χωριςτά από τα υλικά που 
πρόκειται να απορριφκοφν. Σα κατάλλθλα υλικά εκςκαφισ κα επιλζγονται κατά φορτία κατά τθ διάρκεια τθσ 
εκςκαφισ και κα αποτίκενται ςτισ κακοριςμζνεσ οριςτικζσ κζςεισ ι κα αποτίκενται ςε προςωρινοφσ χϊρουσ 
αποκικευςθσ, απ’ όπου αργότερα κα μεταφζρονται ςτισ κακοριςμζνεσ οριςτικζσ κζςεισ. 

(β) Η εναπόκεςθ ςε χϊρουσ αποκικευςθσ κα πρζπει να εγκρικεί από τθν Τπθρεςία και κα γίνει χωρίσ πρόςκετο 
κόςτοσ ανεξάρτθτα από τθν απόςταςθ μεταφοράσ. Όλα τα άλλα προϊόντα εκςκαφισ που δεν κα 
χρθςιμοποιθκοφν ςε μόνιμεσ καταςκευζσ κα απορριφκοφν ςτισ περιοχζσ που δείχνονται ςτα ςχζδια ι ςε 
άλλεσ περιοχζσ που κα υποδείξει ο Ανάδοχοσ και κα εγκρίνει ο Εργοδότθσ. Οι περιοχζσ απόρριψθσ κα 
καταλαμβάνουν τζτοιεσ κζςεισ, ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται δυςμενείσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και να 
μθν εμπλζκονται με οποιοδιποτε τμιμα των ζργων. Η απόκεςθ των υλικϊν αυτϊν κα ζχει ευςτακι και 
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ομοιόμορφα πρανι, καλαίςκθτθ εμφάνιςθ, και κα ιςοπεδϊνεται κα εξομαλφνεται, κα διαμορφϊνεται και κα 
αποςτραγγίηεται ϊςτε να αποφεφγεται θ διάβρωςθ των υλικϊν ι θ ςυςςϊρευςθ νεροφ. Η διάςτρωςθ των 
ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφισ ςτισ διάφορεσ περιοχζσ απόρριψθσ, κα γίνεται ςε ςτρϊςεισ που δεν κα 
υπερβαίνουν το ενάμιςι (1,50) m πάχοσ, χωρίσ καμία άλλθ ςυμπφκνωςθ, εκτόσ από εκείνθ που επιτυγχάνεται 
από τα μθχανιματα μεταφοράσ και διάςτρωςθσ.  

(γ) Σα κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφισ που από τα πράγματα δεν κα είναι δυνατι θ άμεςθ χρθςιμοποίθςθ τουσ 
ςτισ μόνιμεσ καταςκευζσ, επιχϊματα κτλ. κα μεταφζρονται και κα αποτίκενται ςτουσ εγκεκριμζνουσ χϊρουσ 
αποκικευςθσ. Σα αποκθκευμζνα αυτά υλικά κατόπιν κα ξαναφορτωκοφν και κα μεταφερκοφν ςτισ 
κακοριςμζνεσ περιοχζσ για τελικι χριςθ. 

(δ) Κατά τθν αποκικευςθ, επαναφόρτωςθ και μεταφορά των υλικϊν κα λαμβάνεται μζριμνα για τθν αποφυγι 
διαχωριςμοφ του βράχου και τθν αποφυγι ανάμιξθσ του υλικοφ αυτοφ με άλλα υλικά. 

(ε) Η κζςθ των χϊρων αποκικευςθσ μπορεί να επιλζγεται από τον Ανάδοχο, κα υπόκειται όμωσ ςτθν ζγκριςθ του 
Εργοδότθ. 

(ςτ) Σα αποκθκευμζνα υλικά κα ξαναφορτϊνονται και κα τοποκετοφνται ςτα αναχϊματα και επιχϊματα, το 
ςυντομότερο δυνατό. Μετά το τζλοσ των εργαςιϊν αποκικευςθσ και επαναφόρτωςθσ, οι χϊροι αποκικευςθσ 
κα κακαρίηονται και κα διαμορφϊνονται με ςτακερζσ κλίςεισ, κατά τρόπο ικανοποιθτικό, ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του Εργοδότθ. 

(η) Η αποκικευςθ των κατάλλθλων προϊόντων εκςκαφισ πρζπει να γίνεται ζτςι ϊςτε να διαχωρίηονται ανάλογα 
με τθ χριςθ τουσ και ειδικότερα ςε : 

Τλικά κατάλλθλα να χρθςιμοποιθκοφν ςε επιχϊςεισ και αναχϊματα.  

Τλικά βράχου, κατάλλθλα να χρθςιμοποιθκοφν για επίχωςθ βράχου και λικορριπζσ προςταςίασ πρανϊν ςε 
διάφορεσ κζςεισ, όπου απαιτείται. 

Τλικά κατάλλθλα να χρθςιμοποιθκοφν για αδρανι ςκυροδζματοσ  

Άλλα υλικά, κατάλλθλα να χρθςιμοποιθκοφν ςε ειδικά τμιματα του ζργου ι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
Εργοδότθ.   

A1.3.6 Άρςθ καταπτϊςεων 

(α) Η άρςθ καταπτϊςεων και κατολιςκιςεων από τα πρανι ορυγμάτων και επιχωμάτων ςε οποιαςδιποτε 
φφςεωσ ζδαφοσ, θ μεταφορά τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ είτε για αποκικευςθ, προκειμζνου τα 
κατάλλθλα προϊόντα κατάπτωςθσ να χρθςιμοποιθκοφν για καταςκευι επιχωμάτων ι άλλων καταςκευϊν, είτε  
για οριςτικι απόρριψθ, κα πραγματοποιθκεί με τον κατάλλθλο μθχανικό εξοπλιςμό και κατά τα λοιπά όπωσ 
κακορίηεται ςτθν παρ. A1.3.5 του παρόντοσ. 

(β) Σονίηεται, ότι ο Ανάδοχοσ οφείλει κατά τθν εκτζλεςθ των εκςκαφϊν να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα 
παρεμποδίςεωσ των κατολιςκιςεων, κατακρθμνίςεων κλπ., εφαρμόηοντασ τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ εργαςίασ 
και ότι κα αποηθμιϊνεται για τθν άρςθ των καταπτϊςεων μόνο ςτθν περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα δεν ζχει 
υπευκυνότθτα γι’ αυτζσ. 

A1.3.7 Κακαιρζςεισ 

(α) Οι κακαιρζςεισ γενικά διακρίνονται ςε : 

Κακαιρζςεισ κτιςμάτων  

Κακαιρζςεισ λικοδομϊν 

Κακαιρζςεισ αόπλων και οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων 

(β) Όπωσ αναφζρεται και ςτθν παρ. A1.3.2, πριν τθν ζναρξθ των εκςκαφϊν κα πραγματοποιείται θ κατεδάφιςθ 
υπαρχόντων κτιςμάτων, φρακτϊν κλπ. θ κακαίρεςθ οπλιςμζνων και άοπλων ςκυροδεμάτων, λικοδομϊν και 
γενικά πάςθσ φφςεωσ καταςκευϊν, με ι χωρίσ τθν βοικεια μθχανικϊν μζςων και θ μεταφορά τουσ ςε χϊρουσ 
αποκικευςθσ των υλικϊν που είναι δυνατι θ επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ ι ςε χϊρουσ μακράν του ζργου, τθσ 
ζγκριςθσ του Εργοδότθ. Χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν επιτρζπεται μόνο μετά από τθν ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. A1.3.4. 

(γ) Οι πάςθσ φφςεωσ κακαιρζςεισ περιλαμβάνονται ςτισ γενικζσ εκςκαφζσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με το Σιμολόγιο, 
πλθρϊνονται χωριςτά. Οι κακαιρζςεισ λικοδομϊν υπάγονται ςτισ «γαιϊδεισ - θμιβραχϊδεισ» γενικζσ 
εκςκαφζσ ενϊ των κτιςμάτων και αόπλων και οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων ςτισ «βραχϊδεισ». 

A1.4 Περιλαμβανόμενεσ δαπάνεσ 

A1.4.1 Γενικζσ εκςκαφζσ χαλαρϊν εδαφϊν 
Η τιμι μονάδασ τθσ εργαςίασ περιλαμβάνει όλεσ τισ αναγκαίεσ δαπάνεσ για: 



Τεχνικές Προδιαγραφές 

6 

 τθν εκςκαφι  με οποιοδιποτε μζςο φυτικϊν  γαιϊν, τφρφθσ, οργανικϊν εδαφϊν και ακατάλλθλων υλικϊν  που 
ζχουν προζλκει από επιχωματϊςεισ με ανομοιογενι  υλικά,  ςε οποιοδιποτε  βάκοσ και πλάτοσ που 
απαιτείται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ, εν ξθρϊ ι μζςα ςτο νερό. 

 τισ φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορά, με οποιοδιποτε μζςο και ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, είτε για προςωρινι 
απόκεςθ (ςτοκάριςμα), προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν ωσ φυτικζσ γαίεσ ςτο εργοτάξιο (πλιρωςθ  
νθςίδων, επζνδυςθ πρανϊν κτλ.) είτε για τθν οριςτικι  απόκεςθ τουσ (περιςςεφματα και ακατάλλθλα εδάφθ). 

 τθν κανονικι και ζντεχνθ διαμόρφωςθ των αποκζςεων ςε ςειράδια και διαφφλαξι τουσ μζχρι τθ  χρονικι ςτιγμι 
που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο . 

 τθν απόκεςθ και μόρφωςθ των ακατάλλθλων υλικϊν ςε κζςθ  ζγκριςθσ του Εργοδότθ. 

 τθν κοπι και εκρίηωςθ κάμνων και δζνδρων οποιαςδιποτε διαμζτρου, ςυλλογι των κομμζνων ι  εκριηωμζνων 
δζνδρων, τον αποκλωνιςμό τουσ και το ςτοίβαγμα των κορμϊν και των χοντρϊν κλάδων ςε  κζςεισ που κα 
υποδείξει ο Εργοδότθσ. 

A1.4.2 Γενικζσ εκςκαφζσ γαιϊν και θμιβράχου 
Η τιμι μονάδασ τθσ εργαςίασ περιλαμβάνει όλεσ τισ αναγκαίεσ δαπάνεσ για: 

 τθν εκςκαφι ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ και θμιβραχϊδεσ ςε οποιοδιποτε βάκοσ και ςε πλάτοσ μεγαλφτερο από 3.00 m 
και με οποιαδιποτε κλίςθ πρανϊν, με χριςθ κατάλλθλων εκςκαπτικϊν μζςων ι με τα χζρια, εν ξθρϊ ι μζςα 
ςτο νερό 

 τθ μόρφωςθ των παρειϊν ι πρανϊν και του πυκμζνα τθσ εκςκαφισ 

 τθν κοπι και εκρίηωςθ κάμνων και δζνδρων κτλ., όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. A1.4.1. 

 τθ ςυμπφκνωςθ τθσ ςκάφθσ των ορυγμάτων μζχρι του αναγκαίου βακμοφ ςυμπφκνωςθσ, ανάλογα με τισ 
απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου ζργου, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτθν ΕΣ΢Τ και τουσ λοιποφσ όρουσ 
δθμοπράτθςθσ. 

 τθ διαλογι και  επιλογι των προϊόντων εκςκαφισ. 

 τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά των προϊόντων εκςκαφισ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ για τθν καταςκευι 
επιχωμάτων ι άλλων ωφζλιμων καταςκευϊν (κατάλλθλα προϊόντα) ι για απόρριψθ ςε κζςεισ τθσ ζγκριςθσ 
του Εργοδότθ (ακατάλλθλα προϊόντα). 

 τθν εναπόκεςθ και τισ οποιεςδιποτε φορτοεκφορτϊςεισ και προςωρινζσ αποκζςεισ ςτθν περιοχι του ζργου 
μζχρι τθν οριςτικι εναπόκεςθ για τθν καταςκευι επιχωμάτων ι άλλων ωφζλιμων καταςκευϊν. 

 τθ διάςτρωςθ και διαμόρφωςθ των προςωρινϊν ι και οριςτικϊν αποκζςεων. 

 τθ λιψθ των κατάλλθλων μζτρων αποχζτευςθσ και αποςτράγγιςθσ, όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. A1.3.3 του 
παρόντοσ 

 τθν αποξιλωςθ αςφαλτοταπιτων και αντίςτοιχων ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ τθν αποςφνκεςθ πλακοςτρϊςεων, 
τθν κακαίρεςθ ςυρματόπλεκτων κιβωτίων (SERAZANETI), πάςθσ φφςεωσ λικοδομϊν και κραςπεδορείκρων, 
εκτόσ αν προβλζπεται ςτο Σιμολόγιο ι από ζγγραφθ εντολι τθσ Τπθρεςίασ ξεχωριςτι πλθρωμι των εργαςιϊν 
αυτϊν. 

 τθν εκςκαφι γαιϊν και θμιβράχου ςε νζο ζργο ι ςυμπλιρωςθ υπάρχοντοσ, ανεξάρτθτα τθσ κζςθσ που 
εκτελοφνται (κοντά ι μακριά, χαμθλά ι υψθλά ςχετικά με το υπάρχον ζργο). 

 τθν εξυγίανςθ του εδάφουσ (αφαίρεςθ υπάρχοντοσ επιχϊματοσ) 

 τθν εκςκαφι γαιϊν και θμιβράχου   τμιματοσ  τραπεηοειδϊν  τάφρων  με πλάτοσ μεγαλφτερο των 3,00 m 

 τθ διευκζτθςθ χειμάρρων, ποταμϊν κτλ., με πλάτοσ μεγαλφτερο των 3,00 m 

 τθ διαμόρφωςθ αναβακμϊν για τθν αγκφρωςθ των επιχωμάτων όπωσ ορίηεται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ 

A1.4.3 Γενικζσ εκςκαφζσ βράχου 
Η τιμι μονάδασ τθσ εργαςίασ περιλαμβάνει όλεσ τισ αναγκαίεσ δαπάνεσ για: 

 τθν εκςκαφι ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ, περιλαμβανομζνων των πετρωμάτων με δυςχζρειεσ εκςκαφισ κατθγορίασ 
γρανιτϊν ι και κροκαλοπαγϊν , ςε οποιοδιποτε βάκοσ και ςε πλάτοσ μεγαλφτερο από 3,00 m και με 
οποιαδιποτε κλίςθ πρανϊν, με οποιοδιποτε εκςκαπτικό  μζςο ι με τα χζρια, χωρίσ τθν χριςθ ι με χριςθ 
(κανονικι ι περιοριςμζνθ) εκρθκτικϊν, μόνον φςτερα από ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ και με ευκφνθ του 
Αναδόχου, εν ξθρϊ ι μζςα ςτο νερό. 

 τθ μόρφωςθ των παρειϊν ι πρανϊν και του πυκμζνα τθσ εκςκαφισ και ιδιαίτερα το ξεςκάρωμα και τθν 
απομάκρυνςθ αιχμθρϊν εξαρμάτων ι επικρεμάμενων τμθμάτων βράχου 

 τθν κοπι και εκρίηωςθ κάμνων  και δζνδρων κτλ., όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. A1.4.1 του παρόντοσ 
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 τθ διαλογι, επιλογι, φόρτωςθ, μεταφορά, εναπόκεςθ κτλ. των προϊόντων εκςκαφισ όπωσ περιγράφονται ςτθν 
παρ. A1.4.2 του παρόντοσ 

 τθ λιψθ των κατάλλθλων μζτρων αποχζτευςθσ και αποςτράγγιςθσ, όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. A1.3.3 του 
παρόντοσ 

 τθν αποξιλωςθ και κακαίρεςθ αόπλων και οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων εκτόσ αν προβλζπεται από το Σιμολόγιο 
ι από ζγγραφθ εντολι τθσ Τπθρεςίασ ξεχωριςτι πλθρωμι των εργαςιϊν αυτϊν 

 τθν εκςκαφι βράχου ςε νζο ζργο ι ςυμπλιρωςθ υπάρχοντοσ, ανεξάρτθτα τθσ κζςθσ που εκτελοφνται (κοντά ι 
μακριά, χαμθλά ι υψθλά ςχετικά με το υπάρχον ζργο). 

 τθν εξυγίανςθ του εδάφουσ (αφαίρεςθ υπάρχοντοσ επιχϊματοσ) 

 τθν εκςκαφι βράχου   τμιματοσ  τραπεηοειδϊν  τάφρων,  με πλάτοσ μεγαλφτερο των 3,00 m 

 τθ διευκζτθςθ χειμάρρων, ποταμϊν κτλ., με πλάτοσ μεγαλφτερο των 3,00 m 

 τθ διαμόρφωςθ αναβακμϊν για τθν αγκφρωςθ των επιχωμάτων όπωσ ορίηεται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ 

A1.4.4 Άρςθ καταπτϊςεων 
Η τιμι μονάδασ τθσ εργαςίασ περιλαμβάνει όλεσ τισ αναγκαίεσ δαπάνεσ για: 

 τθν  άρςθ  καταπτϊςεων  και κατολιςκιςεων από τα πρανι ορυγμάτων και επιχωμάτων ςε οποιαςδιποτε 
φφςεωσ εδάφθ. 

 τον τυχόν αναγκαίο κρυμματιςμό ογκολίκων 

 τθ διαλογι, επιλογι φόρτωςθ μεταφορά εναπόκεςθ κλπ. των προϊόντων των καταπτϊςεων και κατολιςκιςεων, 
όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. A1.4.2 του παρόντοσ. 

A1.4.5 Κακαίρεςθ κτιςμάτων 
Η τιμι μονάδασ τθσ εργαςίασ περιλαμβάνει όλεσ τισ αναγκαίεσ δαπάνεσ για: 

 τθν κατεδάφιςθ κτιςμάτων (αποςφνκεςθ πλακϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, υποςτυλωμάτων, λικοδομϊν και 
οπτοπλινκοδομϊν, κεμελίων από λικοδομζσ, βάςεων πεδίλων από ςκυρόδεμα, εξωτερικϊν κλιμάκων, 
υποςτζγων, μεταλλικϊν περιφράξεων και οτιδιποτε άλλων ςυμπλθρωματικϊν καταςκευϊν). 

 τθν αποκομιδι όλων των υλικϊν των προερχομζνων από τθν κατεδάφιςθ και τθ μεταφορά και εναπόκεςι τουσ 
ςε χϊρουσ αποκικευςθσ, των υλικϊν που είναι δυνατι θ επαναχρθςιμοποίθςι τουσ, ι ςε χϊρουσ τθσ 
εγκρίςεωσ τθσ Τπθρεςίασ μακράν του ζργου και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των αρμοδίων αρχϊν. 

 τθν επανεπίχωςθ και ςυμπφκνωςθ των τάφρων που κα δθμιουργθκοφν από τισ κατεδαφίςεισ κεμελίων, 
υπογείων κλπ. 

A1.4.6 Κακαίρεςθ άοπλων ςκυροδεμάτων και λικοδομϊν.     
Η τιμι μονάδασ τθσ εργαςίασ περιλαμβάνει όλεσ τισ αναγκαίεσ δαπάνεσ για: 

 τθν κακαίρεςθ πάςθσ φφςεωσ άοπλων ςκυροδεμάτων  

 τθν αποκομιδι όλων των υλικϊν των προερχομζνων από τθν κακαίρεςθ και τθ μεταφορά και εναπόκεςι τουσ ςε 
χϊρουσ τθσ εγκρίςεωσ τθσ Τπθρεςίασ μακράν του ζργου και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των αρμοδίων Αρχϊν. 

 τον κακαριςμό του χϊρου από τα κάκε είδουσ υλικά 

 τθν λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων για να αποφευχκεί θ απόφραξθ τυχόν υπάρχοντοσ και διατθρθτζου 
αγωγοφ. 

A1.4.7 Κακαίρεςθ οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων 
Η τιμι μονάδασ τθσ εργαςίασ περιλαμβάνει όλεσ τισ αναγκαίεσ δαπάνεσ για: 

 τθν κακαίρεςθ οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων (φορείσ, δοκοί, πλάκεσ βάκρων, πτερυγότοιχοι, οπλιςμζνα τεχνικά 
ζργα, τοίχοι κτλ.) 

 τθν αποκομιδι όλων των υλικϊν των προερχομζνων από τθν κακαίρεςθ και τθ μεταφορά και εναπόκεςι τουσ ςε 
χϊρουσ αποκικευςθσ των υλικϊν που είναι δυνατι θ επαναχρθςιμοποίθςι τουσ ι ςε χϊρουσ τθσ εγκρίςεωσ 
τθσ Τπθρεςίασ μακράν του ζργου και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των αρμοδίων Αρχϊν 

 τον κακαριςμό του χϊρου από τα προϊόντα κακαίρεςθσ 

 τθν λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων για να αποφευχκεί θ απόφραξθ υπάρχοντοσ και διατθρθτζου αγωγοφ  

A1.5 Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 

A1.5.1 Γενικζσ εκςκαφζσ 

(α) Γενικά 
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Οι εργαςίεσ των γενικϊν εκςκαφϊν κα επιμετρϊνται ςε κυβικά μζτρα (m³) πλιρωσ περαιωμζνων, ανά 
κατθγορία εδάφουσ που εμφανίηεται ςτο Σιμολόγιο. Η επιμζτρθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ, με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν, με μζριμνα και δαπάνθ του Ανάδοχου, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ και παρουςία εκπροςϊπου αυτισ ι αρμοδίασ Επιτροπισ. 
΢ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ επιμζτρθςθ για πλθρωμι κα γίνεται μζχρι τισ κεωρθτικζσ γραμμζσ που δείχνονται 
ςτα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ ι που κακορίςκθκαν από τθν Τπθρεςία, ανεξάρτθτα εάν τα πραγματικά 
όρια εκςκαφισ βρίςκονται ζξω από τισ γραμμζσ αυτζσ. 
Οι ποςότθτεσ των εκςκαφϊν κα υπολογίηονται με βάςθ τθ μζκοδο «θμιάκροιςμα διατομϊν επί τθν αντίςτοιχθ 
απόςταςθ μεταξφ τουσ», με αναλυτικό υπολογιςμό ι με οποιαδιποτε άλλθ μζκοδο που κα κακοριςκεί από 
τθν Τπθρεςία. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ όπου μζροσ των γενικϊν εκςκαφϊν γίνεται ςφμφωνα με τθ 
μελζτθ ι το πρόγραμμα καταςκευισ ι τισ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ (λόγω δυςχερειϊν κυκλοφορίασ ι 
άλλων αιτιϊν) ςε διαςτάςεισ με πλάτοσ μικρότερο των 3,00  m, τότε, για το μζροσ αυτϊν των γενικϊν 
εκςκαφϊν, κα ιςχφει θ πλθρωμι με το αντίςτοιχο άρκρο τιμολογίου των εκςκαφϊν κεμελίων τεχνικϊν ζργων 
και τάφρων. Επίςθσ ςτθν περίπτωςθ που εκτελοφνται εκςκαφζσ για τθν καταςκευι τεχνικϊν ζργων ςε 
ςυνζχεια των γενικϊν εκςκαφϊν τότε ο διαχωριςμόσ ςε γενικζσ εκςκαφζσ και εκςκαφζσ κεμελίων και τάφρων 
κα γίνεται όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 122 τθσ παροφςασ. 
Η (οι) ποςότθτα (εσ) των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτι (εσ) επιμετρικθκε (αν) 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω και εγκρίκθκε (αν) από τθν Τπθρεςία, κα πλθρϊνεται (ονται) ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ για τισ διάφορεσ κατθγορίεσ εδάφουσ. Η (οι) τιμι (ζσ) μονάδασ κα 
αποτελεί (οφν) πλιρθ αποηθμίωςθ για τα όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο «Περιλαμβανόμενεσ 
Δαπάνεσ» του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για κάκε άλλθ δαπάνθ που είναι αναγκαία ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 100 «Γενικοί Όροι». 

(β) Εκςκαφζσ χαλαρϊν εδαφϊν 
΢υμπλθρωματικά με τα αναγραφόμενα ςτο εδάφιο (α), είναι δυνατόν, ςτισ περιπτϊςεισ που το βάκοσ 
εκςκαφισ προκακορίηεται ςτθ μελζτθ του ζργου, θ επιμζτρθςθ να γίνεται και ςε τετραγωνικά μζτρα (m

2
). 

(γ) Γενικζσ εκςκαφζσ γαιϊν και θμιβράχου 
Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ υπερεκςκαφισ που εκτείνεται πζρα από τισ κακοριςμζνεσ κλίςεισ και 
γραμμζσ εκςκαφισ και που οφείλεται, κατά τθ γνϊμθ τθσ Τπθρεςίασ, ςε χαλαρότθτα του υλικοφ και όχι ςε 
μειωμζνθ φροντίδα και ζλλειψθ εμπειρίασ και επιδεξιότθτασ το Αναδόχου, ο επιπλζον όγκοσ πζρα από τισ 
κακοριςμζνεσ κλίςεισ και γραμμζσ εκςκαφισ κα πλθρϊνεται. 
Αποτελεί ευκφνθ του Ανάδοχου να ηθτιςει γραπτά και ςυγκεκριμζνα τθν ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ κατά το 
χρόνο εκτζλεςθσ τθσ εκςκαφισ αυτισ, διαφορετικά δεν κα δικαιοφται καμία επιπλζον πλθρωμι. 

(δ) Γενικζσ εκςκαφζσ βράχου 
Διευκρινίηεται ότι,  όταν θ εκςκαφι βράχου πρζπει να γίνει μζχρι κακοριςμζνεσ γραμμζσ και κλίςεισ, θ 
πλθρωμι κα γίνεται μζχρι τισ γραμμζσ αυτζσ. Δεν κα γίνεται μείωςθ για μικρι υποεκςκαφι, που μπορεί να 
γίνει αποδεκτι από τθν Τπθρεςία. 
Δεν κα γίνεται πλθρωμι για τα πρϊτα τριάντα εκατοςτά του μζτρου (30 cm) υπερεκςκαφισ. ΢ε περιπτϊςεισ 
υπερεκςκαφισ που υπερβαίνει τριάντα εκατοςτά του μζτρου (30 cm) πζρα από τισ κακοριςμζνεσ  γραμμζσ 
εκςκαφισ και θ οποία κατά τθ γνϊμθ τθσ Τπθρεςίασ, δεν οφείλεται ςε μειωμζνθ φροντίδα και ζλλειψθ 
εμπειρίασ και επιδεξιότθτασ του Αναδόχου, θ υπερεκςκαφι πζρα από τα πρϊτα τριάντα εκατοςτά του μζτρου 
(30 cm) κα επιμετράται για πλθρωμι ωσ εκςκαφι βράχου. 
Αποτελεί ευκφνθ του Αναδόχου να ηθτιςει γραπτά και ςυγκεκριμζνα τθν ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ κατά το 
χρόνο εκτζλεςθσ τθσ εκςκαφισ αυτισ, διαφορετικά δεν κα δικαιοφται καμία επιπλζον πλθρωμι. 

A1.5.2 Άρςθ καταπτϊςεων 

(α) Οι εργαςίεσ άρςθσ καταπτϊςεων κα επιμετρϊνται ςε κυβικά μζτρα (m³) πλιρωσ περαιωμζνων. Η επιμζτρθςθ 
κα γίνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ. 
Η επιμζτρθςθ κα γίνεται με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν, με μζριμνα και δαπάνθ του Ανάδοχου, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ και παρουςία εκπροςϊπου αυτισ ι αρμόδιασ Επιτροπισ. 

(β) Η (οι) ποςότθτα (εσ) των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτι (εσ) επιμετρικθκε (αν) 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω και εγκρίκθκε (αν) από τθν Τπθρεςία, κα πλθρϊνεται (ονται) ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ. Η (οι) τιμι (ζσ) μονάδασ κα αποτελεί (οφν) πλιρθ αποηθμίωςθ για τα 
όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο «Περιλαμβανόμενεσ Δαπάνεσ» του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για 
κάκε άλλθ δαπάνθ που είναι αναγκαία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 100 «Γενικοί Όροι». 
Σονίηεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχοσ δικαιοφται πλθρωμισ μόνο για άρςθ καταπτϊςεων για τισ οποίεσ 
αποδεδειγμζνα δεν ευκφνεται. Προσ τοφτο απαιτείται, για κάκε περίπτωςθ πλθρωμισ άρςθσ καταπτϊςεων, 
ςχετικι ζγγραφι βεβαίωςθ τθσ Τπθρεςίασ. 
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A1.5.3 Κακαιρζςεισ 

(α) Οι εργαςίεσ κακαιρζςεων κα επιμετρϊνται ςε κυβικά μζτρα (m³) κακαιρεκζντων υλικϊν, πλιρωσ 
περαιωμζνων. Η επιμζτρθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ. 
Ο όγκοσ των υλικϊν των κακαιροφμενων καταςκευϊν επιμετράται πριν από τθν κακαίρεςι των. 

(β) Η (οι) ποςότθτα (εσ) των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτι (εσ) επιμετρικθκε (αν) 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω και εγκρίκθκε (αν) από τθν Τπθρεςία, κα πλθρϊνεται (ονται) ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ. Η (οι) τιμι (ζσ) μονάδασ κα αποτελεί (οφν) πλιρθ αποηθμίωςθ για τα 
όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο «Περιλαμβανόμενεσ Δαπάνεσ» του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για 
κάκε άλλθ δαπάνθ που είναι αναγκαία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 100 «Γενικοί Όροι». 
Οι εργαςίεσ κακαιρζςεων πλθρϊνονται ξεχωριςτά από τισ «Γενικζσ Εκςκαφζσ» μόνο όταν αυτό προβλζπεται 
ςτο Σιμολόγιο ι κατόπιν ζγγραφθσ ειδικισ εντολισ τθσ Τπθρεςίασ, διαφορετικά θ δαπάνθ τουσ 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ γενικζσ εκςκαφζσ και ειδικότερα των λικοδομϊν ςτισ «γαιϊδεισ – θμιβραχϊδεισ» και 
των κτιςμάτων και  αόπλων και οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων ςτισ «βραχϊδεισ». 

 
 

A2. ΕΠΙΧΩΜΑΣΑ 

A2.1 Πεδίο εφαρμογισ - Οριςμοί 

(α) Σο πεδίο εφαρμογισ περιλαμβάνει: 

Σθν καταςκευι των πάςθσ φφςεωσ επιχωμάτων 

Σθν προμικεια και μεταφορά επί τόπου τθσ καταςκευισ των αναγκαίων κατάλ-λθλων υλικϊν, προϊόντων 
εκςκαφϊν ι δανείων. 

(β) Για το παραπάνω αντικείμενο ζχουν εφαρμογι τα κακοριηόμενα ςτθν ΠΣΠ Χ 1, με τισ όποιεσ βελτιϊςεισ, 
τροποποιιςεισ ι και ςυμπλθρϊςεισ αναφζρονται παρακάτω. 

(γ) "Επίχωμα" νοείται θ καταςκευι με διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ κατάλλθλων εδαφικϊν υλικϊν, προϊόντων 
εκςκαφϊν ι δανείων, ςε ςτρϊςεισ πάχουσ τζτοιου, ϊςτε, με τα μζςα ςυμπφκνωςθσ που διατίκενται, να 
επιτυγχάνεται θ απαιτοφμενθ ςυμπφκνωςθ. Η καταςκευι υλοποιείται ςε τμιματα κατάλλθλων διαςτάςεων, 
ϊςτε να μπορεί να γίνει χριςθ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ υψθλισ απόδοςθσ. 

(δ) Σα επιχϊματα διακρίνονται ςε "γαιϊδθ" που καταςκευάηονται με διάςτρωςθ και ςυμ-πφκνωςθ γαιωδϊν 
εδαφικϊν υλικϊν και ςε "βραχϊδθ", που καταςκευάηονται με διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ βραχωδϊν 
εδαφικϊν υλικϊν. 

(ε) Σα επιχϊματα αποτελοφνται από τα τμιματα που δίδονται ςτον παρακάτω Πίνακα: 

Πίνακασ A2.1 : Σμιματα Επιχωμάτων 

# Ονομαςία Γαιϊδθ Επιχϊματα Βραχϊδθ Επιχϊματα 

1 2 3 4 

1 Θεμζλιο 

Σο τμιμα που βρίςκεται κάτω από τθν 
αρχικι επιφάνεια του εδάφουσ μετά 
τον κακαριςμό των ακατάλλθλων 
υλικϊν και τθν κατάλλθλθ 
διαμόρφωςθ τθσ επιφανείασ ϊςτε να 
αγκυρϊνεται το επίχωμα ςτο 
υπζδαφοσ και επιπλζον ςτρϊςθ 
πάχουσ 0,30 m πάνω από τθν αρχικι 
επιφάνεια του φυςικοφ εδάφουσ. 

Σο κατϊτερο μζροσ του επιχϊματοσ 
πάχουσ 0,30 m ςε επαφι με το ζδαφοσ 
ςτθν αρχικι του επιφάνεια (όταν δεν 
υπάρχουν επιφανειακά ακατάλλθλα 
υλικά) και το τμιμα κάτω από αυτι 
(μετά από τον ενδεχομζνωσ 
απαιτοφμενο κακαριςμό, εκρίηωςθ, 
ι/και απομάκρυνςθ ακατάλλθλων 
υλικϊν) για διαμόρφωςθ αναβακμϊν 
για αγκφρωςθ. 

2 Πυρινασ 
Σο τμιμα του επιχϊματοσ μεταξφ 
κεμελίου και ςτζψθσ 

Σο τμιμα του επιχϊματοσ μεταξφ 
κεμελίου και μεταβατικοφ τμιματοσ. 
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# Ονομαςία Γαιϊδθ Επιχϊματα Βραχϊδθ Επιχϊματα 

1 2 3 4 

3 
Μεταβατικό 
τμιμα 

 

Σο τμιμα εκείνο όπου θ διαβάκμιςθ του 
υλικοφ των ςτρϊςεων που το 
αποτελοφν, πλθροφν οριςμζνεσ 
απαιτιςεισ (φίλτρο) για τθν αποφυγι 
διείςδυςθσ του υλικοφ τθσ ςτζψθσ ςτο 
υποκείμενο βραχϊδεσ τμιμα. Σο πάχοσ 
του είναι 1 m, εκτόσ αν ορίηεται 
διαφορετικά ςτα λοιπά ςυμβατικά 
τεφχθ 

4 ΢τζψθ 

Σο μζροσ του επιχϊματοσ κάτω από τθ 
ςτρϊςθ ζδραςθσ ι κεμελίωςθσ που 
εκτείνεται ςε βάκοσ 1 m περίπου από 
τθν πάνω επιφάνεια τθσ ςτρϊςθσ 
ζδραςθσ ι κεμελίωςθσ. 

Σο μζροσ του επιχϊματοσ πάνω από το 
μεταβατικό τμιμα που καταςκευάηεται 
από γαιϊδθ υλικά όπωσ ςτα γαιϊδθ 
επιχϊματα και αποτελεί (ολόκλθρο ι 
μζροσ του) τθ ςτρϊςθ ζδραςθσ ι 
κεμελίωςθσ. 

 

(ςτ) ΢χετικά με τα τμιματα των επιχωμάτων επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: 

Η ςτρϊςθ «ζδραςθσ» ι «κεμελίωςθσ» είναι το αμζςωσ κάτω τθσ καταςκευισ ζδαφοσ ι το υλικό επίχωςθσ, το 
οποίο μορφϊκθκε και ςυμπυκνϊκθκε ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΠΣΠ Χ 1 και τα λοιπά ςυμβατικά 
τεφχθ και το οποίο εκτείνεται μζχρι βάκουσ που εξαρτάται από τα υπερκείμενα φορτία 

΢τισ περιοχζσ επιχωμάτων, ςτθ ςτρϊςθ ζδραςθσ ι κεμελίωςθσ περιλαμβάνεται θ τυχόν απαιτοφμενθ, 
ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ, ςτρϊςθ ςτράγγιςθσ ι ςτρϊςθ αντιπαγετικισ προςταςίασ από 
αςφνδετο υλικό 

΢τισ περιοχζσ ορυγμάτων, ςτθ ςτρϊςθ ζδραςθσ ι κεμελίωςθσ περιλαμβάνεται θ τυχόν απαιτοφμενθ, 
ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ, ςτρϊςθ ςτράγγιςθσ ι ςτρϊςθ αντιπαγετικισ προςταςίασ από 
αςφνδετο υλικό και θ απαιτοφμενθ ιςοπεδωτικι ςτρϊςθ βραχωδϊν ορυγμάτων 

A2.2 Τλικά 

A2.2.1 Προμικεια και μεταφορά κατάλλθλων υλικϊν για καταςκευι επιχωμάτων 

(α) Σα υλικά καταςκευισ είτε γαιωδϊν είτε βραχωδϊν επιχωμάτων κα λαμβάνονται κατ’ αρχιν από τα προϊόντα 
εκςκαφισ ορυγμάτων και μόνο όταν αυτά είναι ακατάλλθλα, ι δεν επαρκοφν ι δεν είναι δυνατόσ ο 
ςυντονιςμόσ των εργαςιϊν ορυγμάτων - επιχωμάτων, ςφμφωνα με το πρόγραμμα των ζργων, κα γίνεται 
δανειολθψία για τθν προμικεια τουσ ζπειτα από ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. 

(β) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ των πάςθσ φφςθσ εκςκαφϊν να λαμβάνει όλα τα κατάλλθλα 
μζτρα ϊςτε το ςφνολο των κατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν 
καταςκευι επιχωμάτων θ άλλων ωφζλιμων καταςκευϊν. 

(γ) ΢ε περίπτωςθ που, από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, δεν καταςτεί δυνατι θ χρθςιμοποίθςθ ςτισ καταςκευζσ 
καταλλιλων προϊόντων εκςκαφισ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται αυτόν τον όγκο του χαμζνου υλικοφ να τον 
αντικαταςτιςει, με δικά του ζξοδα, με δάνεια υλικά. 

A2.2.2 Γαιϊδθ Επιχϊματα 

(α) Η επιλογι των υλικϊν καταςκευισ των επιχωμάτων και ο βακμόσ ςυμπφκνωςθσ αυτϊν κα γίνει γενικά 
ςφμφωνα με τθν ΠΣΠ Χ1. 

(β) Σα γαιϊδθ εδαφικά υλικά που είναι κατάλλθλα για τθν καταςκευι επιχωμάτων, κατατάςςονται ςτισ 5 
κατθγορίεσ που δίδονται ςτον παρακάτω Πίνακα: 

 
Πίνακασ A2.2 : Κατθγορίεσ Γαιωδϊν Εδαφικϊν Τλικϊν 
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# 

Κατθγορία 
εδαφικοφ 
υλικοφ 

Χαρακτθριςτι
κά υλικοφ Όρια Αtterberg 

Μζγιςτθ 
πυκνότθτα 
κατά τθν 
τροπ. 
δοκιμι 
ςυμπ. kg/m

3
 CBR

(1)
 

Περιεκτι
κότθτα 
ςε 
οργανικ
ά

(3)
 

Δυνατότθτα 
χρθςιμοποί
θςθσ τουσ 
για 
επιχϊματα 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ε1 

Γαιϊδεσ υλικό 
με μζγιςτθ 
διάςταςθ 
κόκκου D<200 
mm 
Περιεκτικότθτ
α ςε κόκκουσ 
200>D>150 
mm μζχρι 25% 

LL<40 ι LL<65 
και 
ΡΙ>(0,6xLL-9) >1.600 

>3 
και 
διόγκωςθ

(2

)
 <3% <2% Αποδεκτό 

2 Ε2 

Μζγιςτοσ 
κόκκοσ <100 
mm 
Διερχόμενο % 
από No. 
200<25% LL<40 >1.940 

>5 
και 
διόγκωςθ

(2

)
 <2% <1% Κατάλλθλο 

3 Ε3 

Μζγιςτοσ 
κόκκοσ <80 
mm 
Διερχόμενο % 
από No. 
200<25% 

LL<30 
και 
ΡΙ>10  

>10 
και 
διόγκωςθ

(2

)
 =0 0% Επίλεκτο Ι 

4 Ε4 

Μζγιςτοσ 
κόκκοσ <80 
mm 
Διερχόμενο % 
από No. 
200<25% 

LL<30 
και 
ΡΙ>10  

>20 
και 
διόγκωςθ

(2

)
 =0 0% Επίλεκτο II 

5 Ε0 Εδαφικό υλικό που δεν ανικει ςτισ άλλεσ κατθγορίεσ Ακατάλλθλο 
(1) 

CBR = Σιμι του Καλιφορνιακοφ Λόγου Φζρουςασ Ικανότθτασ. 
Η τιμι CBR προςδιορίηεται ςφμφωνα με τθ Μζκοδο 12 των Προδιαγραφϊν Εργαςτθριακϊν Δοκιμϊν 

Εδαφομθχανικισ (Ε 105-86) επί δοκιμίων, τα οποία ςυμπυκνϊνονται ςτο 90% τθσ μζγιςτθσ πυκνότθτασ 
τθσ Σροποποιθμζνθσ Δοκιμισ ΢υμπφκνωςθσ (Ε 105-86 Μζκοδοσ 11), με τθ βζλτιςτθ υγραςία και μετά 
από υδρεμποτιςμό 4 θμερϊν. 

(2) 
Κατά τθ δοκιμι CBR. 

(3) 
Θα προςδιοριςκεί με τθ μζκοδο τθσ "υγρισ οξείδωςθσ" (ΑASHTΟ Σ-194). 

Όπου: 
LL  = Όριο Τδαρότθτασ (Ε 105-86 Μζκοδοσ 5) 
PI  = Δείκτθσ Πλαςτικότθτασ (Ε 105-86 Μζκοδοσ 6) 
No. 200 =Κόςκινο τθσ Αμερικανικισ ςειράσ προτφπων κόςκινων ΑΑSΗΣΟ Μ-92, ανοίγματοσ βροχίδασ 

0,074 mm. 

(γ) Τλικά κατθγορίασ Ε0 (ακατάλλθλα) απαγορεφεται να χρθςιμοποιοφνται για επιχϊματα. Ιδιαίτερα τονίηεται ότι 
απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ εδαφικϊν υλικϊν: 

Πρόςμικτων με φυτικζσ ουςίεσ (κάμνοι, ρίηεσ, φυτικι γθ, ριηόχωμα κτλ) 

Οργανοφχων 

Διογκοφμενθ άργιλοσ 

(δ) Εδαφικά υλικά, τα οποία περιζχουν διαλυτά κειικά άλατα ςε ποςότθτα, εκφραςμζνθ ωσ SΟ3, μεγαλφτερθ από 
1.9 g ανά λίτρο, μετροφμενθ ςφμφωνα με τθ μζκοδο ΒS 1377 Δοκιμι 10, με λόγο νεροφ προσ ζδαφοσ 2:1, δεν 
κα χρθςιμοποιοφνται ςε κζςεισ που απζχουν λιγότερο από 50 cm από καταςκευζσ ςκυροδζματοσ ι από 
΢τακεροποιθμζνο Εδαφικό Τλικό με τςιμζντο (΢ΕΤ). 
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(ε) Τλικά με ολικι περιεκτικότθτα ςε κειικά άλατα, εκφραςμζνα ωσ SΟ3, μεγαλφτερθ από 0,5% κατά βάροσ, 
μετροφμενθ ςφμφωνα με τθ μζκοδο ΒS 1377 Δοκιμι 9, δεν κα χρθςιμοποιοφνται ςε κζςεισ που απζχουν 
λιγότερο από 50 cm από μεταλλικζσ καταςκευζσ.  

(ςτ) Όταν υπάρχει πικανότθτα ζκκεςθσ του πυρινα ςε νερά πλθμμφρασ τότε κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για 
τθν καταςκευι του μόνο υλικά κατθγορίασ Ε2 ι Ε3 ι Ε4. 

(η) ΢ε περίπτωςθ υλικϊν επιχωμάτων, πάνω από το κεμζλιο, κα πρζπει να γίνεται χριςθ επίλεκτου υλικοφ 
πάχουσ 1 m και ςτθ ςυνζχεια ςυμπλιρωςθ με κατάλλθλο υλικό ςφμφωνα με τα παραπάνω. 

A2.2.3 Βραχϊδθ Επιχϊματα 

(α) Σα πετρϊματα, από τα οποία προζρχονται τα βραχϊδθ υλικά, διακρίνονται ςε κατάλλθλα, ακατάλλθλα και ςε 
εκείνα που απαιτοφν ειδικι μελζτθ. 

(β) ΢τα κατάλλθλα πετρϊματα περιλαμβάνονται οι γρανίτεσ, πορφυρίτεσ, γρανοδιορίτεσ, γάβροι, οφίτεσ, 
ανδεςίτεσ, βαςάλτεσ, δολομίτεσ, μάρμαρα κτλ. ΢τα ακατάλλθλα πετρϊματα περιλαμβάνονται οι ςερπεντίνεσ, 
φυλίτεσ, ανυδρίτεσ, γφψοσ, διαλυτοί βράχοι και τα πετρϊματα γενικά που αποςυντίκενται με τθν ζκκεςθ τουσ 
ςτισ επιδράςεισ του καιροφ ι που κραφονται ςε ςθμαντικό βακμό, ι κονιοποιοφνται ι αποκτοφν δυςμενι υφι 
με τθ ςυμπφκνωςθ. 

(γ) Για τθν χρθςιμοποίθςθ βραχωδϊν υλικϊν ςε επιχϊματα ο Ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει ςτθν Τπθρεςία 
εργαςτθριακι μελζτθ, ςτθν οποία κα αποδεικνφεται ότι τα βραχϊδθ υλικά που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει 
είναι κατάλλθλα. 

(δ) Η κοκκομετρικι διαβάκμιςθ του υλικοφ πρζπει να ικανοποιεί τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

Η μζγιςτθ διάςταςθ κόκκου (D) του υλικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί, δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από τα 
2/3 του πάχουσ τθσ εκάςτοτε ςυμπυκνοφμενθσ ςτρϊςθσ 

Η περιεκτικότθτα (κατά βάροσ) του υλικοφ που διζρχεται από το κόςκινο τθσ μιασ ίντςασ (1") να είναι 
μικρότερθ από 30%, ενϊ του υλικοφ που διζρχεται από το κόςκινο No. 200, να είναι μικρότερθ από 10% 

(ε) Οι παραπάνω απαιτιςεισ αφοροφν το αςυμπφκνωτο υλικό, από το οποίο κα λαμβάνονται δείγματα για 
εξακρίβωςθ τθσ τιρθςθσ των απαιτιςεων, διότι κατά τθ διάςτρωςθ και τθ ςυμπφκνωςθ το υλικό μπορεί να 
υφίςταται αλλαγζσ που να μεταβάλλουν τθν αρχικι κοκκομετρικι διαβάκμιςθ. 

(ςτ) Η κοκκομετρικι καμπφλθ του υλικοφ κα πρζπει επιπλζον να πλθροί τισ απαιτιςεισ του ακόλουκου Πίνακα: 

Πίνακασ A2.3 : Κοκκομετρικι Καμπφλθ Τλικϊν Βραχωδϊν Επιχωμάτων 

# Διάςταςθ κόκκου (κόςκινο) 

Ποςοςτό διερχόμενο κατά βάροσ 

[%] 

1 2 3 

1 D 90 - 100 

2 D/4 45 - 60 

3 D/16 25 - 45 

4 D/64 15 - 35 

D = Η μζγιςτθ διάςταςθ κόκκου. 
Η Τπθρεςία μπορεί να μεταβάλει τα παραπάνω όρια με βάςθ τα ςυμπεράςματα και τισ παρατθριςεισ από τθν 
καταςκευι δοκιμαςτικοφ τμιματοσ (βλ. παρ. A2.3.2 (δ)). 

(η) Σο ποςοςτό των κόκκων με ακατάλλθλθ μορφι πρζπει να είναι μικρότερο από 30%. Ακατάλλθλθ μορφι ζχουν 
οι κόκκοι, για τουσ οποίουσ ιςχφει θ ςχζςθ: 

(L + G) / 2E  3 

όπου: 

L =  Η μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ δφο παράλλθλων επιπζδων που εφάπτονται ςτον κόκκο 

G =  Η ελάχιςτθ διάμετροσ κυκλικισ οπισ, δια τθσ οποίασ μπορεί να διζλκει ο κόκκοσ 

E = Η ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ δφο παραλλιλων επιπζδων που εφάπτονται ςτον κόκκο 
Οι τιμζσ L, G και Ε μποροφν να προςδιορίηονται προςεγγιςτικά και δεν είναι υποχρεωτικό να μετροφνται ςε 
τρεισ κάκετεσ μεταξφ τουσ διευκφνςεισ. 

(θ) ΢τθν όποια περίπτωςθ και πριν αρχίςει θ εκςκαφι βραχωδϊν υλικϊν, κα απομακρφνονται τα εδαφικά υλικά ι 
θ εξαλλοιωμζνθ επιφανειακι ςτρϊςθ βράχου που είναι ακατάλλθλθ. Επίςθσ κα απομακρφνονται τα τμιματα 
ακατάλλθλου εδαφικοφ υλικοφ που εμφανίηονται μζςα ςτο βραχϊδθ ςχθματιςμό κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 
εκςκαφισ των βραχωδϊν υλικϊν. 
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(κ) Η εκςκαφι πρζπει να γίνεται με τρόπο που θ κοκκομετρία και θ μορφι των παραγομζνων βραχωδϊν υλικϊν 
να είναι εντόσ των ορίων των απαιτιςεων που περιγράφθκαν παραπάνω. Αν χρειάηεται, μετά τθν εκςκαφι, 
κα γίνεται απομάκρυνςθ ι κραφςθ των ςτοιχείων που ζχουν μορφι ι διαςτάςεισ εκτόσ των ορίων. 

(ι) Η φόρτωςθ και θ μεταφορά των προϊόντων εκςκαφισ κα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεφγεται  θ απόμιξθ 
του υλικοφ και θ αλλοίωςθ τθσ μορφισ των κόκκων του. 

A2.3 Εκτζλεςθ εργαςιϊν 

A2.3.1 Καταςκευι Γαιωδϊν Επιχωμάτων 

(α) Ετοιμαςία τθσ Επιφάνειασ Θεμελίωςθσ 
Πριν από τθ διάςτρωςθ του υλικοφ του επιχϊματοσ κα απομακρφνονται τα επιφανειακά ακατάλλθλα υλικά ι 
φυτικι γθ και κα αντικακίςτανται με κατάλλθλα υλικά, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ. 
Ωσ επιφανειακά ακατάλλθλα υλικά ι φυτικι γθ, τα οποία κα πρζπει να απομακρφνονται πριν από τθ 
διάςτρωςθ των υλικϊν επιχϊματοσ, κεωροφνται τα ακόλουκα: 

Οργανικά υλικά (περιεκτικότθτα ςε οργανικά υλικά ≥30% κ.β.) 

Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρζουςα άργιλοσ) 

Διαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. ζδαφοσ που περιζχει ορυκτό αλάτι ι γφψο) 

Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιομθχανικά απόβλθτα) 

Μίγματα εδαφικϊν υλικϊν με οργανικά υλικά (περιεκτικότθτα ςε οργανικά υλικά >5% και <30% κ.β.) 

(β) Διάςτρωςθ 
Ακολουκεί θ διάςτρωςθ και θ ςυμπφκνωςθ των ςτρϊςεων του επιχϊματοσ. Οι ςτρϊςεισ κα είναι ςυνεχείσ, 
παράλλθλεσ προσ τθν υποδομι και ομοιόμορφου πάχουσ τζτοιου ϊςτε, με τον υπάρχοντα εξοπλιςμό, να 
επιτυγχάνεται ο απαιτοφμενοσ βακμόσ ςυμπφκνωςθσ ς' όλο το πάχοσ. 
Σα υλικά κάκε ςτρϊςθσ κα ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά και αν δεν ζχουν, κα αναμιγνφονται με κατάλλθλο 
μθχανικό εξοπλιςμό. 
Δεν κα διαςτρϊνεται καμία ςτρϊςθ αν δεν ζχει επαλθκευκεί ότι θ υποκείμενθ ςτρϊςθ ςυμμορφϊνεται προσ 
τισ απαιτιςεισ. Αν παρ’ ελπίδα θ υποκείμενθ ςτρϊςθ ζχει μαλακϊςει από υπζρβαςθ υγραςίασ λόγω διικθςθσ 
υδάτων δεν κα επιτρζπεται θ διάςτρωςθ τθσ επόμενθσ. 
Σα επιχϊματα επί εδαφϊν μικρισ φζρουςασ ικανότθτασ είναι αντικείμενο ειδικισ μελζτθσ και κα 
καταςκευάηονται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ μελζτθσ αυτισ. Μεγάλθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτθ μθ 
υπζρβαςθ του ορίου αντοχισ του εδάφουσ με κατάλλθλθ διαςταςιολόγθςθ του πάχουσ των πρϊτων 
ςτρϊςεων για να προςτατευκεί το ζδαφοσ από τισ φορτίςεισ των οχθμάτων μεταφοράσ υλικοφ και των 
μθχανθμάτων ςυμπφκνωςθσ. 
Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, θ επιφάνεια των ςτρϊςεων πρζπει να ζχει τθν απαραίτθτθ εγκάρςια κλίςθ 
(4% κατ’ ελάχιςτο) για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ταχείασ απορροισ των επιφανειακϊν νερϊν χωρίσ κίνδυνο 
διάβρωςθσ ι υπερβολικισ διαβροχισ του ςϊματοσ του επιχϊματοσ. 
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παίρνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να προςτατεφςει το επίχωμα αλλά και το όρυγμα 
από τθν επίδραςθ του νεροφ τθσ βροχισ και του νεροφ από άλλεσ πθγζσ (χείμαρροι, ποταμοί, υπόγειο νερό). 
Εφόςον θ περιεχόμενθ υγραςία του υλικοφ που διαςτρϊκθκε, διαπιςτωκεί με επιτόπου μετριςεισ ότι δεν 
είναι θ βζλτιςτθ προσ ςυμπφκνωςθ κα γίνει διαβροχι αυτοφ κατά τρόπο που να εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ 
φγρανςθ του υλικοφ - εάν απαιτείται αφξθςθ τθσ υγραςίασ ι εάν απαιτείται μείωςθ τθσ υγραςίασ κα γίνει 
ξιρανςθ αυτοφ με αεριςμό ι ανάμιξθ με ςτεγνά κατάλλθλα εδαφικά υλικά ι με χθμικά πρόςκετα, όπωσ με 
άςβθςτο αςβζςτθ, υδράςβεςτο κτλ, εγκεκριμζνα από τθν Τπθρεςία. 

(γ) ΢υμπφκνωςθ 
Η τροποποιθμζνθ δοκιμι ςυμπφκνωςθσ Proctor (Ε 105-86) που κα εφαρμόηεται κα είναι ςφμφωνα με τθ: 

Μζκοδο Α: Για εδαφικό υλικό με ςυγκρατοφμενο ποςοςτό ςτο κόςκινο No. 4 μικρότερο ι ίςο προσ 7% 

Μζκοδο Δ: Για εδαφικό υλικό με ςυγκρατοφμενο ποςοςτό ςτο κόςκινο No. 4 μεγαλφτερο από 7% 
Η ςυμπφκνωςθ κα εκτείνεται ςε βάκοσ τουλάχιςτον 40 cm και ςε πλάτοσ 2 m πζρα από το πόδι του 
επιχϊματοσ ι κατ' ελάχιςτο μζχρι το όριο απαλλοτρίωςθσ, όπου υπάρχουν ςχετικοί περιοριςμοί πλάτουσ. 
Για τα επιχϊματα, αν δεν γίνεται ιδιαίτερθ μνεία ςε ειδικι μελζτθ ι/και ςε ειδικοφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, κα 
πρζπει να εξαςφαλίηεται ελάχιςτθ ξθρά φαινόμενθ πυκνότθτα τουλάχιςτον ίςθ με το 90% τθσ μζγιςτθσ 
πυκνότθτασ που κακορίηεται κατά τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι ςυμπφκνωςθσ Proctor (Ε 105-86, Δοκιμι 11). 
Για τα υψθλά επιχϊματα (Η>10 m) κα πρζπει να διερευνάται θ ανάγκθ ςυμπφκνωςθσ με ελάχιςτθ ξθρά 
φαινόμενθ πυκνότθτα τουλάχιςτον ίςθ με το 95% τθσ μζγιςτθσ πυκνότθτασ που επιτυγχάνεται κατά τθν 
τροποποιθμζνθ δοκιμι ςυμπφκνωςθσ Proctor (Ε 105-86 Δοκιμι 11). Ο αυξθμζνοσ βακμόσ ςυμπφκνωςθσ κα 
εφαρμόηεται μόνον ςτθν περίπτωςθ που προβλζπεται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ι περιλαμβάνεται ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ ι διατάςςεται από τθν Τπθρεςία. 



Τεχνικές Προδιαγραφές 

14 

΢ε περίπτωςθ καταςκευισ επιχωμάτων από "ελευκζρωσ ςτραγγιηόμενα" υλικά (υλικά με ποςοςτό κόκκων 
μικρότερου μεγζκουσ από 0,6 mm μζχρι 30% κ.β. και ποςοςτό λεπτόκοκκου κλάςματοσ διερχόμενου από το 
κόςκινο No. 200 μζχρι 7% κ.β), για τα οποία θ τροποποιθμζνθ δοκιμι ςυμπφκνωςθσ Proctor (Ε 105-86 Δοκιμι 
11) δεν δίνει ςαφι καμπφλθ για τον προςδιοριςμό τθσ μζγιςτθσ πυκνότθτασ, κα πρζπει να επιτυγχάνεται, 
εναλλακτικά, ςυμπφκνωςθ ςτισ ακόλουκεσ τιμζσ τθσ "ςχετικισ πυκνότθτασ": 

΢χετικι πυκνότθτα (Dr) τουλάχιςτον 65%, για τισ περιπτϊςεισ που ηθτείται ςυμπφκνωςθ τουλάχιςτον 90% τθσ 
τροποποιθμζνθσ δοκιμισ Proctor 

΢χετικι πυκνότθτα τουλάχιςτον 70% για τισ περιπτϊςεισ που ηθτείται ςυμπφκνωςθ τουλάχιςτον 95% τθσ 
τροποποιθμζνθσ δοκιμισ Proctor. 

΢τα πλαίςια των ελζγχων ςυμπφκνωςθσ με τθ μζκοδο τθσ ςχετικισ πυκνότθτασ (Dr) επιτρζπονται οι παρακάτω 
αποκλίςεισ: 

Αν ο αρικμόσ των δοκιμϊν ελζγχων (Ν) κάκε ςτρϊςθσ (ι κζςθσ ελζγχου) είναι Ν<5 τότε όλα τα επί μζρουσ 
αποτελζςματα πρζπει να βρίςκονται μζςα ςτα επιτρεπόμενα όρια 

Αν ο αρικμόσ των δοκιμϊν ελζγχων (Ν) κάκε ςτρϊςθσ (ι κζςθσ ελζγχου) είναι Ν<10 τότε επιτρζπεται κάκε 
φορά ζνα (1) επί μζρουσ αποτζλεςμα να είναι μικρότερο από τθν απαιτοφμενθ ςχετικι πυκνότθτα, όχι 
όμωσ περιςςότερο από 10% του προςδιοριηόμενου κάτω ορίου αυτισ 

Αν ο αρικμόσ των δοκιμϊν ελζγχων (Ν) κάκε ςτρϊςθσ (ι κζςθσ ελζγχου) είναι Ν≥10 τότε κάκε φορά ποςοςτό 
90% των αντιπροςωπευτικϊν δοκιμϊν που πραγματοποιοφνται ςε διαδοχικζσ κζςεισ, πρζπει να 
βρίςκεται μζςα ςτα επιτρεπόμενα όρια 
Η ςχετικι πυκνότθτα (Dr) ορίηεται ωσ εξισ: 
Dr = 100 x (emax – e) / (emax – emin) 

όπου: 
e = Ο πραγματικόσ δείκτθσ πόρων του υλικοφ 
emax = Ο δείκτθσ πόρων που αντιςτοιχεί ςτθν ελάχιςτθ πυκνότθτα (δοκιμι προςδιοριςμοφ ελάχιςτθσ 

πυκνότθτασ ΑSΣΜ D 4254-83) 
emin = Ο δείκτθσ πόρων που αντιςτοιχεί ςτθ μζγιςτθ πυκνότθτα (δοκιμι προςδιοριςμοφ μζγιςτθσ 

πυκνότθτασ ΑSΣΜ D 4253-83) 

(δ) Κλιματολογικοί περιοριςμοί καταςκευισ γαιωδϊν επιχωμάτων 
Η Τπθρεςία ζχει δικαίωμα να απαγορεφςει προςωρινά τισ εργαςίεσ καταςκευισ αν κρίνει ότι οι καιρικζσ 
ςυνκικεσ είναι αντίξοεσ. Πάντωσ τα γαιϊδθ επιχϊματα δεν κα καταςκευάηονται όταν θ κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ υπό ςκιά είναι μικρότερθ από 2°C και γενικότερα όταν οι καιρικζσ ςυνκικεσ δεν το 
επιτρζπουν, π.χ. ζντονεσ βροχοπτϊςεισ που προκαλοφν αναμόχλευςθ τθσ τελευταίασ διαςτρωμζνθσ ςτρϊςθσ, 
λόγω τθσ κυκλοφορίασ των βαρζων μθχανθμάτων μεταφοράσ και διάςτρωςθσ. 

(ε) Κυκλοφορία 
Επί των υπό καταςκευι ςτρϊςεων επιχϊματοσ δεν πρζπει να κυκλοφοροφν εργοταξιακά οχιματα μζχρι να 
τελειϊςει θ ςυμπφκνωςθ τουσ. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τα οχιματα πρζπει να κατανζμονται ζτςι ϊςτε να 
μθν κυκλοφοροφν πάνω από τα ίδια ςθμεία και οι τροχοί τουσ δθμιουργιςουν ίχνθ και αυλακϊςεισ. Σο αυτό 
ιςχφει και για τα τμιματα των οποίων θ ςυμπφκνωςθ ζχει περατωκεί. 

A2.3.2 Καταςκευι Βραχωδϊν Επιχωμάτων 

(α) Προετοιμαςία τθσ Επιφάνειασ Θεμελίωςθσ 
Πριν αρχίςει θ διάςτρωςθ και θ ςυμπφκνωςθ των πετρωδϊν υλικϊν κα γίνεται ο κακαριςμόσ, θ εκρίηωςθ και 
θ απομάκρυνςθ των επιφανειακϊν ακαταλλιλων υλικϊν ι φυτικισ γθσ ς' όλο το βάκοσ που απαιτείται, όπωσ 
αναφζρεται ςτθν παράγρ. 2.3 τθσ ΠΣΠ Χ1 και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ. 
Όταν είναι αναγκαία θ καταςκευι βραχϊδουσ επιχϊματοσ απ' ευκείασ πάνω ςε εδάφθ αςτακι, διαταραγμζνα 
ι πάνω ςε μαλακζσ αργίλουσ κα λαμβάνονται μζτρα για τθν εξυγίανςθ τθσ ςτρϊςθσ ζδραςθσ του επιχϊματοσ 
με ςτερεοποίθςθ ι απομάκρυνςθ του υλικοφ αυτοφ. Αν κοντά ςτθ ςτάκμθ ζδραςθσ του επιχϊματοσ υπάρχει 
βράχοσ μπορεί να απομακρφνεται το υπερκείμενο του βράχου υλικό και θ ζδραςθ του επιχϊματοσ να γίνεται 
κατ' ευκείαν πάνω ςτο βράχο, πάντα μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Τπθρεςίασ. 

(β) Διάςτρωςθ 
Η διάςτρωςθ κα γίνεται ςε επάλλθλεσ ςτρϊςεισ ομοιόμορφου πάχουσ παράλλθλεσ ςτθν επιφάνεια 
κεμελίωςθσ. Γι αυτό και θ αρχικι επιφάνεια πρζπει να μορφϊνεται με κατάλλθλθ κλίςθ που να επιτρζπει 
άμεςθ αποςτράγγιςθ / αποχζτευςθ. 
Σο υλικό κάκε ςτρϊςθσ κα εκφορτϊνεται ςτο Ζργο πάνω ςε τμιμα ιδθ διαςτρωμζνο τθσ ίδιασ ςτρϊςθσ και 
κοντά ςτο άκρο προϊκθςθσ (μζτωπο καταςκευισ). Από τθ κζςθ αυτι κα προωκείται μζχρι το μζτωπο 
καταςκευισ και κα διαςτρϊνεται πζραν αυτοφ με τρόπο που να ελαχιςτοποιείται απόμιξθ του. Σο πάχοσ κα 
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ανταποκρίνεται προσ τθν ικανότθτα ςυμπφκνωςθσ των μθχανθμάτων που διατίκενται, ϊςτε να επιτυγχάνεται 
θ απαιτοφμενθ ςυμπφκνωςθ. 
Σο μζγιςτο πάχοσ μετά τθ ςυμπφκνωςθ για τον πυρινα είναι 1 m για δε το μεταβατικό τμιμα το πάχοσ πρζπει 
να μειϊνεται από τα κάτω προσ τα πάνω ϊςτε να υπάρχει βακμιαίο βιμα από τον πυρινα προσ τθν ανϊτερθ 
ςτάκμθ του επιχϊματοσ. 
Μεταξφ δφο ςυνεχόμενων ςτρϊςεων πρζπει να τθροφνται οι ακόλουκεσ ςυνκικεσ: 
l15% / S85 < 5 και l50% / S50 < 25 
όπου: 
lx =  Σο άνοιγμα του κόςκινου, από το οποίο διζρχεται το x% κατά βάροσ του υλικοφ τθσ κάτω ςτρϊςθσ 
Sx =  Tο άνοιγμα του κοςκίνου, από το οποίο διζρχεται το x% κατά βάροσ του υλικοφ τθσ άνω ςτρϊςθσ 

(γ) ΢υμπφκνωςθ 
Η επιλεγείςα μζκοδοσ ςυμπφκνωςθσ πρζπει να διαςφαλίηει τθν επίτευξθ των απαιτοφμενων ςυμπυκνϊςεων. 
Προσ τοφτο κα πρζπει να επιλζγεται κατάλλθλα, για κάκε τμιμα του επιχϊματοσ, θ κοκκομετρία του υλικοφ, 
το πάχοσ ςτρϊςθσ, ο τφποσ του εξοπλιςμοφ ςυμπφκνωςθσ και ο αρικμόσ διελεφςεων του. Αυτζσ οι μεταβλθτζσ 
κα προςδιορίηονται από τθν καταςκευι του δοκιμαςτικοφ τμιματοσ (βλ. παρ. A2.3.2 (δ)). 
Η ςυμπφκνωςθ κα κεωρείται ότι ολοκλθρϊκθκε όταν μεταξφ δφο διαδοχικϊν διελεφςεων του εξοπλιςμοφ 
ςυμπφκνωςθσ που αναφζρεται παραπάνω, δεν μετράται υποχϊρθςθ μεγαλφτερθ από 0,7 cm ςτο κεμζλιο και 
τον πυρινα και από 0,3 cm ςτο μεταβατικό τμιμα. 
Η υποχϊρθςθ κα μετριζται με χαλφβδινο μάρτυρα διαςτάςεων 40 cm x 40 cm, από λαμαρίνα πάχουσ 
τουλάχιςτο 15 mm, με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ ζδραςθσ. Ο τφποσ του μάρτυρα κα προτακεί από τον Ανάδοχο 
ςτθν Τπθρεςία για ζλεγχο και ζγκριςθ και κα εξαςφαλίηει τθν κατά το δυνατόν οριηόντια διατιρθςθ του κατά 
τθ διζλευςθ του εξοπλιςμοφ ςυμπφκνωςθσ. Οι μάρτυρεσ αυτοί κα τοποκετοφνται ςτισ κζςεισ υψομετρικοφ 
ελζγχου και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμπφκνωςθσ τθσ ελεγχόμενθσ ςτρϊςθσ κα αφαιροφνται, προκειμζνου 
να επαναχρθςιμοποιθκοφν. 
Εναλλακτικά προσ τθν παραπάνω μζκοδο ποιοτικοφ ελζγχου τθσ ςυμπφκνωςθσ των βραχωδϊν επιχωμάτων 
είναι δυνατόν να υιοκετθκεί από τθν Τπθρεςία, μετά από πρόταςθ του Aναδόχου και άλλθ μζκοδοσ ςτθν 
περίπτωςθ, κατά τθν οποία αποδειχκεί κατά τθν καταςκευι του δοκιμαςτικοφ τμιματοσ ότι υπάρχει άλλθ 
αξιόπιςτθ μζκοδοσ που να εξαςφαλίηει τθν ανταπόκριςθ τθσ καταςκευισ προσ τισ παραπάνω αναφερόμενεσ 
απαιτιςεισ ςυμπφκνωςθσ, ςυνεκτιμωμζνων όλων των παραμζτρων που υπειςζρχονται ςτθν επίβλεψθ τθσ 
εργαςίασ. 
Αν κατά τθν εφαρμογι αυτισ τθσ νζασ μεκόδου αποδειχκεί ότι αυτι παρουςιάηει προβλιματα αξιοπιςτίασ 
ςτο ςυςχετιςμό αποτελεςμάτων προσ τθ ςυμπφκνωςθ, ςτθν επίβλεψθ κτλ., τότε κα είναι δυνατόν θ Τπθρεςία 
να ηθτιςει από τον Ανάδοχο να εφαρμόςει ςτθ ςυνζχεια τθ μζκοδο ελζγχου ςυμπφκνωςθσ που αναφζρκθκε 
προθγουμζνωσ. 

(δ) Καταςκευι Δοκιμαςτικοφ Σμιματοσ 
Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει γραπτϊσ ςτθν Τπθρεςία τθ μζκοδο καταςκευισ που κεωρεί πιο κατάλλθλθ για κάκε 
τφπο υλικοφ, ζτςι ϊςτε να πλθροφνται οι παροφςεσ προδιαγραφζσ. ΢τθν πρόταςθ κα περιζχονται τα εξισ: 

Χαρακτθριςτικά όλου του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ 

Μζκοδοσ εκςκαφισ, φόρτωςθσ και μεταφοράσ των πετρωδϊν υλικϊν 

Μζκοδοσ διάςτρωςθσ 

Πάχοσ ςτρϊςεων, μζκοδοσ ςυμπφκνωςθσ και αρικμόσ διελεφςεων του εξοπλιςμοφ 

Εμπειρίεσ από τθν εφαρμογι του προτεινόμενου τρόπου καταςκευισ με ανάλογα υλικά 
Εκτόσ αν υπάρχει αρκετι εμπειρία επί τθσ προτεινόμενθσ μεκόδου, θ ζγκριςθ τθσ κα εξαρτάται από τθν επί 
τόπου δοκιμι τθσ. Αυτι θ δοκιμι αποτελείται από τθ καταςκευι ενόσ δοκιμαςτικοφ τμιματοσ με όγκο όχι 
μικρότερο των 3.000 m

3
, με ςτόχο τθν επαλικευςθ τθσ καταλλθλότθτασ τθσ προτεινόμενθσ μεκόδου εργαςίασ 

ι ανάλογα τθν αναπροςαρμογι τθσ. 
Κατά τθν καταςκευι του δοκιμαςτικοφ βραχϊδουσ επιχϊματοσ κα προςδιορίηεται θ κοκκομετρία του 
προςφάτωσ εκςκαφκζντοσ υλικοφ, κακϊσ και θ κοκκομετρία και θ πυκνότθτα του ςυμπυκνωκζντοσ υλικοφ. 
Για να προςδιοριςτοφν αυτζσ οι τιμζσ, κα χρθςιμοποιοφνται αντιπροςωπευτικά δείγματα όχι μικρότερα από 4 
m

3
 όγκου. Θα γίνονται τουλάχιςτο 10 δοκιμζσ κάκε τφπου. Επίςθσ κα επικεωροφνται οι παρειζσ των τομϊν 

που γίνονται ςτο επίχωμα για να προςδιοριςκοφν τα χαρακτθριςτικά του ςυμπυκνωμζνου υλικοφ. Αυτζσ οι 
τομζσ κα γίνονται ς' όλο το πάχοσ τθσ ςτρϊςθσ και κα ζχουν ελάχιςτθ επιφάνεια 4 m

2
. Θα ελζγχονται, με 

τοπογραφικζσ μεκόδουσ, οι επιφανειακζσ παραμορφϊςεισ του επιχϊματοσ μετά από κάκε διζλευςθ του 
εξοπλιςμοφ ςυμπφκνωςθσ, κακϊσ και θ μζςθ πυκνότθτα του ςυμπυκνωμζνου υλικοφ. 
΢ε ςχζςθ με τα λθφκζντα αποτελζςματα, θ Τπθρεςία κα αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ, τροποποίθςθ ι 
απόρριψθ τθσ Μεκόδου Εργαςίασ που προτείνεται. 
Όταν υπάρχει αιςκθτι διακφμανςθ των χαρακτθριςτικϊν των υλικϊν είναι ςτθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ να 
απαιτιςει τθν επανεξζταςθ τθσ μεκόδου εργαςίασ. 
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(ε) Ανοχζσ των περατωμζνων επιφανειϊν 
Οι περατωμζνεσ επιφάνειεσ πυρινα και μεταβατικοφ επιχϊματοσ κα επαλθκεφονται με παςςάλουσ 
υψομετρικοφσ με ακρίβεια 1 cm, τοποκετθμζνουσ ςτον άξονα τθσ καταςκευισ και ςτα άκρα εγκαρςίων 
διατομϊν, που δεν απζχουν μεταξφ τουσ πάνω από 20 m. 
Θα βρίςκονται οι διαφορζσ μεταξφ των πραγματικϊν ορίων των παςςαλωμζνων ςθμείων και των κεωρθτικϊν 
ορίων, ςφμφωνα με τα ςχζδια που κα προςδιορίηονται οι ακραίεσ αλγεβρικζσ τιμζσ αυτϊν των διαφορϊν, για 
τμιματα μικουσ όχι μικρότερου των 100 m. Θα κεωροφνται κετικζσ οι διαφορζσ που αντιςτοιχοφν ςε ςθμεία 
τοποκετθμζνα πάνω από τθν κεωρθτικι επιφάνεια. Πρζπει να πλθροφνται οι παρακάτω απαιτιςεισ: 

Αν το θμιάκροιςμα των ακραίων τιμϊν είναι κετικό, πρζπει να είναι μικρότερο του 1/5 του πάχουσ τθσ 
τελευταίασ ςτρϊςθσ 

Αν το θμιάκροιςμα των ακραίων τιμϊν είναι αρνθτικό, θ απόλυτθ τιμι του κα πρζπει να είναι μικρότερθ του 
1/2 τθσ τελευταίασ ςτρϊςθσ 

Η θμιδιαφορά των ακραίων τιμϊν πρζπει να είναι μικρότερθ των 5 cm για τθν επιφάνεια του μεταβατικοφ 
επιχϊματοσ 

Αν δεν πλθροφται θ πρϊτθ ςυνκικθ κα εκςκάπτεται θ τελευταία καταςκευαςκείςα ςτρϊςθ και κα 
καταςκευάηεται άλλθ με ςωςτό πάχοσ. Αν δεν πλθροφται θ δεφτερθ ςυνκικθ κα καταςκευάηεται νζα ςτρϊςθ 
με ςωςτό πάχοσ. Αν δεν πλθροφται θ τρίτθ ςυνκικθ κα προςτίκεται απιςωτικι ςτρϊςθ με ελάχιςτο πάχοσ όχι 
μικρότερο των 15 cm επί του πυρινα ι των 10 cm επί του μεταβατικοφ επιχϊματοσ, αποτελοφμενθ από 
κοκκϊδεσ υλικό καλά διαβακμιςμζνο, με μθχανικά χαρακτθριςτικά όχι κατϊτερα απ' αυτά του υλικοφ του 
βραχϊδουσ επιχϊματοσ και με μζγιςτο μζγεκοσ 10 cm ι 6 cm, αντίςτοιχα. 

A2.3.3 Τποχωριςεισ επιχωμάτων, επιχωματϊςεων διαμόρφωςθσ xϊρων κτλ. 

(α) Οι διαςτάςεισ, κλίςεισ, γραμμζσ και υψόμετρα των επιχωματϊςεων διαμόρφωςθσ χϊρων κτλ. που φαίνονται 
ςτα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, είναι τα τελικά, δθλ. εκείνα που κα ζχουν τα ζργα μετά τθν 
αναμενόμενθ ςυνίηθςθ του υλικοφ επιχωμάτων - επιχωματϊςεων διαμόρφωςθσ χϊρων και τθν κακίηθςθ του 
εδάφουσ με το φορτίο του επιχϊματοσ ι επιχωμάτωςθσ διαμόρφωςθσ χϊρου. 

(β) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςδϊςει, είτε εφ' άπαξ είτε με διαδοχικζσ ςυμπλθρϊςεισ, τόςθ επαφξθςθ ςτο 
φψοσ και το πλάτοσ αυτϊν όςθ κα απαιτθκεί για τθν αντιςτάκμιςθ των κάκε είδουσ υποχωριςεων. 

(γ) Ο απολυμζνοσ από τισ υποχωριςεισ όγκοσ δεν κα πλθρωκεί ςτον Ανάδοχο και κα πρζπει ο Ανάδοχοσ κατά τθν 
προςφορά του να ζχει λάβει υπόψθ του ότι ςτθν πραγματικότθτα κα καταςκευάςει «πραγματικό όγκο» 
επιχωμάτων - επιχωματϊςεων και δανειολθψία μεγαλφτερο από αυτόν που προκφπτει από τα ςυμβατικά 
ςχζδια και τεφχθ («γεωμετρικόσ όγκοσ»). Αυτι θ απϊλεια κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ από τον Ανάδοχο ςτον 
υπολογιςμό των πραγματικϊν ςυνκθκϊν ιςοηυγίου χωματιςμϊν. 

A2.3.4 Απαιτιςεισ ακριβείασ υψομζτρων τθσ άνω επιφάνειασ χωματουργικϊν 

(α) Αν δεν προβλζπεται καταςκευι: 

΢τρϊςθσ ΢τράγγιςθσ Οδοςτρϊματοσ (΢΢Ο) 

΢τρϊςθσ Αντιπαγετικισ Προςταςίασ (΢ΑΠ) από αςφνδετο υλικό ι 

Ιςοπεδωτικισ ςτρϊςθσ βραχωδϊν ορυγμάτων, 
θ Άνω Επιφάνεια Χωματουργικϊν (ΑΕΧ) ταυτίηεται με τθν άνω επιφάνεια τθσ ςτρϊςθσ ζδραςθσ ι κεμελίωςθσ. 

(β) Αν προβλζπεται καταςκευι ΢΢Ο ι ΢ΑΠ τότε θ ΑΕΧ ταυτίηεται με τθν επιφάνεια ζδραςθσ τθσ ΢΢Ο ι τθσ ΢ΑΠ. 

(γ) ΢τισ περιπτϊςεισ που απαιτείται καταςκευι Ιςοπεδωτικισ ΢τρϊςθσ Βραχωδϊν Ορυγμάτων (Ι΢ΒΟ) τότε οι 
απαιτιςεισ ακριβείασ υψομζτρων και ομαλότθτασ τθσ ΑΕΧ αναφζρονται ςτθν άνω επιφάνεια τθσ Ι΢ΒΟ ενϊ θ 
καταςκευι τθσ Ι΢ΒΟ κατά τα λοιπά κα γίνεται ςφμφωνα με τθν ΠΣΠ Ο 150. 

(δ) Η ΑΕΧ δεν πρζπει να παρουςιάηει αποκλίςεισ ςε ςχζςθ με τα κεωρθτικά υψόμετρα τθσ επιφάνειασ 
μεγαλφτερεσ από: 

±20 mm όταν πρόκειται να γίνει καταςκευι επ' αυτισ φζρουςασ ςτρϊςθσ με ςυνδετικό υλικό (άςφαλτο, 
τςιμζντο κτλ) 

±30 mm ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ. 

(ε) Η πυκνότθτα των χωροςτακμικϊν ςθμείων κα πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

Θα χωροςτακμοφνται τα χαρακτθριςτικά ςθμεία τθσ διατομισ (κορυφογραμμζσ, άκρα διατομισ, τυχόν 
χαμθλά ςθμεία) και τυχόν αναγκαία επί πλζον ςθμεία ϊςτε θ μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ των 
χωροςτακμικϊν ςθμείων ςτθ διατομι να μθν υπερβαίνει τα 10,0 m. 

Μζγιςτθ απόςταςθ χωροςτακμικϊν ςθμείων μεταξφ διατομϊν ορίηεται αυτι των 20,0 m. 
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(ςτ) Λόγω τθσ ανάγκθσ αυςτθρισ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ προδιαγραφόμενεσ απαιτιςεισ τθσ επιφάνειασ ζδραςθσ 
των ςτρϊςεων από ΢τακεροποιθμζνο Εδαφικό Τλικό με τςιμζντο (΢ΕΤ), ουδεμία ςτρϊςθ ΢ΕΤ κα 
καταςκευάηεται πάνω ςε ΑΕΧ αν προθγουμζνωσ δεν ζχει γίνει ειδικι λεπτομερειακι παραλαβι τθσ 
επιφάνειασ αυτισ και δεν ζχει επιβεβαιωκεί το ςφμφωνο αυτισ προσ τισ προδιαγραφόμενεσ απαιτιςεισ. 

A2.4 Περιλαμβανόμενεσ δαπάνεσ 

A2.4.1 Καταςκευι ςυνικων επιχωμάτων και επιχωμάτων με αυξθμζνο βακμό ςυμπφκνωςθσ (γαιωδϊν και 
βραχωδϊν) 

(α) ΢τθν τιμι μονάδασ τθσ εργαςίασ περιλαμβάνονται : 

Κακάριςμα του εδάφουσ ζδραςθσ του επιχϊματοσ από επιφανειακά ακατάλλθλα υλικά 

Καταςκευι όλων των τμθμάτων του ςυνικουσ επιχϊματοσ (κεμζλιο, πυρινασ, μεταβατικό τμιμα -μόνο για 
βραχϊδθ επιχϊματα- και ςτζψθ) 

΢υμπφκνωςθ του εδάφουσ ζδραςθσ των ςυνικων επιχωμάτων, μετά τθν τυχόν αφαίρεςθ των ακατάλλθλων 
γαιϊν και τθν ςυμπλιρωςθ κοιλωμάτων 

Καταςκευι τθσ «ςτρϊςθσ ζδραςθσ» εκτόσ τθσ «ςτρϊςθσ ςτράγγιςθσ» (όπου υπάρχει), εργαςία θ οποία 
πλθρϊνεται χωριςτά 

Ολοκλιρωςθ τθσ ςυμπφκνωςθσ τθσ επιφάνειασ τθσ «ςτρϊςθσ ζδραςθσ» με κατάλλθλο αρικμό διελεφςεων 
ελαςτιχοφόρου οδοςτρωτιρα ι οδοςτρωτιρα με λείουσ κυλίνδρουσ, ϊςτε να διαμορφωκεί μια λεία 
«ςτραγγιςτικι» επιφάνεια 

Η προμικεια και μεταφορά επί τόπου τθσ καταςκευισ, ανεξαρτιτωσ απόςταςθσ, των κατάλλθλων προϊόντων 
εκςκαφισ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι των επιχωμάτων 

(β) Διευκρινίηεται ότι ςτθν καταςκευι των επιχωμάτων του παρόντοσ δεν περιλαμβάνονται: 

Σα μεταβατικά επιχϊματα πίςω από τεχνικά ζργα (γζφυρεσ, θμιγζφυρεσ, τοίχοι, οχετοί, αγωγοί κτλ.) 

Οι εργαςίεσ καταςκευισ τυχόν αναβακμϊν. 

A2.4.2 Προμικεια δανείων επί τόπου του ζργου 
΢τθν τιμι μονάδασ τθσ εργαςίασ περιλαμβάνονται : 

 Όλεσ οι ενζργειεσ και διαδικαςίεσ που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ και ενεργοποίθςθ λατομείων και 
δανειοκαλάμων, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 

 Η εκκάμνωςθ, κόψιμο και ξερίηωμα δενδρυλλίων, φυτείασ και δζνδρων οποιαςδιποτε διαμζτρου από τθν 
περιοχι ανάπτυξθσ λατομείων και δανειοκαλάμων, κακϊσ και απομάκρυνςθ τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ 

 Η αφαίρεςθ από λατομεία και δανειοκαλάμουσ των φυτικϊν γαιϊν και γενικά των ακατάλλθλων επιφανειακϊν 
ςτρωμάτων ι ενςτρϊςεων πάχουσ μζχρι 30 cm κακϊσ και θ αφαίρεςθ τυχόν υπάρχοντοσ γαιϊδουσ 
ςτρϊματοσ πάνω από επιφανειακά αμμοχάλικα εφ' όςον χρθςιμοποιοφνται δάνεια αμμοχαλικϊδθ κτλ. και 
απομάκρυνςθ αυτϊν ςε οποιαδιποτε απόςταςθ από τθν περιοχι του λατομείου ι δανειοκαλάμου, για 
προςωρινι ι οριςτικι κατά ςτρϊςεισ απόκεςθ ςε κζςεισ, εγκεκριμζνεσ από τθν Τπθρεςία 

 Η φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά των δανείων υλικϊν, με οποιοδιποτε κατάλλθλο μζςο και ςε οποιαδιποτε 
απαιτοφμενθ απόςταςθ από τισ οποιεςδιποτε κατάλλθλεσ πθγζσ μζχρι τθ κζςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τουσ 

 Η πλιρθσ αποκατάςταςθ του δανειοκαλάμου ςτθν πρότερθ λειτουργικά κατάςταςθ του 

 Η πρόςκετθ δαπάνθ που τυχόν κα υπάρξει από τθν αυξθμζνθ ποςότθτα δανείων υλικϊν, που κα προκφψουν 
λόγω ςυνίηθςθσ, κακίηθςθσ κτλ. του επιχϊματοσ 

A2.5 Επιμζτρθςθ και Πλθρωμι 

A2.5.1 Καταςκευι επιχωμάτων 
Οι εργαςίεσ καταςκευισ επιχωμάτων κα επιμετρϊνται ςε κυβικά μζτρα (m³) πλιρωσ περαιωμζνων. Η επιμζτρθςθ κα 
γίνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ, με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν με μζριμνα 
και δαπάνεσ του Αναδόχου, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ και υπό τθν παρουςία εκπροςϊπων αυτισ. 

A2.5.2 Προμικεια δανείων επί τόπου του ζργου 
Οι εργαςίεσ προμικειασ δανείων επί τόπου του ζργου κα επιμετρϊνται ςε κυβικά μζτρα (m³) πλιρωσ περαιωμζνων. 
Η επιμζτρθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ, με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν 
διατομϊν με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ και υπό τθν παρουςία 
εκπροςϊπων αυτισ. Εξυπακοφεται ότι κατά τθν καταςκευι του επιχϊματοσ πρζπει να γίνει θ κατάλλθλθ πρόβλεψθ 
ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ λιψθ των απαιτοφμενων επιμετρθτικϊν ςτοιχείων για τθ μζτρθςθ του όγκου του μζρουσ 
του επιχϊματοσ που καταςκευάηεται από δάνεια υλικά. 
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Η (οι) ποςότθτα (εσ) των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτι (εσ) επιμετρικθκε (αν) ςφμφωνα με 
τα ανωτζρω και εγκρίκθκε (αν) από τθν Τπθρεςία, κα πλθρϊνεται (ονται) ςφμφωνα με τθν παράγραφο 100.5 τθσ 
παροφςασ ΓΣ΢Τ. Η (οι) τιμι (ζσ) μονάδασ κα αποτελεί (οφν) πλιρθ αποηθμίωςθ για τα όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω 
παράγραφο «Περιλαμβανόμενεσ Δαπάνεσ» του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για κάκε άλλθ δαπάνθ που είναι 
αναγκαία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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Β. ΟΔΟ΢ΣΡΩ΢ΙΑ 

Β.1. ΒΑ΢Η, ΤΠΟΒΑ΢Η ΑΠΟ Α΢ΤΝΔΕΣΟ ΤΛΙΚΟ 
Ωσ προσ τθν καταςκευι και επίβλεψθ βάςεων και υποβάςεων από αςφνδετο υλικό (κραυςτό ι ςυλλεκτό 
αμμοχάλικο) ιςχφουν οι ΠΣΠ 0150  και 0155 του ΤΔΕ. 

Β.2. ΑΝΣΙΠΑΓΕΣΙΚΕ΢ ΢ΣΡΩ΢ΕΙ΢ ΑΠΟ Α΢ΤΝΔΕΣΟ ΤΛΙΚΟ (ΤΠΟΒΑ΢Η) 

Β.2.1 Πεδίο Εφαρμογισ - Οριςμοί 
Οι αντιπαγετικζσ ςτρϊςεισ καταςκευάηονται για τθν προςταςία του οδοςτρϊματοσ από βλάβεσ λόγω επίδραςθσ 
παγετοφ. Οι υπόψθ ςτρϊςεισ αποτελοφνται από ςυνκζςεισ αδρανϊν, τα οποία δεν είναι ευπακι ςε παγετό και είναι 
επαρκϊσ υδατοπερατζσ ακόμθ και ςε ςυμπυκνωμζνθ κατάςταςθ. Εφαρμόηονται ςτθν καταςκευι υποβάςεων οδϊν 
όλων των κατθγοριϊν. 
Οι αντιπαγετικζσ ςτρϊςεισ αποτελοφνται από:  

 ςυνκζςεισ αμμοχάλικων, με πικανι προςκικθ κραυςτϊν αδρανϊν (π.χ. από φυςικό πζτρωμα, ςκωρίεσ 
υψικαμίνων, ιπτάμενθ τζφρα), ι 

 ςυνκζςεισ κραυςτϊν ςκφρων - γαρμπιλίου - άμμου, ι γαρμπιλίου - άμμου (π.χ. από φυςικό πζτρωμα, ςκωρίεσ 
υψικαμίνων, ιπτάμενθ τζφρα). 

Β.2.2 Τλικά 
Σα χρθςιμοποιοφμενα υλικά είναι : 

(1) ΢υνκζςεισ χαλίκων και αμμοχάλικων με ποςοςτό 5% κατά βάροσ κόκκων μικρότερων των 0,063 mm και 
ποςοςτό >40% κατά βάροσ κόκκων μεγαλφτερων των 2 mm. 

(2) ΢υνκζςεισ άμμων και αμμοχάλικων με ποςοςτό 5% κατά βάροσ κόκκων μικρότερων των 0,063 mm και 

ποςοςτό 40% κατά βάροσ κόκκων μεγαλφτερων των 2 mm. 

(3) ΢υνκζςεισ από λικοςυντρίμματα (γαρμπίλι) και άμμο λατομείου διαβακμίςεων από 0/5 ζωσ 0/32, κακϊσ και 
από κραυςτά ςκφρα, γαρμπίλι και άμμο λατομείου διαβακμίςεων 0/45 και 0/56. 

Εκτόσ των προθγουμζνων μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςυνκζςεισ αδρανϊν των περιπτϊςεων (1) και (2) με 
προςκικθ κραυςτϊν αδρανϊν, κακϊσ και ςυνκζςεισ αδρανϊν τθσ περίπτωςθσ (3) με προςκικθ ςυλλζκτθσ άμμου. 
΢τθν περίπτωςθ προςκικθσ ςυλλζκτθσ άμμου, το ποςοςτό των μικρότερων των 2 mm κόκκων ςτο ςυνολικό ποςοςτό 
τθσ ςφνκεςθσ των αδρανϊν πρζπει να είναι τουλάχιςτον 20% κατά βάροσ. 
Σο ποςοςτό των πλζον χονδρόκοκκων αδρανϊν (ςυμπεριλαμβανόμενου του ποςοςτοφ κόκκων εκτόσ διαβάκμιςθσ) 
πρζπει να είναι τουλάχιςτον 10% κατά βάροσ. 
Σο ποςοςτό των χονδρόκοκκων κόκκων εκτόσ διαβάκμιςθσ πρζπει να μθν υπερβαίνει το 10% κατά βάροσ. 
΢το ανϊτερο τμιμα τθσ αντιπαγετικισ ςτρϊςθσ και ςε πάχοσ 20 cm, το ποςοςτό των μεγαλφτερων των 2 mm κόκκων 
ςτο ςυνολικό ποςοςτό τθσ ςφνκεςθσ των αδρανϊν πρζπει να είναι τουλάχιςτον 30% κατά βάροσ. Οι άμμοι και τα 
αμμοχάλικα που δεν ικανοποιοφν αυτι τθν απαίτθςθ επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται, εφόςον αποδεικνφεται ότι 
ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ ωσ προσ το βακμό ςυμπφκνωςθσ και ωσ προσ το μζτρο παραμόρφωςθσ (ι αντίςτοιχα 
το CBR) ςφμφωνα με τθν παράγραφο Β.2.5.2 και θ ςτρϊςθ είναι ςε ςυμπυκνωμζνθ κατάςταςθ ικανοποιθτικά 
υδατοπερατι. 
Εκτόσ των προθγοφμενων, ςτα ανϊτερα 20 cm τθσ αντιπαγετικισ ςτρϊςθσ το ποςοςτό των μεγαλφτερων των 2 mm 
κόκκων ςτισ ςυνκζςεισ τθσ περίπτωςθσ (1) δεν πρζπει να υπερβαίνει το 75% κατά βάροσ και ςτισ ςυνκζςεισ τθσ 
περίπτωςθσ (3) το 85% κατά βάροσ. Επίςθσ το ποςοςτό των μεγαλφτερων των 16 mm κόκκων ςτισ ςυνκζςεισ των 
περιπτϊςεων (1) και (2), όπωσ και το ποςοςτό των μεγαλφτερων των 22 mm κόκκων ςτισ ςυνκζςεισ τθσ περίπτωςθσ 
(3) δεν πρζπει να υπερβαίνει το 40% κατά βάροσ. 
Σο επιτρεπόμενο ποςοςτό κόκκων μικρότερων των 0,063 mm κακορίηεται (παράλλθλα με τθν ευπάκεια ςε παγετό) 
και από τθν ευπάκεια των υλικϊν και ςυνκζςεων υλικϊν καταςκευισ ςε δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ κατά τθν 
καταςκευι και προςδιορίηεται, ζτςι ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ των παραγράφων Β.2.5.1 και Β.2.5.2. 
Σα υλικά καταςκευισ μεταφζρονται ςτο εργοτάξιο διαβρεγμζνα. 
Απαγορεφεται θ καταςκευι όταν το ζδαφοσ κεμελίωςθσ βρίςκεται κάτω από τθν επίδραςθ παγετοφ. 
Σο ελάχιςτο πάχοσ κάκε ςτρϊςθσ ι επιμζρουσ ςτρϊςθσ ςε ςυμπυκνωμζνθ κατάςταςθ εξαρτάται από το μζγεκοσ του 
μεγίςτου κόκκου τθσ ςφνκεςθσ των αδρανϊν και είναι: 

 ςυνκζςεισ αδρανϊν 0/32 mm 12 cm 

 ςυνκζςεισ αδρανϊν 0/45 mm 15 cm 

 ςυνκζςεισ αδρανϊν 0/56 mm 18 cm 

 ςυνκζςεισ αδρανϊν 0/63 mm 20 cm 
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H αντιπαγετικι ςτρϊςθ πρζπει να καταςκευάηεται ζτςι, ϊςτε να παρουςιάηει ομοιομορφία ωσ προσ τθν αντοχι τθσ 
και τθ ςυμπεριφορά τθσ ςε παραμόρφωςθ. Για το ςκοπό αυτό, θ φόρτωςθ, εκφόρτωςθ και διάςτρωςθ των αδρανϊν 
υλικϊν πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αποφεφγεται θ απόμιξθ. Η ςυμπφκνωςθ του διαςτρωμζνου 
υλικοφ πρζπει να γίνεται με τθ βζλτιςτθ περιεκτικότθτα ςε νερό, ςε πολλζσ φάςεισ εργαςίασ. 

Β.2.3   Εκτζλεςθ Εργαςιϊν 

Β.2.3.1 Βαςικζσ αρχζσ καταςκευισ 
Η αντιπαγετικι ςτρϊςθ πρζπει να καταςκευάηεται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να είναι δυνατι θ αποςτράγγιςθ τόςο κατά 
τθν καταςκευι, όςο και κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ οδοφ. ΢τα ορφγματα καταςκευάηεται μζχρι τισ 
εγκαταςτάςεισ απορροισ των ομβρίων και ςτα επιχϊματα μζχρι το ςτραγγιςτικό αγωγό, ι το πρανζσ. 
Αν δεν κακορίηεται διαφορετικά από τθν Τπθρεςία, ςτθν περιοχι τθσ υπερυψωμζνθσ οριογραμμισ του 

οδοςτρϊματοσ, θ κάτω επιφάνεια τθσ ςτρϊςθσ διαμορφϊνεται με κλίςθ 4% προσ τα ζξω. Η κλίςθ αυτι πρζπει να 
αρχίηει ςε απόςταςθ 1,0 m, από τθν υπόψθ οριογραμμι προσ το μζςον του οδοςτρϊματοσ. 
Όταν επί τθσ αντιπαγετικισ ςτρϊςθσ υπάρχει ςτακεροποιθμζνθ βάςθ/υπόβαςθ, θ αντιπαγετικι ςτρϊςθ επεκτείνεται 

20 cm πζραν τθσ υπόψθ βάςθσ/υπόβαςθσ και τελειϊνει με κλίςθ 1:1,5. 
Αντί τθσ αντιπαγετικισ ςτρϊςθσ που περιγράφεται ςτο παρόν εδάφιο, μποροφν να καταςκευαςτοφν μθ 
κατεργαςμζνεσ βάςεισ αμμοχάλικων, οι οποίεσ περιγράφονται ςτο εδάφιο 4 που ακολουκεί. 
Σο πάχοσ τθσ αντιπαγετικισ ςτρϊςθσ ςτο τμιμα μεταξφ τθσ οριογραμμισ τθσ ςτακεροποιθμζνθσ επιφανείασ και του 
πρανοφσ (ι αντίςτοιχα των πλευρικϊν εγκαταςτάςεων απορροισ) μπορεί να μειωκεί, εφόςον εξαςφαλίηεται θ 
ανεμπόδιςτθ αποςτράγγιςθ. ΢τα χαμθλότερα ςθμεία των κοιλωμάτων τθσ μθκοτομισ πρζπει να αυξάνεται το πάχοσ 
τθσ αντιπαγετικισ ςτρϊςθσ και να προβλζπονται πρόςκετεσ εγκαταςτάςεισ αποςτράγγιςθσ, ϊςτε να αποφεφγεται θ 
ςυςςϊρευςθ ομβρίων υδάτων. Σο μεγαλφτερο αυτό πάχοσ κα εφαρμόηεται από το χαμθλότερο ςθμείο του 
κοιλϊματοσ και ςε μικοσ 10 m προσ κάκε μία από τισ δφο πλευρζσ. 
΢ε περίπτωςθ, κατά τθν οποία ο υδροφόροσ ορίηοντασ ανζρχεται ζωσ τθν επιφάνεια κεμελίωςθσ προβλζπονται 
ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ για τθ ςφνκεςθ των αδρανϊν ςτο κατϊτερο τμιμα τθσ ςτρϊςθσ (βλ. παρ. Β.2.5.1). Αντί αυτϊν 
όμωσ, μποροφν να τοποκετθκοφν γαιουφάςματα μεταξφ του εδάφουσ κεμελίωςθσ και τθσ αντιπαγετικισ ςτρϊςθσ, 
μετά από ζλεγχο τθσ καταλλθλότθτάσ τουσ και ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ.  
Αν είναι αναμενόμενο, ότι οι απαιτιςεισ ωσ προσ το βακμό ςυμπφκνωςθσ που φαίνονται ςτον Πίνακα Β.2.5.2-1 ι/και 
ωσ προσ το μζτρο παραμόρφωςθσ (ι αντίςτοιχα το CBR) δεν μποροφν να ικανοποιθκοφν (βλ. παρ. Β.2.5.2), πρζπει να 
εφαρμόηεται μία από τισ επόμενεσ μεκόδουσ: 

 Βελτίωςθ ι ςτακεροποίθςθ του εδάφουσ κεμελίωςθσ (ζδραςθσ). 

 Βελτίωςθ τθσ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ τθσ ςφνκεςθσ των αδρανϊν τθσ αντιπαγετικισ ςτρϊςθσ με 
προςκικθ αδρανϊν ςυγκεκριμζνθσ διαβάκμιςθσ. 

 Αφξθςθ του πάχουσ τθσ αντιπαγετικισ ςτρϊςθσ, ι αντίςτοιχα τθσ υπερκείμενθσ ςτακεροποιθμζνθσ βάςθσ. 

 Αντικατάςταςθ τθσ αντιπαγετικισ ςτρϊςθσ με αντιςτοίχου πάχουσ μθ κατεργαςμζνεσ βάςεισ αμμοχάλικων 
(περιγράφονται ςτο εδάφιο 4). 

Η εκλογι τθσ κατά περίπτωςθ καταλλθλότερθσ μεκόδου κα γίνεται από τον ανάδοχο και κα ηθτείται ζγκριςθ από τθν 
Τπθρεςία. 

Β.2.3.2 Κοκκομετρικι Διαβάκμιςθ  
Για τθν τελειωμζνθ ςτρϊςθ ιςχφουν οι οριακζσ τιμζσ τθσ παραγράφου Β.2.2. Σο ποςοςτό κόκκων μικρότερων των 
0,063 mm δεν πρζπει να υπερβαίνει το 7% κατά βάροσ. 
΢ε περίπτωςθ, κατά τθν οποία ο υδροφόροσ ορίηοντασ ανζρχεται ζωσ τθν επιφάνεια κεμελίωςθσ, το κατϊτερο τμιμα 
τθσ ςτρϊςθσ ελάχιςτου πάχουσ 20 cm καταςκευάηεται ζτςι ϊςτε το ποςοςτό κόκκων μικρότερων των 0,063 mm να 
μθ υπερβαίνει το 5% κατά βάροσ. 
Ποςοςτό μεγαλφτερο του 7% κατά βάροσ κόκκων μικρότερων των 0,063 mm γίνεται δεκτό, μόνον όταν 
αποδεικνφεται θ καταλλθλότθτα τθσ ςφνκεςθσ των αδρανϊν αναφορικά με τθν υδατοπερατότθτα, τθ μθ ευπάκεια 
ςε παγετό και τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων ωσ προσ το βακμό ςυμπφκνωςθσ. 

Β.2.3.3 ΢υμπφκνωςθ 
Η αντιπαγετικι ςτρϊςθ πρζπει να ςυμπυκνϊνεται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να επιτυγχάνεται ο ελάχιςτοσ βακμόσ 
ςυμπφκνωςθσ D

Pr
 που φαίνεται ςτον Πίνακα Β.2.3.3-1. 

΢ε περίπτωςθ, κατά τθν οποία ο ζλεγχοσ του βακμοφ ςυμπφκνωςθσ γίνεται ζμμεςα (λόγω των δυςκολιϊν, που 
μπορεί να προζρχονται από τα χαρακτθριςτικά των υλικϊν καταςκευισ) με τθ δοκιμι φόρτιςθσ πλάκασ, θ ςχζςθ των 
μζτρων παραμόρφωςθσ (2θ προσ 1θ φόρτιςθ) Ev2/Ev1 δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν τιμι 2,2 όταν προδιαγράφεται 

βακμόσ ςυμπφκνωςθσ DPr103% (ι 98% τθσ τροποποιθμζνθσ δοκιμισ Proctor) και Ev2/Ev1 2,5 όταν προδιαγράφεται 
DPr < 103%. 
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Εκτόσ από τθν απαίτθςθ για το μζτρο παραμόρφωςθσ του εδάφουσ κεμελίωςθσ: Εv2 45 MN/m
2 

(ι αντίςτοιχα CBR 

9%), ιςχφει θ απαίτθςθ για τθν αντιπαγετικι ςτρϊςθ: Εv2 120 MN/m
2 

(CBR 24%). 
΢ε περίπτωςθ, κατά τθν οποία υπάρχει ςτρϊςθ βάςθσ πάνω από τθν αντιπαγετικι ςτρϊςθ, θ οποία ικανοποιεί τισ 
προαναφερόμενεσ απαιτιςεισ, μετά από ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ, θ απαίτθςθ για τθν αντιπαγετικι ςτρϊςθ μπορεί να 

είναι: Εv2 100 MN/m
2
 (CBR 20%). 

Κατά τον προςδιοριςμό του μζτρου παραμόρφωςθσ (ι του CBR) και τθσ πυκνότθτασ ξθροφ υλικοφ ρd ςτα πλαίςια 

των ελζγχων, επιτρζπονται οι αποκλίςεισ: 

 Αν ο αρικμόσ των δοκιμϊν ελζγχων κάκε ςτρϊςθσ (ι κζςθσ ελζγχου) είναι μικρότεροσ από πζντε (5), όλα τα 
επιμζρουσ αποτελζςματα κα πρζπει να βρίςκονται εντόσ των επιτρεπόμενων ορίων. 

 Αν οι δοκιμζσ ελζγχου είναι πζντε ι περιςςότερεσ, επιτρζπεται κάκε φορά ζνα (1) επιμζρουσ αποτζλεςμα να 
αποκλίνει από το απαιτοφμενο μζτρο παραμόρφωςθσ (ι αντίςτοιχα το CBR) όχι περιςςότερο από 10%, ενϊ 
για τον προςδιοριςμό του βακμοφ ςυμπφκνωςθσ όχι περιςςότερο από 3% από τθν πυκνότθτα ξθροφ υλικοφ. 

΢ε περίπτωςθ, κατά τθν οποία αιτιολογοφνται μθ δεκτά αποτελζςματα (π.χ. ςφνκεςθ πολφ ανομοιόμορφων υλικϊν), 
μποροφν να προςδιορίηονται και να δίδονται οι μζγιςτεσ τιμζσ που επιτυγχάνονται με ςυμπυκνϊςεισ δειγμάτων. 

Πίνακασ Β.2.3.3-1: Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για το βακμό ςυμπφκνωςθσ DPr μιγμάτων υλικϊν καταςκευισ 
αντιπαγετικϊν ςτρϊςεων 

 

Νο. 

 

Περιοχι 

 

΢υνκζςεισ υλικϊν 

D
Pr

  (%) (δοκιμι Proctor) 

τροποποιθμζνθ πρότυπθ 

1 2 3 4 5 

1 Επιφάνεια 
αντιπαγ. 
ςτρϊςθσ μζχρι 
βάκοσ 0,2 m  

΢υνκζςεισ αμμοχάλικων κλιμακωτισ ι ανοικτισ 
(ςυνεχοφσ) διαβάκμιςθσ (περίπτωςθ (1) παρ. 
Β.2.2), κακϊσ και ςυνκζςεισ υλικϊν από κραυςτι 
άμμο, γαρμπίλι και πικανόν κραυςτά ςκφρα 
διαβακμίςεων από 0/5 ζωσ 0/56  (περίπτ. (3) 
παράγρ. Β.2.3) 

98 103 

  Χάλικεσ ςτενισ διαβάκμιςθσ (ζνα κλάςμα)  
(περίπτ. (1) παρ. Β.2.3), κακϊσ και ςυνκζςεισ 
άμμων και αμμοχάλικων (περίπτ. (2) παράγρ. 
Β.2.2) 

95 100 

2 Εκτόσ τθσ 
περιοχισ Νο. 1 

Όλεσ οι ςυνκζςεισ υλικϊν τθσ περιοχισ Νο. 1 95 100 

Β.2.3.4 Ποιοτικοί ζλεγχοι  

Σελικι ςτάκμθ 
Η τελικι ςτάκμθ τθσ επιφανείασ τθσ αντιπαγετικισ ςτρϊςθσ δεν πρζπει να διαφζρει περιςςότερο από ± 2,0 cm από 
αυτι που κακορίηεται. 

Ομαλότθτα  
Οι ανωμαλίεσ τθσ επιφανείασ τθσ αντιπαγετικισ ςτρϊςθσ δεν πρζπει να  είναι μεγαλφτερεσ των 2,0 cm, μετροφμενεσ 
με 4μετρο πιχθ. Η μζτρθςθ γίνεται κατά κανόνα ςτο μζςον κάκε λωρίδασ κυκλοφορίασ. 

Β.2.4 Περιλαμβανόμενεσ Δαπάνεσ 
΢τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά επιτόπου του Ζργου, από οποιαδιποτε απόςταςθ, 
του κατάλλθλου υλικοφ, κακϊσ και οι δαπάνεσ των εργαςιϊν που αναφζρονται ςτθν παρ.Β.2.2. 

Β.2.5 Επιμζτρθςθ και Πλθρωμι 

 Οι εργαςίεσ καταςκευισ αντιπαγετικισ ςτρϊςθσ (υπόβαςθσ) κα επιμετρϊνται ςε κυβικά μζτρα (m³), πλιρωσ 
περαιωμζνων, ανά οριηόμενθ ςφνκεςθ αδρανϊν που εμφανίηεται ςτο Σιμολόγιο. Η επιμζτρθςθ κα γίνεται 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ. 

 Η (οι) ποςότθτα (εσ) των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτι (εσ) επιμετρικθκε (αν) 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω και εγκρίκθκε (αν) από τθν Τπθρεςία, κα πλθρϊνεται (ονται) ανά οριηόμενθ 
ςφνκεςθ αδρανϊν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ. Η (οι) τιμι (ζσ) μονάδασ κα 
αποτελεί (οφν) πλιρθ αποηθμίωςθ για τα όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο «Περιλαμβανόμενεσ 
Δαπάνεσ» του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για κάκε άλλθ δαπάνθ που είναι αναγκαία ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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Β.3. ΜΗ ΚΑΣΕΡΓΑ΢ΜΕΝΕ΢ ΒΑ΢ΕΙ΢ ΚΑΙ ΤΠΟΒΑ΢ΕΙ΢ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ 

Β.3.1 Πεδίο Εφαρμογισ - Οριςμοί  
Η καταςκευι βάςεων/υποβάςεων από αμμοχάλικο μθ ευπακϊν ςτθν επίδραςθ παγετοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
μετά από ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ ςε αντικατάςταςθ των υλικϊν που προδιαγράφονται ςτισ ΠΣΠ Ο150 ι/και Ο155. 
Οι υπόψθ βάςεισ αποτελοφνται από:  

 ςυνκζςεισ αμμοχάλικων με πικανι προςκικθ κραυςτϊν αδρανϊν, ι 

 ςυνκζςεισ κραυςτϊν ςκφρων - γαρμπιλίου - άμμου, ι γαρμπιλίου - άμμου. 

Β.3.2 Τλικά  
Χρθςιμοποιοφμενα υλικά είναι: 

΢υνκζςεισ αμμοχάλικων διαβακμίςεων 0/32, 0/45 ι 0/56, με πικανι προςκικθ κραυςτϊν αδρανϊν. 

΢υνκζςεισ από λικοςυντρίμματα (γαρμπίλι) και άμμο διαβάκμιςθσ 0/32, ι από κραυςτά ςκφρα, γαρμπίλι και άμμο 
διαβακμίςεων 0/45 ι 0/56. 

Η κοκκομετρικι καμπφλθ των ςυνκζςεων των αδρανϊν πρζπει να βρίςκεται μζςα ςτα όρια που φαίνονται ςτουσ 
πίνακεσ που ακολουκοφν: 

 για ςυνκζςεισ αμμοχάλικων αντιςτοιχεί ο Πίνακασ Β.3.2-1.  

 για ςυνκζςεισ από λικοςυντρίμματα (γαρμπίλι) και άμμο ι από κραυςτά ςκφρα, γαρμπίλι και άμμο 
αντιςτοιχεί ο Πίνακασ Β.3.2-2.  

Οι απαιτιςεισ αυτζσ πρζπει να ικανοποιοφνται ακόμθ και ςτθν τελειωμζνθ ςτρϊςθ.  
Σα υλικά καταςκευισ μεταφζρονται ςτο εργοτάξιο ομοιόμορφα αναμιγμζνα και διαβρεγμζνα. 

Πίνακασ Β.3.2-1: Επιτρεπόμενα όρια κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ για βάςεισ/υποβάςεισ αμμοχάλικων 

Άνοιγμα βροχίδασ Διερχόμενο ποςοςτό  (% κατά βάροσ) 

[mm] 0/32 mm 0/45 mm 0/56 mm 

0,063 0 - 7 0 - 7 0 - 7 

0,25 3 - 27 2 - 25 2 - 25 

0,5 8 - 32 5 - 30 5 - 30 

1,0 13 - 36 11 - 35 11 - 35 

2,0 20 - 40 18 - 40 18 - 40 

4,0 27 - 51 26 - 48 24 - 47 

8,0 39 - 67 37 - 61 33 - 57 

16,0 59 - 82 50 - 74 44 - 68 

31,5 90 - 100 70 - 90 51 - 81 

45,0    90 - 100 70 - 90 

56,0       90 - 100 

Πίνακασ Β.3.2-2: Επιτρεπόμενα όρια κοκκομετρικισ διαβάκμιςθ για βάςεισ/υποβάςεισ κραυςτϊν ςκφρων 

Άνοιγμα βροχίδασ  Διερχόμενο ποςοςτό  (% κατά βάροσ) 

(mm) 0/32 mm 0/45 mm 0/56 mm 

0,063 0 - 7 0 - 7 0 - 7 

0,25 2 - 20 2 - 20 2 - 20 

0,71 9 - 30 7 - 30 7 - 30 

2,0 18 - 40 16 - 40 16 - 40 

5,0 30 - 55 27 - 51 27 - 51 

11,2 48 - 71 40 - 64 39 - 63 

22,4 70 - 90 58 - 81 54 - 77 

31,5 90 - 100 70 - 90 61 - 81 

45,0    90 - 100 70 - 90 

56,0       90 - 100 

Β.3.3  Εκτζλεςθ Εργαςιϊν 

Β.3.3.1 Καταςκευι 
Σο ελάχιςτο πάχοσ κάκε ςτρϊςθσ ι επιμζρουσ ςτρϊςθσ ςε ςυμπυκνωμζνθ κατάςταςθ εξαρτάται από το μζγεκοσ του 
μζγιςτου κόκκου τθσ ςφνκεςθσ των αδρανϊν και είναι: 

 ςυνκζςεισ αδρανϊν 0/32 mm 12 cm 

 ςυνκζςεισ αδρανϊν 0/45 mm  15 cm 
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 ςυνκζςεισ αδρανϊν 0/56 mm 18 cm 
H ςτρϊςθ πρζπει να καταςκευάηεται, ζτςι ϊςτε να παρουςιάηει ομοιομορφία ωσ προσ τθν αντοχι τθσ και τθ 
ςυμπεριφορά τθσ ςε παραμόρφωςθ. Για το ςκοπό αυτό, θ φόρτωςθ, εκφόρτωςθ και διάςτρωςθ των αδρανϊν 
υλικϊν πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αποφεφγεται θ απόμιξθ. Δεν επιτρζπεται θ προςωρινι απόκεςθ 
τθσ ςφνκεςθσ των υλικϊν καταςκευισ ςτο εργοτάξιο. Η ςυμπφκνωςθ του διαςτρωμζνου υλικοφ πρζπει να γίνεται με 
τθ βζλτιςτθ περιεκτικότθτα ςε νερό, ςε πολλζσ φάςεισ εργαςίασ. 

Η βάςθ/υπόβαςθ επεκτείνεται τουλάχιςτον 20 cm πζραν τθσ αςφαλτικισ βάςθσ και τελειϊνει με κλίςθ υ:β1:1,5. 

Β.3.3.2 Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ  
Για τθν τελειωμζνθ ςτρϊςθ ιςχφουν οι οριακζσ τιμζσ τθσ παραγράφου Β.3.2. 
Μεγαλφτερο του επιτρεπόμενου ποςοςτό κόκκων μικρότερων των 0,063 mm γίνεται δεκτό, μόνον όταν 
αποδεικνφεται θ καταλλθλότθτα τθσ ςφνκεςθσ των αδρανϊν αναφορικά με τθν υδατοπερατότθτα, τθ μθ ευπάκεια 
ςε παγετό και τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων ωσ προσ το βακμό ςυμπφκνωςθσ. 

Β.3.3.3 Βακμόσ ςυμπφκνωςθσ  
Ο βακμόσ ςυμπφκνωςθσ D

Pr
 πρζπει να μθν είναι μικρότεροσ του 103% τθσ πρότυπθσ δοκιμισ Proctor (ι 98% τθσ 

τροποποιθμζνθσ δοκιμισ Proctor). 
΢ε περίπτωςθ, κατά τθν οποία ο ζλεγχοσ του βακμοφ ςυμπφκνωςθσ γίνεται ζμμεςα (λόγω των δυςκολιϊν, που 
μπορεί να προζρχονται από τα χαρακτθριςτικά των υλικϊν καταςκευισ) με τθ δοκιμι φόρτιςθσ πλάκασ, θ ςχζςθ των 

μζτρων παραμόρφωςθσ (2θ προσ 1θ φόρτιςθ) πρζπει να είναι Ev2/Ev1 2,2. 

Όταν θ απαίτθςθ για το μζτρο παραμόρφωςθσ τθσ αντιπαγετικισ ςτρϊςθσ είναι: Εv2  120 MN/m
2
 ι αντίςτοιχα CBR 

24%, ιςχφει για τθ βάςθ: 

 για βάςεισ περίπτωςθσ (1) παρ. Β.3.2 

20 cm: Εv2  150 MN/m
2 

 (CBR 30%) 

25 cm: Εv2  180 MN/m
2 

 (CBR 36%) 

 για βάςεισ περίπτωςθσ (2) παρ. Β.3.2.2 

15 cm: Εv2 150 MN/m
2
 (CBR 30%) 

20 cm: Εv2  180 MN/m
2
 (CBR 36%) 

Όταν θ απαίτθςθ για το μζτρο παραμόρφωςθσ τθσ αντιπαγετικισ ςτρϊςθσ είναι: Εv2  100 MN/m
2
 ι αντίςτοιχα CBR  

20% (βλ. παρ. Β.2.3.3), ιςχφει για τθ βάςθ: 

 για βάςεισ περίπτωςθσ (1) παρ. Β.3.2. 

20 cm: Εv2 120 MN/m
2
 (CBR 24%) 

25 cm: Εv2  150 MN/m
2
 (CBR 30%) 

 για βάςεισ περίπτωςθσ (2) παρ. Β.3.2. 

15 cm: Εv2  120 MN/m
2
 (CBR 24%) 

20 cm: Εv2  150 MN/m
2
 (CBR 30%) 

Όταν οι υπόψθ βάςεισ καταςκευάηονται επί του εδάφουσ κεμελίωςθσ και λειτουργοφν ςυγχρόνωσ και ωσ 
αντιπαγετικζσ ςτρϊςεισ (ςφμφωνα με τθν παράγρ. Β.2.2), τότε εκτόσ από τθν απαίτθςθ για το μζτρο παραμόρφωςθσ 

του εδάφουσ κεμελίωςθσ: Εv2 45 MN/m
2 

(CBR 9%), ιςχφει θ απαίτθςθ για τθ βάςθ: Εv2 150 MN/m
2
 (CBR 30%). 

΢τα πλαίςια των ελζγχων, επιτρζπονται οι επόμενεσ αποκλίςεισ: 

 Αν ο αρικμόσ των δοκιμϊν ελζγχων κάκε ςτρϊςθσ (ι κζςθσ ελζγχου) είναι μικρότεροσ από πζντε (5), όλα τα 
επιμζρουσ αποτελζςματα πρζπει να βρίςκονται εντόσ των επιτρεπόμενων ορίων. 

 Αν οι δοκιμζσ ελζγχου είναι πζντε ι περιςςότερεσ, επιτρζπεται κάκε φορά ζνα (1) επιμζρουσ αποτζλεςμα να 
είναι μικρότερο από το απαιτοφμενο μζτρο παραμόρφωςθσ (ι CBR), όχι όμωσ περιςςότερο από 10%. 

Β.3.3.4 Σελικι ςτάκμθ  
Η τελικι ςτάκμθ τθσ επιφανείασ τθσ βάςθσ δεν πρζπει να διαφζρει περιςςότερο από ± 2,0 cm από αυτι που 
κακορίηεται. 

Β.3.3.5 Oμαλότθτα  
Οι ανωμαλίεσ τθσ επιφανείασ τθσ βάςθσ δεν πρζπει να  είναι μεγαλφτερεσ των 2,0 cm, μετροφμενεσ με 4μετρο πιχθ. 
Η μζτρθςθ γίνεται κατά κανόνα ςτο μζςον κάκε λωρίδασ κυκλοφορίασ. 

Β.3.3.6 Καταςκευαςτικό πάχοσ και βάροσ  
Σο καταςκευαςτικό πάχοσ (cm) ι το αντίςτοιχο βάροσ αναγόμενο ςτθν επιφάνεια καταςκευισ (kg/m

2
) δεν πρζπει να 

υπολείπεται από το προδιαγραφόμενο περιςςότερο από 10%. 
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΢αν καταςκευαςτικό πάχοσ κεωρείται ο αρικμθτικόσ μζςοσ των αποτελεςμάτων των μετριςεων κάκε ςτρϊςθσ του 
ςυνολικοφ ζργου. Κατά τον προςδιοριςμό του μζςου όρου δεν λαμβάνονται υπόψθ αποτελζςματα μετριςεων που 
υπερβαίνουν το προδιαγραφόμενο ςτθ ςφμβαςθ του ζργου πάχοσ περιςςότερο από 3,0 cm. 
Ανεξάρτθτα από το μζςο όρο, δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ το καταςκευαςτικό πάχοσ να υπολείπεται από το 
προδιαγραφόμενο πάχοσ ςτθ ςφμβαςθ του ζργου, περιςςότερο από 3,5 cm. 
Ο προςδιοριςμόσ του καταςκευαςτικοφ βάρουσ γίνεται κατά κανόνα για το ςυνολικό ζργο. Η Τπθρεςία ζχει όμωσ το 
δικαίωμα να ηθτιςει ελζγχουσ για επιμζρουσ τμιματα. ΢ε αυτι τθν περίπτωςθ, τα επιμζρουσ τμιματα αντιςτοιχοφν 
ςε εργαςίεσ τουλάχιςτον μίασ θμζρασ και ιςχφουν οι ίδιεσ απαιτιςεισ. 

Β.3.3.7 Ποιοτικοί ζλεγχοι  
Οι ποιοτικοί ζλεγχοι διενεργοφνται από τον ανάδοχο προσ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ των προβλεπόμενων υλικϊν 
και ςυνκζςεων υλικϊν καταςκευισ. Οι ζλεγχοι αυτοί μποροφν να παραλείπονται, ςε περίπτωςθ που είναι γνωςτι θ 
καταλλθλότθτα των υλικϊν. 
Οι ποιοτικοί ζλεγχοι περιλαμβάνουν: 

 Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ τθσ ςφνκεςθσ των αδρανϊν υλικϊν 

 Πυκνότθτα Proctor τθσ ςφνκεςθσ των υλικϊν καταςκευισ (πρότυπθ δοκιμι: DIN 18127, AASHTO T99, ASTM 
D698 ι τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor: AASHTO T180, ASTM D1557) 

 Προζλευςθ των αδρανϊν υλικϊν 

 Ποςοςτό νεροφ που απαιτείται για τθν καταςκευι. 

Β.3.3.8 Ζλεγχοι αυτεπιςταςίασ  
Οι ζλεγχοι διενεργοφνται από τον ανάδοχο και τα αποτελζςματά τουσ πρζπει να βρίςκονται ςτθ διάκεςθ τθσ 
Τπθρεςίασ, εφόςον αυτό ηθτθκεί. Σο είδοσ και θ ζκταςθ των ελζγχων είναι : 
Ζλεγχοι κατά τθν καταςκευι: 

 Διατιρθςθ των απαιτιςεων για τισ ςυνκζςεισ των  αδρανϊν υλικϊν, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ 
παραγράφουσ, Β.2.2 και Β.2.3.1, όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

Ζλεγχοι ςτθν ζτοιμθ ςτρϊςθ: 

 Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ, τουλάχιςτον ανά 2500t ςφνκεςθσ υλικϊν καταςκευισ. 

 Βακμόσ ςυμπφκνωςθσ, ο οποίοσ υπολογίηεται από τθν πυκνότθτα Proctor (πρότυπθ δοκιμι: DIN 18127, 
AASHTO T99, ASTM D698 ι τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor: AASHTO T180, ASTM D1557) και τθν πυκνότθτα 
ξθροφ υλικοφ (DIN 18125 Teil 2), ανά αποςτάςεισ 500 m, όμωσ τουλάχιςτον ανά 6000 m

2
 καταςκευαηόμενθσ 

βάςθσ. 

 Μζτρο παραμόρφωςθσ (DIN 18134) ι CBR (AASHTO T193, ASTM D1883, BS 1377),  όποτε κρίνεται 
αναγκαίο. 

 Σελικι ςτάκμθ και ομαλότθτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

 Καταςκευαςτικό πάχοσ ι βάροσ. 

Β.3.3.9 Σελικοί ζλεγχοι  
Η δειγματολθψία και οι υπόψθ ζλεγχοι διενεργοφνται από τον ανάδοχο, παρουςία εκπροςϊπου τθσ Τπθρεςίασ. Σο 
είδοσ και θ ζκταςθ των ελζγχων δίδονται ςτα επόμενα: 

 Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ, όποτε κρίνεται αναγκαίο, όμωσ τουλάχιςτον ανά 5000 t ςφνκεςθσ υλικϊν 
καταςκευισ. 

 Βακμόσ ςυμπφκνωςθσ, o oποίοσ υπολογίηεται από τθν πυκνότθτα Proctor (πρότυπθ; δοκιμι: DIN 18127, 
AASHTO T99, ASTM D698 ι τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor: AASHTO T180, ASTM D1557) και τθν πυκνότθτα 
ξθροφ υλικοφ (DIN 18125 Teil 2), όποτε κρίνεται αναγκαίο, όμωσ τουλάχιςτον ανά 6000 m

2
 καταςκευαηόμενθσ 

βάςθσ. 

 Μζτρο παραμόρφωςθσ (DIN 18134) ι CBR (AASHTO T193, ASTM D1883, BS 1377),  όποτε κρίνεται 
αναγκαίο. 

 Σελικι ςτάκμθ, το πολφ ανά 50 m. 

 Ομαλότθτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

 Καταςκευαςτικό πάχοσ ι βάροσ. 

Β.3.4 Περιλαμβανόμενεσ Δαπάνεσ 
΢τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά επιτόπου του Ζργου, από οποιαδιποτε απόςταςθ, 
του κατάλλθλου υλικοφ, κακϊσ και οι δαπάνεσ των εργαςιϊν που αναφζρονται ςτθν παρ. Β.3.3. 
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Β.3.5 Επιμζτρθςθ και Πλθρωμι 

 Οι εργαςίεσ καταςκευισ μθ κατεργαςμζνων βάςεων και υποβάςεων αμμοχάλικων κα επιμετρϊνται ςε κυβικά 
μζτρα (m³) πλιρωσ περαιωμζνων, ανά οριηόμενθ ςφνκεςθ αδρανϊν που εμφανίηεται ςτο Σιμολόγιο. Η 
επιμζτρθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ. 

 Η (οι) ποςότθτα (εσ) των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτι (εσ) επιμετρικθκε (αν) 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω και εγκρίκθκε (αν) από τθν Τπθρεςία, κα πλθρϊνεται (ονται) ανά οριηόμενθ 
ςφνκεςθ αδρανϊν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ. Η (οι) τιμι (ζσ) μονάδασ κα 
αποτελεί (οφν) πλιρθ αποηθμίωςθ για τα όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο «Περιλαμβανόμενεσ 
Δαπάνεσ» του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για κάκε άλλθ δαπάνθ που είναι αναγκαία ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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Γ. A΢ΦΑΛΣΙΚΑ 

Γ.1.  ΑΝΣΙΟΛΙ΢ΘΗΡΗ ΢ΣΡΩ΢Η ΑΠΟ Α΢ΦΑΛΣΙΚΟ ΢ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

Γ.1.1 Πεδίο Εφαρμογισ - Οριςμοί 
Αυτζσ οι αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ αφοροφν ςτθν καταςκευι οδοςτρϊματοσ από αςφαλτικό ςκυρόδεμα, κλειςτοφ ι 
ανοικτοφ τφπου. 
Σο αςφαλτικό ςκυρόδεμα που χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι αντιολιςκθρισ ςτρϊςθσ, είναι αςφαλτόμιγμα 
παραγόμενο και διαςτρωνόμενο "εν κερμϊ", αυςτθρά ελεγμζνθσ ςφνκεςθσ, από κακαρι ι τροποποιθμζνθ με 
βελτιωτικά άςφαλτο και ςκλθρά αδρανι υλικά. Με τθ μζκοδο αυτι, λόγω τθσ υψθλισ μθχανικισ αντοχισ του 
αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ, εξαςφαλίηεται αφενόσ μεν θ ενίςχυςθ του οδοςτρϊματοσ (όταν γίνεται ςε πάχθ 
μεγαλφτερα των 4 cm) και αφετζρου θ επίτευξθ εξαιρετικϊν επιφανειακϊν χαρακτθριςτικϊν ομαλότθτασ, 
ομοιομορφίασ, αντίςταςθσ ςε ολίςκθςθ και επιφανειακισ υφισ. Εφαρμόηεται ςε νζεσ καταςκευζσ ςε οδοφσ με 
ςθμαντικι κυκλοφορία και για τθν ανακαίνιςθ-ςυντιρθςθ παλαιϊν οδοςτρωμάτων. ΢ε περίπτωςθ εφαρμογισ 
λεπτϊν ςτρϊςεων ςε παλαιά οδοςτρϊματα, κα πρζπει προθγουμζνωσ να ελζγχεται θ επάρκεια τθσ φζρουςασ 
ικανότθτασ του υποκείμενου οδοςτρϊματοσ (και θ ομαλότθτα τθσ επιφάνειασ) και να εξαςφαλίηεται θ ικανοποιθτικι 
ςυγκόλλθςθ τθσ τελικισ ςτρϊςθσ. Μία αποτελεςματικι προετοιμαςία, για τισ ςυνικεισ περιπτϊςεισ φκορϊν, είναι 
το φρεηάριςμα "εν ψυχρϊ" και ςτθ ςυνζχεια μία ιςχυρι ςυγκολλθτικι επάλειψθ με κατιονικό γαλάκτωμα. 
Κριτιρια επιλογισ τφπου ςτρϊςθσ. ΣΤΠΟ΢ 1: Αςφαλτικό ςκυρόδεμα πυκνισ ςφνκεςθσ, με ονομαςτικό μζγεκοσ 
αδρανϊν 12,5 mm, ι 9,5 mm. Εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ, που ενδιαφζρει, πζρα από τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
αντιολιςκθρότθτασ, θ ενίςχυςθ και θ ςτεγανότθτα του οδοςτρϊματοσ. Με αυτό τον τρόπο, δεν επιτυγχάνεται μεγάλο 
βάκοσ μακροχφισ. 
ΣΤΠΟ΢ 2: Αςφαλτικό ςκυρόδεμα ανοικτισ ςφνκεςθσ, με ονομαςτικό μζγεκοσ αδρανϊν 12,5 mm, ι 9,5 mm. 
Με τον τφπο αυτό, εξαςφαλίηεται καλφτερθ  μακροχφι, με αποτζλεςμα τθν καλφτερθ διατιρθςθ τθσ αντίςταςθσ ςε 
ολίςκθςθ και ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ. Λόγω αυξθμζνου ποςοςτοφ κενϊν, θ διάρκεια ηωισ του αςφαλτοτάπθτα είναι 
ςχετικά μικρότερθ, ςε ςφγκριςθ με τον Σφπο 1.  
Σα ςυνιςτϊμενα πάχθ ςτρϊςεων των παραπάνω τφπων αςφαλτομιγμάτων είναι 4 cm (για ονομαςτικό μζγεκοσ 
μζγιςτου κόκκου 12,5 mm), ι 3 cm (για ονομαςτικό μζγεκοσ μζγιςτου κόκκου 9,5 mm).  

Γ.1.2 Τλικά καταςκευισ 

Γ.1.2.1 Αδρανι υλικά 
Σα αδρανι διακρίνονται ςε χονδρόκοκκα ςυγκρατοφμενα ςτο κόςκινο Νο 8 (2,36 mm), ςε λεπτόκοκκα διερχόμενα 
από το κόςκινο Νο 8 και ςυγκρατοφμενα ςτο κόςκινο Νο 200 και ςε παιπάλθ διερχόμενθ από το κόςκινο Νο 200. 
Χονδρόκοκκο υλικό. ΢τισ αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ το χονδρόκοκκο κλάςμα των αδρανϊν είναι εκείνο που προςδίδει 
κυρίωσ τισ χαρακτθριςτικζσ αντιολιςκθρζσ ιδιότθτεσ (μικροχφι και μακροχφι) τθσ επιφανείασ του οδοςτρϊματοσ 
και για αυτό  κα πρζπει να αποτελείται κατά 100% από αδρανζσ υλικό με εξαιρετικά μθχανικά χαρακτθριςτικά, 
μεγάλθ κακαρότθτα και κατάλλθλο ςχιμα κόκκων. 
Kακαρότθτα και ςχιμα κόκκων. Σο χονδρόκοκκο κλάςμα πρζπει να προζρχεται από κραφςθ πετρϊματοσ με τα 
προδιαγραφόμενα μθχανικά χαρακτθριςτικά και να είναι απαλλαγμζνο από επιβλαβείσ προςμίξεισ (άργιλο, οργανικά 
ι άλλα μαλακά εφκρυπτα υλικά). ΢τθν περίπτωςθ που προζρχεται από φυςικζσ αποκζςεισ ποταμϊν ι χειμάρρων, οι 
προσ κραφςθ κροκάλεσ κα πρζπει να ςυγκρατοφνται από κόςκινο με άνοιγμα οπισ τριπλάςιο του ονομαςτικοφ 
μεγζκουσ των κόκκων και το 80% τουλάχιςτον των κόκκων που ςυγκρατοφνται ςτο κόςκινο Νο 4, να ζχει μία 
τουλάχιςτον κραυςιγενι επιφάνεια. 
Οι κόκκοι πρζπει να είναι κατά το δυνατόν κυβοειδοφσ μορφισ. Ο ζλεγχοσ του ςχιματόσ τουσ κα γίνεται με τθ 
μζκοδο BS 812 (παρ. 105.1)

[1]
, με προςδιοριςμό για το ςυγκρατοφμενο ςτο κόςκινο 6,3 mm (1/4”) υλικό του “δείκτθ 

πλακοειδοφσ” (Flakiness Index), ο οποίοσ κα πρζπει να είναι μικρότεροσ από 30%. 
Μθχανικζσ ιδιότθτεσ. Οι απαιτιςεισ για τισ μθχανικζσ ιδιότθτεσ του χονδρόκοκκου αδρανοφσ υλικοφ αφοροφν ςτα 
παρακάτω: 

 Δείκτθσ αντίςταςθσ ςε ςτίλβωςθ PSV (Polished  Stone Value), ςφμφωνα με τθ δοκιμι BS 812
[1]

. 

 Δείκτθσ αντίςταςθσ ςε απότριψθ AAV (Aggregate Abrasion Value), ςφμφωνα με τθ δοκιμι BS 812
[1]

. 

 Αντίςταςθ ςε τριβι και κροφςθ κατά Los Angeles, ςφμφωνα με τθ δοκιμι ASTM C 131
[2]

. 
Εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτα ςχζδια ι ςτθν ΕΣ΢Τ, οι επιτρεπόμενεσ τιμζσ τουσ κα είναι: 

 PSV 50 

                                                 
[1] "Testing Aggregates", British Standards Institution 

[2]
 “Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles 

Machine”, Annual Book of ASTM Standards, vol. 04.03 
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 AAV10 

 LA24  
Λεπτόκοκκο υλικό. Σο λεπτόκοκκο κλάςμα (διερχόμενο από το κόςκινο Νο 8 και ςυγκρατοφμενο ςτο κόςκινο Νο 
200), πρζπει να αποτελείται από κόκκουσ γωνιϊδεισ, κραυςιγενείσ και απαλλαγμζνουσ από άργιλο ι άλλεσ 
επιβλαβείσ προςμίξεισ. ΢ε περιπτϊςεισ βαριάσ κυκλοφορίασ, είναι προτιμότερο να είναι τθσ ίδιασ προζλευςθσ με το 
χονδρόκοκκο υλικό. ΢τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ, μπορεί να είναι κραυςτό αςβεςτολικικισ ςφςταςθσ ι φυςικισ 
προζλευςθσ. 
Παιπάλθ. Η παιπάλθ προςτίκεται (ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ), για να ςυμπλθρϊςει τθν κοκκομετρικι διαβάκμιςθ του 
μίγματοσ των αδρανϊν. Μπορεί να είναι λικοςφντριμμα ορυκτισ ι άλλθσ προζλευςθσ (ςκόνθ από ςκωρίεσ), 
υδράςβεςτοσ, τςιμζντο, ιπτάμενθ τζφρα, ι άλλθ κατάλλθλθ ορυκτι φλθ, θ οποία κατά το χρόνο χρθςιμοποίθςισ τθσ 
να είναι αρκετά ξθρι, ϊςτε να ρζει ελεφκερα και να μθ δθμιουργεί ςυςςωματϊματα. Η παιπάλθ δεν πρζπει να 
περιζχει άργιλο ι οργανικζσ προςμίξεισ και να μθν ζχει πλαςτικότθτα, εκτόσ αν πρόκειται για τςιμζντο ι 
υδράςβεςτο. Η ςυνιςτϊμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ τθσ παιπάλθσ φαίνεται ςτον Πίνακα Γ.1.2.1-1. 

Πίνακασ Γ.1.2.1-1:  ΢υνιςτϊμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ παιπάλθσ 

Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ παιπάλθσ 

Κόςκινο τετρ. οπισ Διερχόμενο % 

600 μ  (Νο  30) 

300 μ  (Νο  50) 

75 μ  (Νο 200) 

100 
90 - 100 
70 - 100 

Γ.1.2.2 Αςφαλτικό ςυνδετικό 
Θα χρθςιμοποιείται κακαρι άςφαλτοσ, θ οποία πρζπει είναι ςφμφωνθ με τισ απαιτιςεισ τθσ προδιαγραφισ ΠΣΠ 
Α200 ι, για όςουσ τφπουσ δεν εμπεριζχονται ςε αυτι, ςφμφωνα με τθν προδιαγραφι ASTM D 946

[3]
.  

O τφποσ τθσ αςφάλτου ςυνιςτάται να είναι 60/70, ι εναλλακτικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μίγμα αςφάλτου 80/100 
και 40/50 ςε αναλογία 50:50.  
Για τθν εξαςφάλιςθ υψθλϊν απαιτιςεων και ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ π.χ. γζφυρεσ, όπου απαιτοφνται αυξθμζνα 
μθχανικά χαρακτθριςτικά και μεγάλθ διάρκεια ηωισ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, τροποποιθμζνθ άςφαλτοσ (θ βαςικι 
είναι ςυνικωσ 80/100) με πρόςκετα βελτιωτικά (κερμοπλαςτικά, πολυμερι, ελαςτομερι κτλ.), φςτερα από ειδικι 
εργαςτθριακι μελζτθ. 
Προςκικθ βελτιωτικοφ προςφφςεωσ ςτθν άςφαλτο κα γίνεται όταν τα αδρανι παρουςιάηουν υδροφιλία, ι ςε 
ειδικζσ περιπτϊςεισ που κακορίηει θ Τπθρεςία. Ο τφποσ και το ακριβζσ ποςοςτό του αντιυδροφίλου, κα κακορίηεται 
από το εργαςτιριο, με τθ δοκιμι εμβάπτιςθσ-κλίψθσ ASTM D 1075

[4]
 . 

Γ.1.2.3 Μελζτθ ςφνκεςθσ 
Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ. Σο ςυνολικό μίγμα των αδρανϊν μπορεί να προκφπτει από ςφνκεςθ δφο ι περιςςοτζρων 
επί μζρουσ κλαςμάτων, είτε να προςκομίηεται ενιαίο ςτο εργοςτάςιο παραγωγισ αςφαλτομίγματοσ και να 
χρθςιμοποιείται χωρίσ διαχωριςμό και αναςφνκεςθ, εφόςον είναι ομοιόμορφο και με ςτακερι κοκκομετρικι 
ςφνκεςθ.  
Η κοκκομετρικι διαβάκμιςθ του ςυνολικοφ μίγματοσ των αδρανϊν υλικϊν (χονδρόκοκκο, λεπτόκοκκο και παιπάλθ), 
ανάλογα με τον τφπο του αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ και το ονομαςτικό μζγεκοσ του μζγιςτου κόκκου, πρζπει να 
βρίςκεται μζςα ςτα όρια του Πίνακα Γ.1.2.3-1. 
Σο ποςοςτό (ςτο ςυνολικό μίγμα των αδρανϊν) του διερχόμενου από το κόςκινο Νο 8 υλικοφ, είναι ςθμαντικό 
ςτοιχείο για τον εργοταξιακό ζλεγχο, επειδι διαχωρίηεται το χονδρόκοκκο από το λεπτόκοκκο υλικό. Μίγματα που 
περιζχουν ποςοςτό διερχόμενου από το κόςκινο Νο 8 υλικοφ κοντά ςτο μζγιςτο επιτρεπόμενο, δίδουν επιφάνεια με 
ςχετικά λεπτι υφι, ενϊ διαβακμίςεισ που πλθςιάηουν ςτο ελάχιςτο, δίδουν επιφάνεια ςχετικά αδρι.  
Σα όρια κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ που δίδονται ςτον Πίνακα Γ.1.2.3-1, ιςχφουν κατά βάροσ, εφόςον τα ειδικά 
βάρθ του χονδρόκοκκου και του λεπτόκοκκου υλικοφ δεν διαφζρουν πάνω από 5%. Αν υπάρχει μεγαλφτερθ 
διαφορά, τα όρια του πίνακα και οι αναλογίεσ ςφνκεςθσ κατά βάροσ του ςυνολικοφ μίγματοσ αδρανϊν, κα πρζπει να 
αναχκοφν, ςφμφωνα με τα ειδικά βάρθ τουσ. 
Ανκεκτικότθτα ςε αποςάκρωςθ (υγεία). Η δοκιμι κα γίνεται με τθν πρότυπθ μζκοδο AASHTO T 104

[5]
 (με 

χρθςιμοποίθςθ κειικοφ νατρίου). Η απϊλεια (ςε ποςοςτό του βάρουσ) δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 9%. 

                                                 
[3]

 “Standard Specification for Penetration-Graded Asphalt Cement for Use in Pavement Construction”, Annual Book of ASTM 
Standards, vol. 04.03 

[4]
 “Standard Test Method for Effect of Water on Cohesion of Compacted Bituminous Mixtures", Annual Book of ASTM Standards, 

vol. 04.03 

[5] "Standard Method of Test for Soundness of Aggregate by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate", Standard 
Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing, Part II, The American Association of State 
Highway and Transportation Officials (AASHTO) 
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Ιςοδφναμο άμμου. Σο ιςοδφναμο άμμου κα προςδιορίηεται ςφμφωνα με τθν πρότυπθ μζκοδο AASHTO T 176
[6]

 επί 
του μίγματοσ των αδρανϊν (πριν τθν προςκικθ τθσ αςφάλτου και τθσ πρόςκετθσ παιπάλθσ). Πρζπει να είναι 
μεγαλφτερο του 55. 

Πίνακασ Γ.1.2.3-1: Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν και ςυνιςτϊμενο πάχοσ ςτρϊςθσ 

Μζγεκοσ κόςκινου τετραγωνικισ οπισ 

ΣΤΠΟ΢ 1 
(πυκνισ ςφνκεςθσ) 

ΣΤΠΟ΢ 2 
(ανοικτισ ςφνκεςθσ) 

Ονομαςτικό μζγεκοσ μζγιςτου κόκκου 

12,5 mm 9,5 mm 12,5 mm 9,5 mm 

(ASTM) Ποςοςτό διερχόμενων από τα αντίςτοιχα κόςκινα 

19,00 mm (3/4'') 
12,50 mm (1/2'') 
9,50 mm (3/8'') 
4,75 mm (No 4) 
2,36 mm (No 8) 
1,18  mm (No 16) 
0,30 mm (No 50) 
0,07 mm (No 200) 

100 
90 - 100 
- 
44 - 74 
28 - 58 
- 
5 - 21 
2 - 10 

- 
100 
90 - 100 
55 - 85 
32 - 67 
- 
7 - 23 
2 - 10 

100 
85 - 100 
60 - 90 
20 - 50 
5 - 25 
3 - 19 
0 - 10 
- 

- 
100 
85 - 100 
40 - 70 
10 - 35 
5 - 25 
0 - 12 
- 

΢υνιςτϊμενο πάχοσ ςτρϊςθσ 3-4 cm 2,5-3 cm 3-4 cm 2,5-3 cm 

Γ.1.2.4 Ποςοςτό αςφάλτου - χαρακτθριςτικά κατά Marshall  
Μετά τον κακοριςμό των αναλογιϊν των αδρανϊν για τθν επίτευξθ τθσ επικυμθτισ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ, 
ακολουκεί ο προςδιοριςμόσ του  βζλτιςτου ποςοςτοφ αςφάλτου με τθ μζκοδο Marshall. Σα χαρακτθριςτικά κατά 
Marshall, τα κενά, κακϊσ και τα κριτιρια για τον ζλεγχο τθσ υδροφιλίασ με τθ δοκιμι εμβάπτιςθσ-κλίψθσ, δίδονται 
ςτον Πίνακα Γ.1.2.4-1. 

Πίνακασ Γ.1.2.4-1:  Χαρακτθριςτικά δοκιμισ  Marshall  

Χαρακτθριςτικά Σφποσ 1 Σφποσ 2 

΢υμπφκνωςθ (αρικμόσ κτφπων ςε κάκε πλευρά του δοκιμίου) 75 75 

Ευςτάκεια ςτουσ 50C (N)  8000  6000 

Παραμόρφωςθ δοκιμίου *mm] 2 - 4 2 - 5 

Κενά αζροσ (% ςυμπυκνωμζνου αςφαλτομίγματοσ) 3 - 5 5 - 15 

Ελάχιςτοσ λόγοσ αντοχισ ςτθ δοκιμι εμβάπτιςθσ-κλίψθσ 0,8 0,7 

Γ.1.3 Εκτζλεςθ Εργαςιϊν 

Γ.1.3.1 Παραγωγι του αςφαλτομίγματοσ 
Παράγεται ςτισ ίδιεσ εγκαταςτάςεισ με τα ςυνικθ αςφαλτομίγματα, ςφμφωνα με τθν ΠΣΠ Α265  (παρ. 4). 
Επειδι θ ψφξθ των αςφαλτομιγμάτων που διαςτρϊνονται ςε λεπτό πάχοσ είναι ταχεία, οι κερμοκραςίεσ παραγωγισ 
είναι κάπωσ υψθλότερεσ από τισ αντίςτοιχεσ των αςφαλτομιγμάτων ςυνικουσ πάχουσ. Οι ςυνιςτϊμενεσ 
κερμοκραςίεσ ανάμιξθσ (κερμοκραςία ςτθν ζξοδο του αναμικτιρα) είναι 130° - 170° C. ΢ε περίπτωςθ χριςθσ 
τροποποιθμζνθσ αςφάλτου, κα ηθτοφνται πλθροφορίεσ από το αρμόδιο εργαςτιριο ελζγχου, ςε ςυνδυαςμό με τισ 
οδθγίεσ του καταςκευαςτι του βελτιωτικοφ-τροποποιθτικοφ τθσ αςφάλτου. 
Επιςθμαίνεται θ ανάγκθ τιρθςθσ των κερμοκραςιϊν και κυρίωσ κατά τθν ανάμιξθ, λόγω του κινδφνου αλλοίωςθσ τθσ 
αςφάλτου. Κατά τθ μεταφορά του αςφαλτομίγματοσ, πρζπει να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα, για 
ελαχιςτοποίθςθ των κερμικϊν απωλειϊν, ϊςτε κατά τθ διάςτρωςθ να τθροφνται οι ελάχιςτεσ κερμοκραςίεσ, που 
αναφζρονται παρακάτω. Για αυτό, ςυνιςτάται να επιβάλλεται θ κάλυψθ των φορτθγϊν μεταφοράσ 
αςφαλτομίγματοσ. 
 

Γ.1.3.2 ΢υγκολλθτικι επάλειψθ 
Λόγω του μικροφ πάχουσ των αντιολιςκθρϊν ταπιτων, απαιτείται ςυγκολλθτικι επάλειψθ με μικρι ποςότθτα 
αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ (να παραμζνουν τελικά τουλάχιςτον 300 g/m

2
 αςφαλτικοφ ςυνδετικοφ), για τθν αποφυγι 

δθμιουργίασ επιφάνειασ ολίςκθςθσ του τάπθτα πάνω ςτθν επιφάνεια ζδραςθσ. 
Αποβλζποντασ ςτθν επιτυχία μίασ ομοιογενοφσ επάλειψθσ πάνω ςε όλθ τθν επιφάνεια, θ διάχυςθ πρζπει να 
πραγματοποιείται με διανομζα αςφάλτου και με αραιωμζνο αςφαλτικό γαλάκτωμα με περιεκτικότθτα 30% ςε 
άςφαλτο. (Γαλάκτωμα με περιεκτικότθτα ςε άςφαλτο π.χ. 60% αραιϊνεται προςεκτικά, με προςκικθ υδατικισ 

                                                 
[6] "Standard Method of Test for Plastic Fines in Graded Aggregates and Soils by Use of the Sand Equivalent Test", Standard 

Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing, Part II, The American Association of State 
Highway and Transportation Officials (AASHTO) 
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φάςθσ 100% - ηθτοφνται οδθγίεσ από το εργοςτάςιο παραγωγισ του γαλακτϊματοσ - για λιψθ γαλακτϊματοσ που να 
δίδει υπόλειμμα αςφαλτικοφ 30%). 

Γ.1.3.3 Διάςτρωςθ αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ 
Οι ελάχιςτεσ κερμοκραςίεσ διάςτρωςθσ εξαρτϊνται από τον τφπο του αςφαλτομίγματοσ και τθσ αςφάλτου, το πάχοσ 
τθσ ςτρϊςθσ και τισ επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και κα κακορίηονται από τθν Τπθρεςία. Σα ςυνικθ όρια 
κερμοκραςιϊν είναι 120° - 140° C. 
Περιοριςμοί καιρικϊν ςυνκθκϊν. ΢ε περίπτωςθ βροχισ, δυνατοφ ανζμου και χαμθλϊν κερμοκραςιϊν 
περιβάλλοντοσ (κάτω των 10° C), οι εργαςίεσ κα διακόπτονται. Ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ λεπτϊν ςτρϊςεων (2,5 - 3 
cm), κα πρζπει θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ να είναι άνω των 20° C. 

Γ.1.3.4 ΢υμπφκνωςθ 
Ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν ΠΣΠ Α265 (παρ. 5.3). Ειδικά για τουσ τάπθτεσ τφπου 2, απαιτείται ελαφρφτερθ 
κυλίνδρωςθ με οδοςτρωτιρα 10-12 t, με λείουσ κυλίνδρουσ. ΢υνικωσ αρκοφν 2 - 3 διελεφςεισ. Η υπερβολικι 
ςυμπφκνωςθ, ι ςυμπφκνωςθ όταν το αςφαλτόμιγμα ζχει ψυχκεί, κα οδθγιςει ςε κραφςθ των αδρανϊν.  

Γ.1.3.5 Ζλεγχοι υλικϊν καταςκευισ 
Ιςχφουν οι γενικζσ αρχζσ που εφαρμόηονται και για τα ςυνικθ αςφαλτομίγματα (ΠΣΠ Α265, παρ. 6 και 7). 
Ιδιαίτερθ προςοχι εφιςτάται ςτθν ποιότθτα των χονδρόκοκκων αδρανϊν, από τα οποία κυρίωσ εξαρτϊνται τα 
επιφανειακά χαρακτθριςτικά τθσ αντιολιςκθρισ ςτρϊςθσ.  
Οι εκτελοφμενοι εργαςτθριακοί ζλεγχοι είναι οι εξισ: 

α. Αςφαλτικό ςυνδετικό 
Σα προβλεπόμενα ςτθν ΠΣΠ Α200, ςε ςυνδυαςμό με τισ προδιαγραφζσ ASTM  D 946

[3]
 και D 3381

[7]
. 

β. Αδρανι υλικά 
Εκτόσ από τισ δοκιμζσ που αναφζρονται ςτθν ΠΣΠ Α265, εκτελοφνται και οι εξισ δοκιμζσ" 

΢χιμα κόκκων (Flakiness Index) BS 812 Part 105.1
[1]

 

Δείκτθσ αντίςταςθσ ςε ςτίλβωςθ (PSV) BS 812  Part 3
[1]

 

Δείκτθσ φκοράσ ςε απότριψθ (AAV) BS 812  Part 3
[1]

 

Φκορά ςε τριβι και κροφςθ (Los Angeles) ASTM C 131
[2]

 

γ. Αςφαλτόμιγμα 
Κενά αζροσ ςτο ςυμπυκνωμζνο αςφαλτόμιγμα ASTM D 3203

[8]
 

δ. Σελικι επιφάνεια 
Επιφανειακι υφι (μζκοδοσ τθσ άμμου)  ASTM E 965

[9]
    

Γ.1.3.6 Ζλεγχοσ εγκατάςταςθσ παραγωγισ αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ 
Ο ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ τθσ κεντρικισ εγκατάςταςθσ παραγωγισ και τθσ ομοιομορφίασ του παραγόμενου 
αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ κα γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα για τα ςυνικθ αςφαλτομίγματα (παρ. 7 τθσ 
ΠΣΠ Α265).  
Ο ζλεγχοσ τθσ ομοιομορφίασ του παραγόμενου αςφαλτομίγματοσ και τθσ εφαρμογισ τθσ μελζτθσ ςφνκεςθσ, κα 
γίνεται με εξζταςθ τριϊν τουλάχιςτον δειγμάτων, με βάςθ το μζςο όρο τουσ.  
Οι μζγιςτεσ επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ (μζςοσ όροσ δειγμάτων), ωσ προσ τα αντίςτοιχα ποςοςτά τθσ μελζτθσ 
ςφνκεςθσ, των ποςοςτϊν κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ των αδρανϊν και του ποςοςτοφ αςφάλτου, δίδονται ςτον 
Πίνακα Γ.1.3.6-1.  
Επί πλζον, κανενόσ μεμονωμζνου δείγματοσ οι αποκλίςεισ δε κα υπερβαίνουν τα όρια αυτά, επαυξθμζνα κατά 20%.  

                                                 
[3]

 “Standard Specification for Penetration-Graded Asphalt Cement for Use in Pavement Construction”, Annual Book of ASTM 

Standards, vol. 04.03 

[7] “Standard Specification for Viscosity-Graded Asphalt Cement for Use in Pavement Construction", Annual Book of ASTM 
Standards, vol. 04.03 

[1] "Testing Aggregates", British Standards Institution 

[2] “Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles 
Machine”, Annual Book of ASTM Standards, vol. 04.03 

[8] “Standard Test Method for Percent Air Voids in Compacted Dense and Open Bituminous Paving Mixtures”, Annual Book of 
ASTM Standards, vol. 04.03 

[9] “Standard Test Method for Measuring Surface Macrotexture Using a Volumetric Technique”, Annual Book of ASTM Standards, 
vol. 04.03 
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Πίνακασ Γ.1.3.6-1: Μζγιςτεσ επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ από τθ μελζτθ ςφνκεςθσ (Μ.Ο. δειγμάτων) 

Μζγεκοσ κόςκινου Ανοχι επί των ποςοςτϊν διερχόμενων % 

12,50 mm (1/2'') και άνω 
 9,50 mm (3/8'') 
 4,75 mm (No 4) 
 2,36 mm (No 8) 
 1,18 mm (No 16) 
 0,60 mm (No 30) 
 0,30 mm (No 50) 
 0,075 mm (No 200) 

 
Άςφαλτοσ % κατά βάροσ ςτο αςφαλτόμιγμα 

± 8 
± 7 
± 7 
± 6 
± 6 
± 5 
± 5 
± 3 
 
± 0,4 

Παρατιρθςθ:  
Αν με τθν εφαρμογι των παραπάνω ανοχϊν προκφψει καμπφλθ εκτόσ των επιτρεπόμενων ορίων του Πίνακα Γ.1.3.6-
1, αυτό δεν κα αποτελζςει λόγο απόρριψθσ του υλικοφ. 

Γ.1.3.7 Ζλεγχοι και απαιτιςεισ για τθν τελικι ςτρϊςθ  
Μετά τθν τελικι ςυμπφκνωςθ, ακολουκοφν οι παρακάτω ζλεγχοι τθσ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ, για να διαπιςτωκεί, κατά 
πόςον ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ που περιλαμβάνει θ ςφμβαςθ του ζργου: 

α. ΢τάκμθ 
Η τελικι επιφάνεια πρζπει να ανταποκρίνεται ςτθν “ερυκρά” τθσ μελζτθσ (ςε ςυνδυαςμό με τθν 
προβλεπόμενθ επίκλιςθ), με αποκλίςεισ όχι μεγαλφτερεσ των ± 6 mm. 

β. Ομαλότθτα 
Παράλλθλα ςτον άξονα τθσ οδοφ, οι κυματιςμοί ι άλλεσ τοπικζσ ανωμαλίεσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν τα 5 
mm. Η μζτρθςθ κα πραγματοποιείται με 4μετρο πιχθ. 
Εγκάρςια ςτον άξονα τθσ οδοφ, οι αποκλίςεισ δεν πρζπει να υπερβαίνουν τα 3 mm. Η μζτρθςθ κα 
πραγματοποιείται με 3μετρο πιχθ. 
Οι μεγαλφτερου μικουσ κυματιςμοί και θ άνεςθ κυκλοφορίασ, κα ελζγχονται (ςε περιπτϊςεισ ςθμαντικϊν 
ζργων και μετά από απαίτθςθ τθσ Τπθρεςίασ) με ομαλόμετρο τφπου Bump-Integrator. Ο δείκτθσ ανωμαλιϊν 
δε κα πρζπει να υπερβαίνει τθν τιμι των 130 cm/km. 

γ. Πάχοσ ςτρϊςθσ 
Σο πάχοσ τθσ ςτρϊςθσ κα ελζγχεται με λιψθ καρϊτων, ςε πυκνότθτα τρία (3) τουλάχιςτον ανά 4000 m

2
.  

Ο αρικμθτικόσ μζςοσ όλων των μετριςεων πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ από το πάχοσ που κακορίηει θ 
ςφμβαςθ του ζργου. Καμία μεμονωμζνθ μζτρθςθ δεν πρζπει να υπολείπεται του προδιαγραφόμενου πάχουσ 
περιςςότερο από 10%, εκτόσ εάν κακορίηει διαφορετικά θ Τπθρεςία (π.χ. επιςτρϊςεισ ςε παλαιό αςφαλτικό 
υπόςτρωμα). 

δ. Βακμόσ ςυμπφκνωςθσ 
Η μζςθ τιμι του βακμοφ ςυμπφκνωςθσ, δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 96% και καμία μεμονωμζνθ τιμι 
δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 94%. Ο ζλεγχοσ γίνεται με τθ μζκοδο ASTM D 1188

[10] 
,
 
ςτα δοκίμια που 

κόπθκαν για τον ζλεγχο του πάχουσ. 

ε. Επιφανειακι υφι 
Σο μζςο βάκοσ υφισ κα ελζγχεται με τθ μζκοδο τθσ κθλίδασ τθσ άμμου κατά ASTM Ε 965

[9]
, ι με άλλθ 

εγκεκριμζνθ μζκοδο, το αργότερο 7 θμζρεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ και πριν θ οδόσ δοκεί ςτθν 
κυκλοφορία. Για κάκε λωρίδα, κα γίνεται ζλεγχοσ ςε ςθμεία απζχοντα τουλάχιςτον 50 m μεταξφ τουσ και 50 
cm από το άκρο του καταςτρϊματοσ τθσ οδοφ. Σο ςυνιςτϊμενο και επιδιωκόμενο με τθ μελζτθ ελάχιςτο μζςο 
βάκοσ υφισ είναι 1,0 mm για τον τφπο 1 και 1,5 mm, για τον τφπο 2. 

Γ.1.4 Περιλαμβανόμενεσ Δαπάνεσ 
΢τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά επιτόπου του Ζργου, από οποιαδιποτε απόςταςθ, 
του κατάλλθλου υλικοφ, κακϊσ και οι δαπάνεσ των εργαςιϊν που αναφζρονται ςτθν παρ.Γ.1.3. 

                                                 
[10] “Standard Test Method for Bulk Specific Gravity and Density of Compacted Bituminous Mixtures Using Paraffin-Coated 

Specimens”, Annual Book of ASTM Standards, vol. 04.03 

[9] “Standard Test Method for Measuring Surface Macrotexture Using a Volumetric Technique”, Annual Book of ASTM Standards, 
vol. 04.03 
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Γ.1.5 Επιμζτρθςθ και Πλθρωμι 

 Οι εργαςίεσ καταςκευισ αντιολιςκθρισ αςφαλτικισ ςτρϊςθσ κα επιμετρϊνται ςε κυβικά μζτρα (m³) πλιρωσ 
περαιωμζνων, ανά τφπο (ανοικτοφ ι κλειςτοφ) αςφαλτοςκυροδζματοσ που εμφανίηεται ςτο Σιμολόγιο. Η 
επιμζτρθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ. 

 Η (οι) ποςότθτα (εσ) των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτι (εσ) επιμετρικθκε (αν) 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω και εγκρίκθκε (αν) από τθν Τπθρεςία, κα πλθρϊνεται (ονται) ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ για τουσ διάφορουσ τφπουσ αςφαλτοςκυροδζματοσ. Η (οι) τιμι (ζσ) 
μονάδασ κα αποτελεί (οφν) πλιρθ αποηθμίωςθ για τα όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο 
«Περιλαμβανόμενεσ Δαπάνεσ» του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για κάκε άλλθ δαπάνθ που είναι αναγκαία 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

Γ.2. ΑΝΣΙΟΛΙ΢ΘΗΡΗ Α΢ΦΑΛΣΙΚΗ ΢ΣΡΩ΢Η ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ΢ ΠΟΡΩΔΟΤ΢ ΢ΤΝΘΕ΢Η΢ 

Γ.2.1 Πεδίο Εφαρμογισ - Οριςμοί 
Αυτζσ οι αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ αφοροφν ςτθν καταςκευι πορωδϊν ταπιτων, ωσ επιφανειακι αντιολιςκθρι ςτρϊςθ 
κυκλοφορίασ. 
Σο αςφαλτικό ςκυρόδεμα που χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι αντιολιςκθρισ ςτρϊςθσ πορϊδουσ ςφνκεςθσ, 
είναι αςφαλτόμιγμα παραγόμενο και διαςτρωνόμενο "εν κερμϊ", αυςτθρά θλεγμζνθσ ςφνκεςθσ, από ςκλθρά 
αδρανι υλικά και τροποποιθμζνθ με βελτιωτικά άςφαλτο, λόγω του γεγονότοσ ότι θ διάρκεια ηωισ των πορωδϊν 
ςτρϊςεων είναι μικρότερθ ςυγκριτικά με άλλουσ τφπουσ αντιολιςκθρϊν ταπιτων. Με τθ μζκοδο αυτι, 
εξαςφαλίηεται θ επίτευξθ εξαιρετικϊν επιφανειακϊν χαρακτθριςτικϊν ομαλότθτασ, ομοιομορφίασ, αντίςταςθσ ςε 
ολίςκθςθ και επιφανειακισ υφισ και θ γριγορθ απορροι των ομβρίων. Από τισ υποκείμενεσ ςτρϊςεισ, πρζπει να 
ζχει εξαςφαλιςκεί θ ςτεγανότθτα και θ επάρκεια φζρουςασ ικανότθτασ του οδοςτρϊματοσ. Εφαρμόηεται ςε νζεσ 
καταςκευζσ ςε οδοφσ με ςθμαντικι κυκλοφορία και για τθν ανακαίνιςθ-ςυντιρθςθ παλαιϊν οδοςτρωμάτων. ΢ε 
περίπτωςθ εφαρμογισ τθσ ςε παλαιά οδοςτρϊματα, κα πρζπει προθγουμζνωσ να ελζγχεται θ επάρκεια τθσ 
φζρουςασ ικανότθτασ του υποκείμενου οδοςτρϊματοσ και να εξαςφαλίηεται θ ικανοποιθτικι ςυγκόλλθςθ τθσ 
τελικισ ςτρϊςθσ. Μία αποτελεςματικι προετοιμαςία, για τισ ςυνικεισ περιπτϊςεισ φκορϊν, είναι το φρεηάριςμα "εν 
ψυχρϊ" και ςτθ ςυνζχεια μία ιςχυρι ςυγκολλθτικι απάλειψθ με κατιονικό γαλάκτωμα. 

Γ.2.2 Τλικά  

Γ.2.2.1 Αδρανι υλικά  
Σα αδρανι διακρίνονται ςε χονδρόκοκκα ςυγκρατοφμενα ςτο κόςκινο Νο 8 (2,36 mm), ςε λεπτόκοκκα διερχόμενα 
από το κόςκινο Νο 8 και ςυγκρατοφμενα ςτο κόςκινο Νο 200 και ςε παιπάλθ διερχόμενθ από το κόςκινο Νο 200. 
Χονδρόκοκκο υλικό. ΢τισ αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ το χονδρόκοκκο κλάςμα των αδρανϊν είναι εκείνο που προςδίδει 
κυρίωσ τισ χαρακτθριςτικζσ αντιολιςκθρζσ ιδιότθτεσ (μικροχφι και μακροχφι) τθσ επιφανείασ του οδοςτρϊματοσ 
και για αυτό κα πρζπει να αποτελείται κατά 100% από αδρανζσ υλικό με εξαιρετικά μθχανικά χαρακτθριςτικά, 
μεγάλθ κακαρότθτα και κατάλλθλο ςχιμα κόκκων. 
Kακαρότθτα και ςχιμα κόκκων.  Σο χονδρόκοκκο κλάςμα πρζπει να προζρχεται από κραφςθ πετρϊματοσ με τα 
προδιαγραφόμενα μθχανικά χαρακτθριςτικά και να είναι απαλλαγμζνα από επιβλαβείσ προςμίξεισ (άργιλο, οργανικά 
ι άλλα μαλακά εφκρυπτα υλικά). ΢τθν περίπτωςθ που προζρχονται από φυςικζσ αποκζςεισ ποταμϊν ι χειμάρρων, 
οι προσ κραφςθ κροκάλεσ κα πρζπει να ςυγκρατοφνται από κόςκινο με άνοιγμα οπισ τριπλάςιο του ονομαςτικοφ 
μεγζκουσ των κόκκων και το 90% τουλάχιςτον των κόκκων που ςυγκρατοφνται ςτο κόςκινο Νο 4, να ζχει μία 
τουλάχιςτον κραυςιγενι επιφάνεια και το 75% δφο ι περιςςότερεσ. 
Οι κόκκοι πρζπει να είναι κατά το δυνατόν κυβοειδοφσ μορφισ. Ο ζλεγχοσ του ςχιματόσ τουσ κα γίνεται με τθ 
μζκοδο BS 812 (παράγρ. 105.1)

[1]
, με προςδιοριςμό, για το ςυγκρατοφμενο ςτο κόςκινο 6,3 mm (1/4”) υλικό, του 

“δείκτθ πλακοειδοφσ” (Flakiness Index), ο οποίοσ κα πρζπει να είναι μικρότεροσ από 30%. 
Μθχανικζσ ιδιότθτεσ. Οι απαιτιςεισ για τισ μθχανικζσ ιδιότθτεσ του χονδρόκοκκου αδρανοφσ υλικοφ αφοροφν ςτα 
παρακάτω: 

 Δείκτθσ αντίςταςθσ ςε ςτίλβωςθ PSV (Polished  Stone Value), ςφμφωνα με τθ δοκιμι BS 812
[1]

 . 

 Δείκτθσ αντίςταςθσ ςε απότριψθ AAV (Aggregate Abrasion Value), ςφμφωνα με τθ δοκιμι BS 812
[1]

 . 

 Αντίςταςθ ςε τριβι και κροφςθ κατά Los Angeles, ςφμφωνα με τθ δοκιμι ASTM C 131
[2]

. 
Εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτα ςχζδια ι ςτθν ΕΣ΢Τ, οι επιτρεπόμενεσ τιμζσ τουσ κα είναι: 

                                                 
[1] "Testing Aggregates", British Standards Institution 

[2] “Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles 
Machine”, Annual Book of ASTM Standards, vol. 04.03 
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 PSV 50 

 AAV10 

 LA24 

 Λεπτόκοκκο υλικό  
Σο λεπτόκοκκο κλάςμα (διερχόμενο από το κόςκινο Νο 8 και ςυγκρατοφμενο ςτο κόςκινο Νο 200), πρζπει να 
αποτελείται από κόκκουσ γωνιϊδεισ, κραυςιγενείσ και απαλλαγμζνουσ από άργιλο ι άλλεσ επιβλαβείσ προςμίξεισ. ΢ε 
περιπτϊςεισ βαρείασ κυκλοφορίασ, είναι προτιμότερο να είναι τθσ ίδιασ προζλευςθσ με το χονδρόκοκκο υλικό. ΢τισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ, μπορεί να είναι αςβεςτολικικισ ςφςταςθσ ι φυςικισ προζλευςθσ. Σο ποςοςτό παιπάλθσ ςτο 
λεπτόκοκκο κλάςμα δεν πρζπει να υπερβαίνει το 10%. 

 Παιπάλθ  
Η παιπάλθ προςτίκεται (ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ), για να ςυμπλθρϊςει τθν κοκκομετρικι διαβάκμιςθ του μίγματοσ 
των αδρανϊν. Μπορεί να είναι λικοςφντριμμα ορυκτισ ι άλλθσ προζλευςθσ (ςκόνθ από ςκωρίεσ), υδράςβεςτοσ, 
τςιμζντο, ιπτάμενθ τζφρα, ι άλλθ κατάλλθλθ ορυκτι φλθ, θ οποία κατά το χρόνο χρθςιμοποίθςισ τθσ να είναι 
αρκετά ξθρι, ϊςτε να ρζει ελεφκερα και να μθ δθμιουργεί ςυςςωματϊματα. Η παιπάλθ δεν πρζπει να περιζχει 
άργιλο ι οργανικζσ προςμίξεισ και να μθν ζχει πλαςτικότθτα, εκτόσ αν πρόκειται για τςιμζντο ι υδράςβεςτο. Η 
ςυνιςτϊμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ τθσ παιπάλθσ φαίνεται ςτον Πίνακα Γ.2.2.1-1. 

Πίνακασ Γ.2.2.1-1: ΢υνιςτϊμενθ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ παιπάλθσ 

Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ παιπάλθσ 

Κόςκινο τετραγωνικισ οπισ Διερχόμενο % 

600 μ  (Νο  30) 
300 μ  (Νο  50) 
75 μ  (Νο 200) 

100 
90 - 100 
70 - 100 

Γ.2.2.2 Αςφαλτικό ςυνδετικό  
Θα χρθςιμοποιείται άςφαλτοσ 60/70 ι, εναλλακτικά, μίγμα αςφάλτου 80/100 και 40/50, τροποποιθμζνθ με 
πρόςκετα βελτιωτικά (π.χ. κερμοπλαςτικά, πολυμερι, ελαςτομερι, ίνεσ κτλ.), φςτερα από ειδικι εργαςτθριακι 
μελζτθ.  
Προςκικθ βελτιωτικοφ προςφφςεωσ ςτθν άςφαλτο κα γίνεται όταν τα αδρανι παρουςιάηουν υδροφιλία ι ςε ειδικζσ 
περιπτϊςεισ που κακορίηει θ Τπθρεςία. Ο τφποσ και το ακριβζσ ποςοςτό του αντιυδροφίλου, κα κακορίηεται από το 
εργαςτιριο, με τθ δοκιμι εμβάπτιςθσ-κλίψθσ ASTM D 1075

[3]
. 

Γ.2.2.3 Μελζτθ ςφνκεςθσ 

 Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ  
Σο ςυνολικό μίγμα των αδρανϊν μπορεί να προκφπτει από ςφνκεςθ δφο ι περιςςοτζρων επί μζρουσ κλαςμάτων, 
είτε να προςκομίηεται ενιαίο ςτο εργοςτάςιο παραγωγισ αςφαλτομίγματοσ και να χρθςιμοποιείται χωρίσ 
διαχωριςμό και αναςφνκεςθ, εφόςον είναι ομοιόμορφο και με ςτακερι κοκκομετρικι ςφνκεςθ.  
Η κοκκομετρικι διαβάκμιςθ του ςυνολικοφ μίγματοσ των αδρανϊν υλικϊν (χονδρόκοκκο, λεπτόκοκκο και παιπάλθ), 
ανάλογα με τον τφπο του αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ και το ονομαςτικό μζγεκοσ του μζγιςτου κόκκου, πρζπει να 
βρίςκεται μζςα ςτα όρια του Πίνακα Γ.2.2.4-1. Σο λεπτόκοκκο κλάςμα κα περιορίηεται ςτο ελάχιςτο απαιτοφμενο, 
για το “ςφινωμα” των χονδρϊν κόκκων. 
Σα όρια κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ που δίδονται ςτον Πίνακα Γ.2.2.4-1, ιςχφουν κατά βάροσ, εφόςον τα ειδικά 
βάρθ του χονδρόκοκκου και του λεπτόκοκκου υλικοφ δε διαφζρουν πάνω από 5%. Αν υπάρχει μεγαλφτερθ διαφορά, 
τα όρια του πίνακα και οι αναλογίεσ ςφνκεςθσ κατά βάροσ του ςυνολικοφ μίγματοσ αδρανϊν, κα πρζπει να 
αναχκοφν, ςφμφωνα με τα ειδικά βάρθ τουσ. 

 Ανκεκτικότθτα ςε αποςάκρωςθ (υγεία)  
Η δοκιμι κα γίνεται με τθν πρότυπθ μζκοδο AASHTO T 104

[4]
 (με χρθςιμοποίθςθ κειικοφ νατρίου). Η απϊλεια (ςε 

ποςοςτό ςτα εκατό κατά βάροσ) δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 9%. 

 Ιςοδφναμο άμμου  
Σο ιςοδφναμο άμμου κα προςδιορίηεται ςφμφωνα με τθν πρότυπθ μζκοδο AASHTO T 176

[5]
 επί του μίγματοσ των 

αδρανϊν (πριν από τθν προςκικθ τθσ αςφάλτου και τθσ πρόςκετθσ παιπάλθσ) και πρζπει να είναι μεγαλφτερο του 
55. 

                                                 
[3] “Standard Specification for Penetration-Graded Asphalt Cement for Use in Pavement Construction”, Annual Book of ASTM 

Standards, vol. 04.03 

[4] “Standard Test Method for Effect of Water on Cohesion of Compacted Bituminous Mixtures", Annual Book of ASTM Standards, 
vol. 04.03 
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Ποςοςτό αςφάλτου  
Σο βζλτιςτο ποςοςτό αςφάλτου κα κακορίηεται από το εργαςτιριο. 

Γ.2.2.4 Αποκλίςεισ από τθ μελζτθ ςφνκεςθσ  
Ο ζλεγχοσ τθσ ομοιομορφίασ του παραγομζνου αςφαλτομίγματοσ και τθσ εφαρμογισ τθσ μελζτθσ ςφνκεςθσ, κα 
γίνεται με εξζταςθ τριϊν τουλάχιςτον δειγμάτων, με βάςθ τον μζςο όρο τουσ. 
Οι μζγιςτεσ επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ (μζςοσ όροσ δειγμάτων) των ποςοςτϊν κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ των 
αδρανϊν και του ποςοςτοφ αςφάλτου, δίδονται ςτον Πίνακα Γ.2.3.4-1. Επί πλζον, κανενόσ μεμονωμζνου δείγματοσ 
οι αποκλίςεισ δεν κα υπερβαίνουν τα όρια αυτά, επαυξθμζνα κατά 20%. Όλεσ οι δαπάνεσ των εργαςτθριακϊν 
ελζγχων βαρφνουν τον ανάδοχο. Η επιλογι του εργαςτθρίου κα γίνεται από τον ανάδοχο και κα ηθτείται ζγκριςθ 
από τθν Τπθρεςία. 

Πίνακασ Γ.2.2.4-1:  Κοκκομετρικι διαβάκμιςθ των αδρανϊν 

Μζγεκοσ κόςκινου 
τετραγωνικισ οπισ 
(ASTM) 

Ονομαςτικό μζγεκοσ μζγιςτου κόκκου 
12,5 mm 9,5 mm 

Ποςοςτό διερχόμενο από τα αντίςτοιχα κόςκινα 

19,00 mm (3/4'') 
12,50 mm (1/2'') 
 9,50 mm (3/8'') 
 4,75 mm (No 4) 
 2,36 mm (No 8) 
 1,18  mm (No 16) 
 0,30 mm (No 50) 
 0,07 mm (No 200) 

100 
90 - 100 
60 - 100 
15 - 40 
4  - 12 
- 
-   
2 - 5 

100 
100 
90  - 100 
30 - 50 
5  - 15 
- 
- 
2 - 5 

΢υνιςτϊμενο πάχοσ ςτρϊςθσ 4 - 5 cm 3 - 4 cm 

Πίνακασ Γ.2.2.4-2: Μζγιςτεσ επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ από τθ μελζτθ ςφνκεςθσ (Μ.Ο. δειγμάτων) 

Μζγεκοσ κόςκινου *mm] 12,50 9,50 4,75 2,36 1,18 0,60 0,30 0,075 

Ανοχι επί των ποςοςτϊν διερχομζνων % ± 8 ± 7 ± 7 ± 6 ± 6 ± 5 ± 5 ± 3 

Άςφαλτοσ % κατά βάροσ ςτο αςφαλτόμιγμα  ± 0,4 
Παρατιρθςθ: Αν με τθν εφαρμογι των παραπάνω ανοχϊν προκφψει καμπφλθ εκτόσ των επιτρεπομζνων ορίων του 
Πίνακα Γ.2.2.4-2, αυτό δεν κα αποτελζςει λόγο απόρριψθσ του υλικοφ. 

Γ.2.2.5 Χαρακτθριςτικά αςφαλτομίγματοσ  
Για τον προςδιοριςμό του βζλτιςτου ποςοςτοφ αςφάλτου, ακολουκείται θ διαδικαςία με το ορυκτζλαιο, που ζχει 
αναπτφξει ςτισ ΗΠΑ θ Ομοςπονδιακι Τπθρεςία Αυτοκινθτοδρόμων (FHWA).  
Σα δοκίμια Marshall καταςκευάηονται με 50 κτφπουσ ςε κάκε πλευρά τουσ και τα κενά αζροσ (% ςυμπυκνωμζνου 
αςφαλτομίγματοσ) πρζπει να είναι 18 - 24 %.  
Κατά τον ζλεγχο τθσ υδροφιλίασ με τθ δοκιμι εμβάπτιςθσ-κλίψθσ, ο ελάχιςτοσ λόγοσ αντοχϊν πρζπει να είναι 0,5 (τα 
δοκίμια καταςκευάηονται με φορτίο ςυμπίεςθσ 140 kg/cm

2
 (2000 psi) και με ανάμιξθ αδρανϊν και αςφάλτου, αφοφ 

προκερμανκοφν ςτθ βζλτιςτθ κερμοκραςία ανάμιξθσ). 

Γ.2.3 Εκτζλεςθ Εργαςιϊν 

Γ.2.3.1 Παραγωγι του αςφαλτομίγματοσ  
Παράγεται ςτισ ίδιεσ εγκαταςτάςεισ με τα ςυνικθ αςφαλτομίγματα, ςφμφωνα με τθν ΠΣΠ Α265  (παράγρ. 4). ΢ε 
ςφγκριςθ με άλλεσ ςυνκζςεισ αδρανϊν, το χονδρόκοκκο κλάςμα κερμαίνεται περιςςότερο, λόγω τθσ παρουςίασ 
μικροφ ποςοςτοφ λεπτόκοκκου υλικοφ. Πρζπει λοιπόν να λαμβάνονται μζτρα, ϊςτε θ κερμοκραςία των αδρανϊν να 
μθν είναι πολφ υψθλι και να διατθρείται ςτακερι κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ του αςφαλτομίγματοσ 
Επειδι θ ψφξθ των αςφαλτομιγμάτων που διαςτρϊνονται ςε λεπτό πάχοσ είναι ταχεία, οι κερμοκραςίεσ παραγωγισ 
είναι κάπωσ υψθλότερεσ, από τισ αντίςτοιχεσ των αςφαλτομιγμάτων ςυνικουσ πάχουσ. Η κερμοκραςία ανάμιξθσ 
(κερμοκραςία ςτθν ζξοδο του αναμικτιρα) πρζπει να είναι 150° - 170° C, κα ηθτοφνται πάντωσ πλθροφορίεσ από το 
αρμόδιο εργαςτιριο ελζγχου, ςε ςυνδυαςμό με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι του βελτιωτικοφ-τροποποιθτικοφ τθσ 
αςφάλτου. 
Επιςθμαίνεται θ ανάγκθ τιρθςθσ των κερμοκραςιϊν και κυρίωσ κατά τθν ανάμιξθ, λόγω του κινδφνου αλλοίωςθσ τθσ 
αςφάλτου. Κατά τθ μεταφορά του αςφαλτομίγματοσ πρζπει να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα για 

                                                                                                                                                                  
[5] "Standard Method of Test for Soundness of Aggregate by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate", Standard 

Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing, Part II, The American Association of State 
Highway and Transportation Officials (AASHTO) 
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ελαχιςτοποίθςθ των κερμικϊν απωλειϊν, ϊςτε κατά τθ διάςτρωςθ να τθροφνται οι ελάχιςτεσ κερμοκραςίεσ, που 
αναφζρονται παρακάτω. 
Η χριςθ πετρελαίου, για τθν ευχερι εκφόρτωςθ των αυτοκινιτων μεταφοράσ, απαγορεφεται. 

Γ.2.3.2 Απορροι ομβρίων, ςτρϊςθ ζδραςθσ, ςυγκολλθτικι επάλειψθ 
Η ςτρϊςθ ζδραςθσ των πορωδϊν ταπιτων κα είναι αςφαλτοςκυρόδεμα πυκνισ ςφνκεςθσ και κατάλλθλθσ επίκλιςθσ, 
ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ομαλι απορροι των ομβρίων από τθν επιφάνεια τθσ ςτρϊςθσ ζδραςθσ, χωρίσ να 
ειςζρχεται νερό ςτισ υποκείμενεσ ςτρϊςεισ. Σο νερό τθσ βροχισ πρζπει να ρζει εγκάρςια ςτον άξονα τθσ οδοφ και 
ανεμπόδιςτα προσ το μθ ενιςχυμζνο ζρειςμα, το οποίο πρζπει να είναι ανκεκτικό ςτθν επίδραςθ παγετοφ 
(αντιπαγετικι ςτρϊςθ) και να βρίςκεται 1 cm χαμθλότερα από τθν επιφάνεια τθσ ςτρϊςθσ ζδραςθσ του πορϊδθ 
τάπθτα, αν αυτό δεν επιδρά αρνθτικά ςτθν αςφάλεια τθσ κυκλοφορίασ. Πρζπει επίςθσ να δίδεται προςοχι, ςτθ μθ 
παρεμπόδιςθ τθσ απορροισ των ομβρίων λόγω παρουςίασ φυτϊν ςτο ζρειςμα. 
Λόγω του μικροφ πάχουσ των πορωδϊν ταπιτων, απαιτείται ςυγκολλθτικι επάλειψθ με μικρι ποςότθτα αςφαλτικοφ 
γαλακτϊματοσ (να παραμζνουν τελικά τουλάχιςτον 300 g/m

2
 αςφαλτικοφ ςυνδετικοφ), για τθν αποφυγι 

δθμιουργίασ επιφάνειασ ολίςκθςθσ του τάπθτα πάνω ςτθν επιφάνεια ζδραςθσ, κακϊσ και για πρόςκετθ 
ςτεγανοποίθςθ τθσ επιφανείασ τθσ ςτρϊςθσ ζδραςθσ. 
Αποβλζποντασ ςτθν επιτυχία μίασ ομοιογενοφσ επάλειψθσ πάνω ςε όλθ τθν επιφάνεια, θ διάχυςθ πρζπει να 
πραγματοποιείται με διανομζα αςφάλτου και με αραιωμζνο αςφαλτικό γαλάκτωμα με περιεκτικότθτα 30% ςε 
άςφαλτο. (Γαλάκτωμα με περιεκτικότθτα ςε άςφαλτο π.χ. 60% αραιϊνεται προςεκτικά, με προςκικθ υδατικισ 
φάςθσ 100% - ηθτοφνται οδθγίεσ από το εργοςτάςιο παραγωγισ του γαλακτϊματοσ - για λιψθ γαλακτϊματοσ που να 
δίδει υπόλειμμα αςφαλτικοφ 30%). 

Γ.2.3.3 Διάςτρωςθ αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ  
Η διάςτρωςθ κα γίνεται ςε όλο το πλάτοσ του δρόμου, χωρίσ κατά μικοσ ραφζσ. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν (π.χ. 
λόγω παρεμπόδιςθσ τθσ κυκλοφορίασ), θ ζνωςθ των λωρίδων κα γίνεται με προςεκτικι κζρμανςθ τθσ ιδθ 
καταςκευαςμζνθσ επιφανείασ, ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ απορροι. ΢τισ κατά μικοσ ι εγκάρςιεσ ςτον άξονα τθσ 
οδοφ ραφζσ απαγορεφεται θ επάλειψθ με αςφαλτικό, ι θ καταςκευι αρμοφ ςυγκόλλθςθσ, λόγω παρεμπόδιςθσ τθσ 
απορροισ των ομβρίων. 
Η ελάχιςτθ κερμοκραςία διάςτρωςθσ εξαρτάται από τον τφπο του αςφαλτομίγματοσ και τθσ αςφάλτου, το πάχοσ τθσ 
ςτρϊςθσ και τισ επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και κα κακορίηεται από τθν Τπθρεςία. Σα ςυνικθ όρια 
κερμοκραςιϊν είναι 90° - 120° C. 
΢ε περίπτωςθ βροχισ, δυνατοφ ανζμου ι κερμοκραςιϊν κάτω των 20° C, οι εργαςίεσ κα διακόπτονται. Δεν 
επιτρζπεται επίςθσ διάςτρωςθ, παρουςία νεροφ ςτθν επιφάνεια ζδραςθσ των πορωδϊν ταπιτων. 

Γ.2.3.4 ΢υμπφκνωςθ  
Θα γίνεται ελαφρά κυλίνδρωςθ με οδοςτρωτιρα 8-10 t με λείουσ κυλίνδρουσ (ςυνικωσ αρκοφν 1-2 διελεφςεισ). 
Η υπερβολικι ςυμπφκνωςθ, ι ςυμπφκνωςθ όταν το αςφαλτόμιγμα ζχει ψυχκεί, κα οδθγιςει ςε κραφςθ των 
αδρανϊν.  

Γ.2.3.5 Ποιοτικοί ζλεγχοι 

Ζλεγχοι υλικϊν καταςκευισ  
Ιςχφουν οι γενικζσ αρχζσ που εφαρμόηονται και για τα ςυνικθ αςφαλτομίγματα (ΠΣΠ Α265, παράγρ. 6 και 7). 
Ιδιαίτερθ προςοχι εφιςτάται ςτθν ποιότθτα των χονδρόκοκκων αδρανϊν, από τα οποία κυρίωσ εξαρτάται θ 
αντιολιςκθρότθτα τθσ ςτρϊςθσ. 
Οι εκτελοφμενοι εργαςτθριακοί ζλεγχοι είναι οι εξισ: 

(α) Αδρανι υλικά 

΢χιμα κόκκων (Flakiness Index) BS 812 Part 105.1
[1]

  

Δείκτθσ αντίςταςθσ ςε ςτίλβωςθ (PSV) BS 812  Part 3
[1]

 

Δείκτθσ φκοράσ ςε απότριψθ (AAV) BS 812  Part 3
[1]

 

Φκορά ςε τριβι και κροφςθ (Los Angeles) ASTM C 131
[2]

 

(β) Αςφαλτόμιγμα, αςφαλτικό ςυνδετικό - βελτιωτικό αςφάλτου 

Μελζτθ ςφνκεςθσ για πορϊδεισ τάπθτεσ FHWA-RD-2 

Δοκιμι Cantabro 

                                                 
[1]

 "Testing Aggregates", British Standards Institution 

[2] “Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles 
Machine”, Annual Book of ASTM Standards, vol. 04.03 
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Λειτουργία εγκατάςταςθσ παραγωγισ αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ. Ιςχφουν τα προβλεπόμενα για τα ςυνικθ 
αςφαλτομίγματα (παράγρ. 7 τθσ ΠΣΠ Α265). 
Ζλεγχοι και απαιτιςεισ για τθν τελικι ςτρϊςθ. Μετά τθν τελικι ςυμπφκνωςθ, ακολουκοφν οι παρακάτω ζλεγχοι τθσ 
αςφαλτικισ ςτρϊςθσ, για να διαπιςτωκεί, κατά πόςον ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ που περιλαμβάνει θ ςφμβαςθ 
του ζργου: 

(α) ΢τάκμθ 
Η τελικι επιφάνεια πρζπει να ανταποκρίνεται ςτθν “ερυκρά” τθσ μελζτθσ (ςε ςυνδυαςμό με τθν 
προβλεπόμενθ επίκλιςθ), με αποκλίςεισ όχι μεγαλφτερεσ των ± 6 mm. 

(β) Ομαλότθτα 
Παράλλθλα ςτον άξονα τθσ οδοφ, οι κυματιςμοί ι άλλεσ τοπικζσ ανωμαλίεσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν τα 5 
mm. Η μζτρθςθ κα πραγματοποιείται με 4μετρο πιχθ. 
Εγκάρςια ςτον άξονα τθσ οδοφ, οι αποκλίςεισ δεν πρζπει να υπερβαίνουν τα 3 mm. Η μζτρθςθ κα 
πραγματοποιείται με 3μετρο πιχθ. 
Οι μεγαλφτερου μικουσ κυματιςμοί και θ άνεςθ κυκλοφορίασ, κα ελζγχονται (ςε περιπτϊςεισ ςθμαντικϊν 
ζργων και μετά από απαίτθςθ τθσ Τπθρεςίασ) με ομαλόμετρο τφπου Bump-Intergrator. Ο δείκτθσ ανωμαλιϊν 
δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τθν τιμι των 130 cm/km. 

(γ) Πάχοσ ςτρϊςθσ 
Σο πάχοσ τθσ ςτρϊςθσ κα ελζγχεται με λιψθ καρϊτων, ςε πυκνότθτα τρία (3) τουλάχιςτον ανά 4000 m

2
.  

Ο αρικμθτικόσ μζςοσ όλων των μετριςεων πρζπει να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ από το πάχοσ που κακορίηει θ 
ςφμβαςθ του ζργου. Καμία μεμονωμζνθ μζτρθςθ δεν πρζπει να υπολείπεται του προδιαγραφόμενου πάχουσ 
περιςςότερο από 10%, εκτόσ εάν κακορίηει διαφορετικά θ Τπθρεςία (π.χ. επιςτρϊςεισ ςε παλαιό αςφαλτικό 
υπόςτρωμα). 

Γ.2.4 Περιλαμβανόμενεσ Δαπάνεσ 
΢τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά επιτόπου του Ζργου, από οποιαδιποτε απόςταςθ, 
του κατάλλθλου υλικοφ, κακϊσ και οι δαπάνεσ των εργαςιϊν που αναφζρονται ςτθν παρ.Γ.2.3. 

Γ.2.5 Επιμζτρθςθ και Πλθρωμι 

 Οι εργαςίεσ καταςκευισ αντιολιςκθροφ πορϊδουσ αςφαλτοτάπθτα κα επιμετρϊνται ςε κυβικά μζτρα (m³) 
πλιρωσ περαιωμζνων, ανά τφπο ςφνκεςθσ αδρανϊν που εμφανίηεται ςτο Σιμολόγιο. Η επιμζτρθςθ κα γίνεται 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ. 

 Η (οι) ποςότθτα (εσ) των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτι (εσ) επιμετρικθκε (αν) 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω και εγκρίκθκε (αν) από τθν Τπθρεςία, κα πλθρϊνεται (ονται) ανά τφπο ςφνκεςθσ 
αδρανϊν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΣ΢Τ. Η (οι) τιμι (ζσ) μονάδασ κα αποτελεί (οφν) 
πλιρθ αποηθμίωςθ για τα όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο «Περιλαμβανόμενεσ Δαπάνεσ» του 
παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για κάκε άλλθ δαπάνθ που είναι αναγκαία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
100 «Γενικοί Όροι». 
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Δ. Α΢ΦΑΛΙ΢Η ΟΔΩΝ 

Δ. ΢ΣΗΘΑΙΑ Α΢ΦΑΛΕΙΑ΢ ΟΔΩΝ 

Δ.1 Πεδίο Εφαρμογισ – Οριςμοί 
Περιλαμβάνονται τα κάκε είδουσ ςτθκαία αςφαλείασ των οδϊν τα οποία διακρίνονται ςε: 

 Μεταλλικά από χαλφβδινθ λαμαρίνα διπλισ αυλάκωςθσ (διατομι W). 

 ΢κυροδζματοσ τφπου NJ. 
Και ανάλογα με τθ χριςθ τουσ ςε: 

 Μονόπλευρα 

 Αμφίπλευρα. 
Οι τφποι των ςτθκαίων (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά) φαίνονται ςτουσ επόμενουσ Πίνακεσ 1α και 1β. 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει καταςκευαςτικά ςχζδια των διαφόρων τφπων ςτθκαίων που κα 
χρθςιμοποιιςει ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ αςφάλιςθσ. 
Ανάλογα με τθν ταχφτθτα μελζτθσ τθσ οδοφ, τθ ςφνκεςθ κυκλοφοριακοφ φόρτου και τθ κζςθ τοποκζτθςισ τουσ επί 
τθσ οδοφ τα προσ εγκατάςταςθ μεταλλικά ςτθκαία πρζπει να ζχουν πιςτοποίθςθ για τισ επιδόςεισ τουσ και 
ςυγκεκριμζνα για τθ χαρακτθριςτικι ιδιότθτα που είναι το «επίπεδο ςυγκράτθςθσ» ςφμφωνα με ΕΝ-1317 όπωσ αυτι 
ορίηεται ςτον Πίνακα 1γ. 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει εγκαίρωσ πιςτοποιθτικό του καταςκευαςτι  των μεταλλικϊν 
ςτθκαίων για τθ χαρακτθριςτικι ιδιότθτα «επιπζδου ςυγκράτθςθσ» των ςτθκαίων που κα χρθςιμοποιιςει ςφμφωνα 
με τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ, και μόνο τότε επιτρζπεται να αρχίςει θ εγκατάςταςθ των ςτθκαίων. 
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Πίνακασ 1α: Μεταλλικά ςτθκαία 

* βλ. υπόμνθμα ςτθν επόμενθ ςελίδα

πύκνωση ορθοστατών

1,33 m 2,00 m 4,00 m

μήκος ορθοστάτη [m] μήκος ορθοστάτη [m] μήκος ορθοστάτη [m]

με πλάκα έδπαζηρ αθαιπεηό κανονικό αθαιπεηό κανονικό αθαιπεηό κανονικό

0,65+0,00=0,65 0,65+0,55=1,20 0,65+1,10=1,75 0,65+0,55=1,20 0,65+1,10=1,75 0,65+0,55=1,20 0,65+1,10=1,75

παρέμβλημα παρέμβλημα παρέμβλημα

απλό πποεξέχον απλό πποεξέχον απλό πποεξέχον απλό πποεξέχον απλό πποεξέχον απλό πποεξέχον απλό πποεξέχον

(ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ) (ΠΑ) (ΠΠ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Μονόπλεσρα Στηθαία

ΜΜ/1,33/0,65/ΠΑ 

ΜΜ/1,33/0,65/ΠΠ   

ΜΜ/1,33/1,75/ΠΑ 

ΜΜ/1,33/1,75/ΠΠ 

ΜΜ/2,00/1,20/ΠΑ 

ΜΜ/2,00/1,20/ΠΠ 

ΜΜ/2,00/1,75/ΠΑ 

ΜΜ/2,00/1,75/ΠΠ 

ΜΜ/4,00/1,20/ΠΑ 

ΜΜ/4,00/1,75/ΠΑ 

Αμυίπλεσρα Στηθαία

ΑΜ/1,33/0,65/ΠΠ 

ΑΜ/1,33/1,20/ΠΠ 

ΑΜ/1,33/1,75/ΠΠ 

ΑΜ/2,00/1,20/ΠΠ 

ΑΜ/2,00/1,75/ΠΠ 

ονομαζία *           

(ηύπορ)
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Πίνακασ 1β: ΢τθκαία ςκυροδζματοσ μορφισ NJ 

Τπόμνθμα: 
MΜ/1,33/0,65/ΠΑ : Μονόπλευρο Μεταλλικό ςτθκαίο/πφκνωςθ ορκοςτατϊν *1,33 m+/μικοσ ορκοςτάτθ *0,65 

m+/Παρζμβλθμα Απλό 
ΑΜ : Αμφίπλευρο Μεταλλικό 
ΠΠ : Παρζμβλθμα Προεξζχον 
Μ΢/0,81 : Μονόπλευρο ΢κυροδζματοσ/φψοσ *0,81 m] 
Α΢/1,15 : Αμφίπλευρο ΢κυροδζματοσ/φψοσ *1,15 m] 

Πίνακασ 1γ: Εφαρμογι Επιπζδων ΢υγκράτθςθσ (Containment Levels) EN-1317 ςτθκαίων αςφαλείασ 

Κατθγορία Οδοφ 
΢φνκεςθ κυκλοφοριακοφ 

φόρτου 

Επίπεδο ςυγκράτθςθσ 

Θ ζ ς θ  τ ο π ο κ ζ τ θ ς θ σ  ς τ θ κ α ί ο υ  

Πλευρά 
διαχωριςτικισ 

νθςίδασ 

Εξωτερικι πλευρά 
οδοφ 

δίπλα από: 

Επί τθσ αιχμισ 
διαχωριςμοφ 

οδοςτρωμάτων 

ζδαφοσ νερά με 
βάκοσ 

1m 

Κλάςθ %Φ>3 t
(1)

 a b c
(2)

 d
(4)

 

1 2 3 4 5 6 7 

Αυτοκινθτόδρομοι, 
υπεραςτικζσ & 
αςτικζσ οδοί με 

V70 km/h 

I Φ5% H2 H1 H2 

TC2 όταν 

V80 km/h 

II 5%<Φ15% H3 H2 H3 

III 15%Φ H3-H4
(3)

 H2-H3
(3)

 H4 

Τπεραςτικζσ οδοί 

με V60 km/h 
I Φ5% Η1 Ν2 Η2  

 
TC1 όταν 

V<80 km/h 

II 5%<Φ15% Η2 Η1 Η2 

III 15%Φ Η2 Η2 Η3 

Αςτικζσ και τοπικζσ 
οδοί 

με V40 km/h 

I Φ5% Ν2 Ν1 Η2 

II 5%<Φ15% Η1 Ν2 Η2 

III 15%Φ Η1 Η1 Η2 

(1)
 

Ποςοςτό φορτθγϊν ωφζλιμου φορτίου μεγαλφτερου από 3 t. 

(2) Επιβάλλεται και ςτισ πλευρζσ γεφυρϊν και τοίχων φψουσ  4 m και μικουσ  10 m, ςε όλεσ τισ άλλεσ 
περιπτϊςεισ εφαρμόηεται θ ςτιλθ b . Η ςυνζχεια του ςτθκαίου μεταξφ δυο κζςεων με διαφορετικό επίπεδο 
ςυγκράτθςθσ γίνεται με βακμιαία αλλαγι τθσ ακαμψίασ του ςτθκαίου ςτο μικοσ τθσ ηϊνθσ μετάβαςθσ ςφμφωνα 
με ςχετικοφσ κανόνεσ.  

(3)
 

Η επιλογι μεταξφ των δυο επιπζδων ςυγκράτθςθσ γίνεται με βάςθ το διατικζμενο πλάτοσ W (βζλοσ 
παραμόρφωςθσ). 

(4) Αφορά τισ ςυςκευζσ απορρόφθςθσ ενζργειασ που τοποκετοφνται π.χ. μπροςτά από βάκρα γεφυρϊν, φυλάκια 
διοδίων κτλ.). 

Παράδειγμα χριςθσ του Πίνακα: ΢ε υπεραςτικι οδό με V60 km/h και με ςυμμετοχι 5% φορτθγϊν ςτθ ςφνκεςθ 

κυκλοφορίασ δθλαδι οδό κλάςθσ Ι ςτθν εξωτερικι πλευρά τθσ οδοφ, ςτθν περίπτωςθ ςυνκικθσ τθσ ςτιλθσ b, 

επιβάλλεται τοποκζτθςθ ςτθκαίου πιςτοποιθμζνου για επίπεδο ςυγκράτθςθσ Ν2. 

ύψος απο επιυάνεια κσκλουορίας[m]

Η=0,81 Η=0,81 Η=1,15

1 2 3 4

ΜΣ/0,81  

ΑΣ/0,81  

ΑΣ/1,15  

Μονόπλεσρα Αμυίπλεσρα

ονομαζία
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Δ.2 Τλικά 
Για τθν καταςκευι των ςτθκαίων τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για κάκε μζροσ αυτϊν είναι: 

Δ.2.1 Γενικζσ απαιτιςεισ μεταλλικϊν ςτθκαίων 
Όλα τα χαλφβδινα υλικά, λαμαρίνεσ, δομικόσ χάλυβασ, κοχλίεσ, περικόχλια κτλ. κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 
που ακολουκοφν: 

 Διατομζσ δομικοφ χάλυβα : EN 10025-S235 JR. 

 Χαλφβδινεσ πλάκεσ 30 mm : EN 10025-S235 JR. 

 Χαλφβδινεσ πλάκεσ >30 mm : EN 10025-S235 JO. 

 Κοχλίεσ διαμ.  20 mm 

Κοχλίεσ : GD 10.9 DIN 6914 

Περικόχλια : GD 10.9 DIN 6915 

Ροδζλεσ : GD 10.9 DIN 6916 (ROUND. FLAT) 

:  GD 10.9 DIN 6917 (TAPERED – ΔΙΑΣΟΜΕ΢ Ι) 

:  GD 10.9 DIN 6918 (TAPERED – ΔΙΑΣΟΜΕ΢ U) 

 Κοχλίεσ διαμ. 16 mm 

Κοχλίεσ διαμ. : GD 8.8 DIN 931 

Περικόχλια : GD 8.8 DIN 934 

Ροδζλεσ : GD 8.8 DIN 125 

:  GD 8.8 DIN 434 (TAPERED – ΔΙΑΣΟΜΕ΢ U) 

:  GD 8.8 DIN 435 (TAPERED – ΔΙΑΣΟΜΕ΢ Ι) 

 Ηλεκτροςυγκόλλθςθ : ANSI/AWS DI.I 

 Γαλβάνιςμα : DIN 50976 
Σο γαλβάνιςμα γίνεται απαραίτθτα μετά τθν εξζλαςθ, κοπι, διάνοιξθ οπϊν και τθν κατά οποιοδιποτε τρόπο 
επεξεργαςία όλων των χαλφβδινων υλικϊν που κα τα καταςτιςει ζτοιμα για τθν τελικι ςυναρμολόγθςθ. 
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία πιςτοποιθτικό βεβαίωςθσ περί τθσ ποιότθτασ του 
χάλυβα και του γαλβανίςματοσ.  

Δ.2.2 Μζρθ καταςκευισ μεταλλικοφ ςτθκαίου 

 Ορκοςτάτθσ χαλφβδινοσ διατομισ που κακορίηεται  από τον καταςκευαςτι του πιςτοποιθμζνου ςτθκαίου. Η 
διατομι U 120x55x5 mm με μικοσ ανάλογο του τφπου ςτθκαίου είναι ενδεικτικι. 

Ο ορκοςτάτθσ αποτελείται από ενιαίο τεμάχιο, εκτόσ από τθν περίπτωςθ προςκικθσ χειρολιςκιρα οπότε επιτρζπεται θ 
θλεκτροςυγκόλλθςθ του τμιματοσ επιμικυνςθσ ςφμφωνα με τα τυπικά ςχζδια. 

 Σα παρεμβλιματα: 
Απλό, χαλφβδινο ενδεικτικισ διατομισ U 50x65x3 mm και μικουσ 306 mm. Η διατομι και οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ 
κακορίηονται από τον καταςκευαςτι του πιςτοποιθμζνου ςτθκαίου. 
Προεξζχον, από χαλφβδινο ζλαςμα πάχουσ 3 mm με πλάτοσ ανεπτυγμζνθσ επιφάνειασ (πριν από τθν κάμψθ του 
ελάςματοσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ διατομισ) ίςο προσ 435 mm κατά τα λοιπά ςφμφωνα με RPS Ausgabe 1989 
(Berichtigter Nachtruck Oct.1992). Οι ανοχζσ των διαςτάςεων κα είναι ςφμφωνεσ με DIN 1016. 

 Αυλακωτι χαλφβδινθ λαμαρίνα πάχουσ 3 mm 

Σο χρθςιμοποιοφμενο ζλαςμα μετά τθν εξζλαςθ (διαμόρφωςθ διπλισ αυλάκωςθσ) κα ζχει πλάτοσ 80 mm και φψοσ 
306 mm. Οι ανοχζσ ςτισ διαςτάςεισ κα είναι ςφμφωνεσ με DIN 1016. 

Η αυλακωτι λαμαρίνα καταςκευάηεται ςε τυποποιθμζνα τεμάχια μικουσ 4310 mm (ωφζλιμο μικοσ 4000 mm 
και μικοσ επικάλυψθσ 310 mm), από ζλαςμα βιομθχανικισ παραγωγισ αποκλειόμενθσ τθσ χριςθσ χάλυβα από 
επανάτθξθ. 

Σο ζλαςμα κα είναι ενιαίο τεμάχιο, κα φζρει οπζσ ςφνδεςθσ και οπζσ ςτερζωςθσ (ανάλογα με τθν πφκνωςθ των 
ορκοςτατϊν) που κα ζχουν διανοιχτεί με βιομθχανικό τρόπο, ςφμφωνα με τα ςχζδια. 

 Μικροχλικά ςφνδεςθσ ςτοιχείων ςτθκαίου 

Περιλαμβάνονται κοχλίεσ και περικόχλια για τθ ςφνδεςθ των ςτοιχείων του ςτθκαίου κακϊσ και θ τυχόν απαιτοφμενθ 
πλάκα ζδραςθσ του ορκοςτάτθ διαςτάςεων 400x400x10 mm, κακϊσ και τα ειδικά τεμάχια που τοποκετοφνται ςτο 
πζρασ τθσ αυλακωτισ λαμαρίνασ. 

 Χειρολιςκιρασ 
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Ο προβλεπόμενοσ ςε διαφόρουσ τφπουσ ςτθκαίων χειρολιςκιρασ κα είναι γαλβανιςμζνοσ ςιδθροςωλινασ ISO 
MEDIUM (βαρφσ-πράςινθ ετικζτα) με διάμετρο Φ 63,5 (2½").  

 ΢ιδθροςωλινασ τοποκζτθςθσ ορκοςτάτθ «αφαιρετοφ» ςτθκαίου ςφμφωνα με DIN 2458 και εςωτερικι διάμετρο 
ίςθ με τθ μζγιςτθ διάςταςθ τθσ διατομισ του ορκοςτάτθ +3 mm. 

 Τλικά επανεπίχωςθσ από άμμο λατομείου 

Για τθν επανεπίχωςθ τθσ οπισ που δθμιουργείται από τθν τοποκζτθςθ του ορκοςτάτθ χρθςιμοποιείται άμμοσ 
λατομείου εκτόσ από τθν ανϊτερθ ςτρϊςθ πάχουσ 20 cm που κα ςυμπλθρωκεί με υλικό ίδιο προσ το υλικό τθσ τελικισ 
επιφάνειασ του ζργου. 

 ΢κυρόδεμα κατθγορίασ C12/15 εγκιβωτιςμοφ ορκοςτάτθ μεταλλικοφ ςτθκαίου. 

Δ.2.3 Τλικά ςτθκαίου ςκυροδζματοσ 

 ΢κυρόδεμα κατθγορίασ C20/25 για το ςϊμα ςτθκαίου ςκυροδζματοσ π.χ. τφπου NJ. 

 ΢ιδθρόσ οπλιςμόσ S400 KTX για τον οπλιςμό ςτθκαίου ςκυροδζματοσ. 

Δ.2.4 Αντανακλαςτικά ςτοιχεία 
Σα αντανακλαςτικά ςτοιχεία, χρϊματοσ λευκοφ, κόκκινου, κίτρινου, με ελάχιςτθ επιφάνεια 60 cm

2
 αποτελοφνται από: 

 Χαλφβδινο ζλαςμα ςφμφωνα με «Σεχνικι Οδθγία» ΤΠΕΧΩΔΕ Δ3γ/Ο/5/13-Ω/18-2-92 με επικολλθμζνθ ςτισ δυο 
όψεισ του ελάςματοσ, είτε μεμβράνθ υπερυψθλισ αντανακλαςτικότθτασ τφπου ΙΙΙ, είτε πλαςτικοφ φφλλου με 
υάλινα ςφαιρίδια ιςοδφναμθσ αντανακλαςτικότθτασ. 

 Αντανακλαςτικά ςτοιχεία γραμμικισ οριοςιμανςθσ, διαςτάςεων 0,84x0,10 ι 0,15 m  από λεπτό φφλλο 
αλουμινίου με κυματιςτι επιφάνεια που φζρουν αντανακλαςτικι μεμβράνθ υπερυψθλισ αντανακλαςτικότθτασ 
τφπου ΙΙΙ. 

 Άλλο ςτοιχείο ςφμφωνα με τα ςχζδια που κα φζρει αντανακλαςτικι μεμβράνθ όπωσ τα προθγοφμενα. 

Δ.3 Εκτζλεςθ Εργαςιϊν 

Δ.3.1 Μεταλλικά ςτθκαία 
Πριν από τθν τοποκζτθςθ των ορκοςτατϊν του ςτθκαίου, κα προςδιορίηεται θ κζςθ υπόγειων θλεκτρικϊν δικτφων ι 
άλλων αγωγϊν που μπορεί να υποςτοφν βλάβθ κατά τθν ζμπθξθ των ορκοςτατϊν. Εάν χρειαςκεί κα γίνονται 
δοκιμαςτικζσ τομζσ για τον προςδιοριςμό τθσ κζςθσ αγωγϊν. Επιτρζπεται θ αλλαγι τθσ απόςταςθσ μεταξφ των 
ορκοςτατϊν κατά 30 cm. Επιτρζπεται θ χριςθ διπλισ αυλακωτισ λαμαρίνασ εφόςον υπάρχει ανάγκθ παράλειψθσ 
ενδιάμεςου ορκοςτάτθ, π.χ. για να αυξθκεί θ απόςταςθ μεταξφ δυο ορκοςτατϊν από 2 m ςε 4 m. 
Ο ορκοςτάτθσ τοποκετείται οριηοντιογραφικά και υψομετρικά ςτισ κζςεισ που ορίηονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ 
(απόςταςθ αυλακωτισ λαμαρίνασ από άκρθ καταςτρϊματοσ, μικοσ ορκοςτάτθ από επιφάνεια ςτερζωςθσ, βφκιςθ 
ςτθκαίου κτλ.). Διατθρείται πάντα ελάχιςτθ απόςταςθ 0,50 m τθσ όψθσ τθσ αυλακωτισ λαμαρίνασ από τθν ακμι του 
άκρου του αςφαλιςτικοφ οδοςτρϊματοσ. Η ςτερζωςθ του κα γίνει με διάνοιξθ κατάλλθλθσ οπισ (ςε διάμετρο και 
βάκοσ ςφμφωνα με τα ςχζδια) με περιςτροφικι διάτρθςθ (αφαίρεςθ εδαφικοφ υλικοφ). Επιτρζπεται θ ζμπθξθ του 
ορκοςτάτθ με κροφςθ εφόςον δεν ςυνεπάγεται αποδιοργάνωςθ του παράπλευρου οδοςτρϊματοσ. Η διανοιγμζνθ οπι 
επανεπιχϊνεται με άμμο λατομείου και ςυμπυκνϊνεται κατάλλθλα. 
΢τθν περίπτωςθ ςυνάντθςθσ μεμονωμζνων κροκάλων, ςτθ κζςθ των ορκοςτατϊν, που εμποδίηουν τθν ζμπθξθ του 
ορκοςτάτθ, γίνεται εκςκαφι και αφαίρεςθ τθσ κροκάλασ, τοποκετείται ο ορκοςτάτθσ και επανεπιχϊνεται θ οπι με 
διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ άμμου λατομείου ανά ςτρϊςεισ πάχουσ 150 cm. 
Μετά τθν τοποκζτθςθ των ορκοςτατϊν γίνεται θ ςφνδεςθ τθσ λαμαρίνασ και των παρεμβλθμάτων με τουσ ορκοςτάτεσ 
με τουσ κατάλλθλουσ κοχλίεσ. Εφόςον θ εργαςία γίνεται επί οδοφ υπό λειτουργία, τότε ρυκμίηεται ο ρυκμόσ εργαςίασ 
ϊςτε με το πζρασ των εργαςιϊν τθσ θμζρασ να ζχει τοποκετθκεί και θ αυλακωτι λαμαρίνα, και ποτζ αυτι να μθ 
προβάλλει, ςτθν προςερχόμενθ κυκλοφορία χωρίσ προςτατευτικά μζτρα. 
Η ςυναρμολόγθςθ των τεμαχίων τθσ λαμαρίνασ κα γίνεται ςτθν περιοχι του ορκοςτάτθ ζτςι ϊςτε ο ορκοςτάτθσ να 
αποτελεί και «άξονα» του επικαλυπτόμενου τμιματοσ των δυο τεμαχίων. Η τοποκζτθςθ των τεμαχίων τθσ λαμαρίνασ 
κα γίνεται ζτςι ϊςτε το άκρο του επόμενου τεμαχίου (κατά τθ φορά κίνθςθσ των οχθμάτων), να επικαλφπτεται από το 
προθγοφμενο τεμάχιο. 
Κατά τθν τοποκζτθςθ τθσ λαμαρίνασ γίνεται και θ τοποκζτθςθ των ελαςμάτων με τα αντανακλαςτικά τουσ εκτόσ αν 
αυτά είναι ςτοιχεία γραμμικισ οριοςιμανςθσ, οπότε τοποκετοφνται μετά το πζρασ τθσ εγκατάςταςθσ των ςτθκαίων με 
άγκιςτρα και κόλλα. 
΢τθν περίπτωςθ που το ζργο βρίςκεται ςε περιοχι με ςυχνζσ χιονοπτϊςεισ τα αντανακλαςτικά ςτοιχεία κα είναι 
κατάλλθλου τφπου ϊςτε να τοποκετοφνται ςτθ ςτζψθ τθσ αυλακωτισ λαμαρίνασ. 
Η κοχλίωςθ μεταξφ δυο τεμαχίων  αυλακωτισ λαμαρίνασ που γεφυρϊνουν αρμό γζφυρασ κα γίνεται ζτςι ϊςτε να 
επιτρζπεται θ ολίςκθςθ μεταξφ των δυο τεμαχίων κατά τισ ςυςτολζσ-διαςτολζσ τθσ γζφυρασ. 
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Οποιαδιποτε φκορά ςε γαλβανιςμζνθ επιφάνεια κα αποκακίςταται με διπλι επάλειψθ από χρϊμα υλικοφ «ςκόνθσ 
ψευδαργφρου – οξείδιο ψευδαργφρου». Αυτι θ εργαςία αποκατάςταςθσ για το πακτοφμενο εντόσ του εδάφουσ τμιμα 
των ορκοςτατϊν και τα άκρα βφκιςθσ των ςτθκαίων κα γίνεται πριν από τθν τοποκζτθςι τουσ εντόσ του εδάφουσ, ενϊ 
για όλα τα υπόλοιπα μζρθ κα γίνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ του ςτθκαίου. 
΢ε κάκε περίπτωςθ θ εποφλωςθ τθσ επιφάνειασ κα γίνεται με μια από τισ τρεισ μεκόδουσ που περιγράφονται από 
ASTM A780 και ϊςτε να επιτυγχάνεται το ελάχιςτο πάχοσ επικάλυψθσ που προδιαγράφεται για το ςυγκεκριμζνο 
ςτοιχείο. 
Η ςφνδεςθ των τμθμάτων του χειρολιςκιρα γίνεται με τοποκζτθςθ ςυνδετιριου τεμαχίου γαλβανιςμζνου 
ςιδθροςωλινα μικουσ 0,60 m διαμζτρου μικρότερθσ του χειρολιςκιρα, ο οποίοσ τοποκετείται ιςομερϊσ μζςα ςτα 
εκατζρωκεν τεμάχια. Για τθν αποτροπι τθσ ολίςκθςθσ του ςυνδετιριου τεμαχίου ςυγκολλείται ακίδα εξωτερικά επί 
αυτοφ ςτο μζςον του. 
Η ςφνδεςθ των τεμαχίων του χειρολιςκιρα με μικρό τεμάχιο ςωλθνωτοφ ςυνδζςμου με κοχλίωςθ δεν επιτρζπεται, 
γιατί κατά τθν πρόςκρουςθ οχιματοσ αποδεςμεφονται τα εκατζρωκεν τεμάχια του χειρολιςκιρα και αποτελοφν 
ιδιαίτερο κίνδυνο για τουσ επιβάτεσ των οχθμάτων. 
Η απόλθξθ του ςτθκαίου κα είναι: 

 είτε βυκιςμζνθ ςτο ακραίο τμιμα μικουσ 12 m (όταν αυτό προβάλλει προσ τθν προςερχόμενθ κυκλοφορία 
οχθμάτων), ι μικουσ  4,37 m όταν αυτό κατευκφνεται προσ τθν κατεφκυνςθ κυκλοφορίασ. Σο βυκιςμζνο άκρο 
τθσ λαμαρίνασ του ςτθκαίου δεν επιτρζπεται να εξζχει πάνω από τθ γφρω διαμορφωμζνθ επιφάνεια 
περιςςότερο από 5 cm. 

 είτε απομακρυνόμενθ οριηοντιογραφικά από τθν οριογραμμι του αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ με κλίςθ ςτο 
ακραίο τμιμα μικουσ 12 m ανάλογα με τθν ταχφτθτα τθσ οδοφ: 

V[km/h] V110 100 90 80 70 60 

Οριηόντια κλίςθ 1:20 1:18 1:16 1:14 1:12 1:10 

Εφόςον θ χάραξθ του ςτθκαίου βρίςκεται ςε καμπυλότθτα με ακτίνα R<45 m τότε οι αυλακωτζσ λαμαρίνεσ πρζπει να 
«κουρμπάρονται» ςτθν καμπυλότθτα τθσ χάραξθσ που απαιτείται. 

Δ.3.2 ΢τθκαία από ςκυρόδεμα 
Καταςκευάηονται ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και διακρίνονται ςε: 
Σα επιτόπου καταςκευαηόμενα ι προκαταςκευαςμζνα ςτθκαία ςκυροδζματοσ ανεξαρτιτωσ τθσ μεκόδου καταςκευισ, 
κα ςυμμορφϊνονται με τισ ακόλουκεσ ανοχζσ τελειϊματοσ: 

 Επικάλυψθ οπλιςμοφ -0+15 mm 

 Πλάτοσ ςτζψθσ -0+6 mm 

 Πλάτοσ βάςθσ -0+15 mm 

 Ευκφτθτα επιφάνειασ. Απόκλιςθ από το κεωρθτικό άξονα ανά τμιμα μικουσ 6 m 15 mm 

 Κατακόρυφθ χάραξθ. Απόκλιςθ από μια γραμμι παράλλθλθ προσ τθ κεωρθτικι ςτάκμθ 
οδοςτρϊματοσ ανά τμιμα μικουσ 6 m 

 
15 mm 

 Απόκλιςθ από τθν οριηόντια και κατακόρυφθ χάραξθ μεταξφ των διαδοχικϊν καταςκευϊν  5 mm 

Επιπλζον τα προκαταςκευαςμζνα ςτθκαία κα ςυμμορφϊνονται με τισ ακόλουκεσ ανοχζσ: 

α. Οι διαςτάςεισ τθσ διατομισ δε κα μεταβάλλονται περιςςότερο από 5 mm 

β. Ο κατακόρυφοσ άξονασ δε κα αποκλίνει από τθν κατακόρυφο περιςςότερο από  5 mm 

γ. Όταν ελζγχεται θ επιφάνεια με ευκφγραμμο κανόνα μικουσ 3 m οι ανωμαλίεσ δε κα 
υπερβαίνουν τα 

5 mm 

δ. Η κατά μικοσ ςτάκμθ δε κα μεταβάλλεται από τισ διαςτάςεισ των ςχεδίων, ανά τμιμα μικουσ 
3 m, περιςςότερο από 

5 mm 

Η βάςθ οδοςτρωςίασ επί τθσ οποίασ κεμελιϊνεται το ςτθκαίο ςκυροδζματοσ κα είναι ςυμπυκνωμζνθ τουλάχιςτον ςτο 
95% τθσ μζγιςτθσ ξθρισ πυκνότθτασ, (μζκοδοσ C, AASHTO T180). 
Καταςκευαηόμενα «επί τόπου» ςτθκαία. Σα «επί τόπου» ςκυροδετοφμενα ςτθκαία κα καταςκευάηονται με χριςθ 
λυόμενων τφπων. Οι τφποι κα είναι μεταλλικοί ι ξφλινοι επενδυμζνοι με πλαςτικό υλικό ϊςτε να παράγεται λείο και 
πυκνό τελείωμα επιφάνειασ. ΢φνδεςθ των τφπων δια μζςου του ςϊματοσ του ςκυροδζματοσ δεν επιτρζπεται. Οι τφποι 
κα επαλείφονται με λάδι που δεν αποχρωματίηει ι κθλιδϊνει το ςκυρόδεμα. Εφόςον πρόκειται για αμφίπλευρα 
ςτθκαία τοποκετείται εντόσ του ςκυροδζματοσ πολφ ελαφρφσ οπλιςμόσ ςφμφωνα με τα ςχζδια που ζχει αποκλειςτικό 
ςκοπό τθν αποφυγι κραφςθσ του ςτθκαίου ςε μεγάλα τεμάχια, κατά τθν πρόςκρουςθ οχιματοσ. 
Όταν θ ςκυροδζτθςθ γίνεται με αυτοκινοφμενο μθχάνθμα και ολιςκαίνοντα ςιδθρότυπο, τότε πριν αρχίςει θ καταςκευι 
κα προθγείται καταςκευι μθ λειτουργικοφ δοκιμαςτικοφ τμιματοσ του ςτθκαίου μικουσ τουλάχιςτον 3 m, 
προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ καταλλθλότθτα τθσ μελζτθσ ςφνκεςθσ του ςκυροδζματοσ, θ οργάνωςθ τθσ εργαςίασ 
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και θ καταλλθλότθτα του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθν καταςκευι (τροφοδοςία με 
ςκυρόδεμα, μθχάνθμα ολιςκαίνοντοσ ςιδθροτφπου διάςτρωςθσ – ςυμπφκνωςθσ).  
Για να αποφεφγεται θ απολζπιςθ, λόγω πρϊιμθσ ξιρανςθσ του ςκυροδζματοσ κατά τθν καταςκευι κα προςτατεφεται 
το ςτθκαίο ςε όλθ τθν επιφάνειά του ψεκαηόμενο με υγρό που δθμιουργεί μεμβράνθ. Η καταςκευι αρμϊν ςυςτολισ 
ξιρανςθσ δε κεωρείται αναγκαία. 
Προκαταςκευαςμζνα ςτθκαία. Σα προκαταςκευαςμζνα τμιματα ςτθκαίων από ςκυρόδεμα κα ζχουν μικοσ 3,00 m, κα 
φζρουν αγκφρια με υποδοχζσ ςτθ ςτζψθ τουσ ι δυο οριηόντιεσ διαμπερείσ οπζσ ςτθν πλευρά τουσ για τθν ανάρτθςθ και 
μεταφορά τουσ με γερανό. 
Σα προκαταςκευαςμζνα τεμάχια που χρθςιμοποιοφνται για προςωρινι εκτροπι κυκλοφορίασ, κα πρζπει να ζχουν ςτθ 
βάςθ τουσ και ςτο μζςο του μικουσ τουσ εγκάρςια κοιλότθτα ορκογωνικισ διατομισ διαςτάςεων όψθσ 60  cm κατά 
μικοσ και 8 cm ςτο φψοσ για τθν απορροι των ομβρίων του οδοςτρϊματοσ. 
Σα προκαταςκευαςμζνα αμφίπλευρα ςτθκαία κα φζρουν ςφςτθμα οπλιςμοφ με κατάλλθλουσ ςυνδζςμουσ ςτα άκρα 
τουσ, ϊςτε ςυνδεόμενα μεταξφ τουσ να αποτελοφν ενιαία αλυςίδα. 
Μετά τθν καταςκευι των ςτθκαίων γίνεται θ τοποκζτθςθ των αντανακλαςτικϊν ςε φψοσ 15 cm χαμθλότερα από τθ 
ςτζψθ του ςτθκαίου. ΢τθν περίπτωςθ που θ περιοχι του ζργου ζχει ςυχνζσ χιονοπτϊςεισ αυτά κα είναι κατάλλθλθσ 
μορφισ ϊςτε να τοποκετοφνται ςτθ ςτζψθ του ςτθκαίου. 

Δ.4 Περιλαμβανόμενεσ Δαπάνεσ 

 Η προμικεια και μεταφορά επιτόπου του ζργου όλων των υλικϊν που απαιτοφνται για τθ ςυναρμολόγθςθ ι 
καταςκευι των ςτθκαίων. 

 Η κάκε είδουσ εργαςία θ οποία απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι των ςτθκαίων. 

 Η καταςκευι δοκιμαςτικϊν τμθμάτων ςτθκαίου όταν αυτό πρόκειται να καταςκευαςκεί με αυτοκινοφμενο 
μθχάνθμα τθσ οποίασ θ δαπάνθ κεωρείται ωσ ανθγμζνθ ςτθν τιμι μονάδασ. 

 Η δαπάνθ των αντανακλαςτικϊν ςτοιχείων περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του ςτθκαίου εκτόσ αν αυτά δεν 
τοποκετοφνται ςε ςτακερι απόςταςθ μεταξφ τουσ ι ορίηεται αλλιϊσ ςτθν Ε΢Τ. 

Δ.5 Επιμζτρθςθ και Πλθρωμι 
Επιμζτρθςθ. Η επιμζτρθςθ των ςτθκαίων κάκε τφπου από χάλυβα ι ςκυρόδεμα γίνεται ςε μζτρα μικουσ. Σο μικοσ 
βφκιςθσ των μεταλλικϊν ςτθκαίων μαηί με το ειδικό τεμάχιο που τοποκετείται ςτο άκρο τουσ επιμετράται ομοίωσ 
υπαγόμενο ςτον ανάλογο τφπο ςτθκαίου. Οι τυχόν επιμθκφνςεισ ορκοςτατϊν επιμετρϊνται ςε μζτρα μικουσ. Σα 
επιπλζον τεμάχια αυλακωτισ λαμαρίνασ μικουσ 4 310 mm, που απαιτοφνται από τθ μελζτθ για ενίςχυςθ ενόσ τεμαχίου 
ι για τοποκζτθςθ ςτο κάτω μζροσ των ορκοςτατϊν, επιμετρϊνται ςε μζτρα μικουσ. 
Πλθρωμι. Η πλθρωμι γίνεται με βάςθ τθ ςχζςθ: 
Πλθρωμι = m επιμζτρθςθσ x τιμι μονάδασ. 
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Η πρ/νθ Δ.Σ.Τ.  Ο μελετθτισ 
   
   
   

Λεμονιά ΢ταματάκθ  Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ 
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