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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ      ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ Γ.Δ. 

ΓΗΜΟ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ        ΑΚΡΑΙΦΝΙΑ ΓΗΜΟΤ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ 
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       Αρ. Μελ. : 61/2018 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ 
 
 

ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 
 
Α.Σ. 1.1 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-1.03) Αναλάμποντεσ φανοί επιςιμανςθσ κινδφνου 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ108 100% 

Στο άρκρο 6.3 τθσ Ειδικισ Συγγραφισ ορίηεται ςυνολικι προκεςμία για τθν περάτωςθ του ζργου οκτϊ (8) μινεσ εκ των 
οποίων ζξι (6) μινεσ κα απαιτθκοφν για τθν καταςκευι των δικτφων και δφο (2) μινεσ για τθν καταςκευι και εξοπλιςμό 
τθσ ενδιάμεςθσ δεξαμενισ - αντλιοςταςίου. Ρροβλζπεται να τοποκετθκοφν αναλάμποντεσ φανοί επιςιμανςθσ 
κινδφνου ςτθ φάςθ καταςκευισ του δικτφου επομζνωσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 6 ΜΗΝΕΣ 

Α.Σ. 1.2 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-1.01) Χριςθ πινακίδων εργοταξιακισ ςιμανςθσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ6541 100% 

Πμοια με προθγοφμενο άρκρο : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 6 ΜΗΝΕΣ 

Α.Σ. 1.3 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΔΟ-Ε.9.3) Πινακίδεσ ρυκμιςτικζσ και ζνδειξθσ επικίνδυνων κζςεων μικροφ μεγζκουσ  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ6541 100% 

Ρροβλζπεται να τοποκετθκοφν τρείσ (3) πινακίδεσ ρυκμιςτικζσ και ζνδειξθσ επικίνδυνων κζςεων μικροφ μεγζκουσ, 
επομζνωσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 

Α.Σ. 1.4 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-3.10.02.01) Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ θμιβραχϊδεσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6081.1 100% 

 

Από ςχζδιο Μ1 (Μθκοτομι 1) ζχουμε μικοσ ςκάμματοσ LΑ-Β = 2.190,70m 

Από ςχζδιο Μ2Τ (Μθκοτομι 2) ζχουμε μικοσ ςκάμματοσ LΒ-Γ = 1.131,98m 

Από ςχζδιο Μ3 (Μθκοτομι 3) ζχουμε μικοσ ςκάμματοσ LΓ-Δ =    533,09m 
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Συνολικό μικοσ ςκάμματοσ L = 2.190,70+1.131,98+533,09 = 3.855,77m 

Για τισ εκςκαφζσ κεωροφμε 20% ςε ζδαφοσ γ/θ και 80% ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ. Από τυπικι διατομι ςκάματοσ  

Είναι VΕΚ,γ/θ = 20%*3.855,77*1,20*0,80 = 740,31m
3 

και επομζνωσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 740,31m
3
  ςτρογγυλοποίθςθ  740,00m

3  

Α.Σ. 1.5 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-3.11.02.01) Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6081.2 100% 

Από ςχζδιο Μ1 (Μθκοτομι 1) ζχουμε μικοσ ςκάμματοσ LΑ-Β = 2.190,70m 

Από ςχζδιο Μ2Τ (Μθκοτομι 2) ζχουμε μικοσ ςκάμματοσ LΒ-Γ = 1.131,98m 

Από ςχζδιο Μ3 (Μθκοτομι 3) ζχουμε μικοσ ςκάμματοσ LΓ-Δ =    533,09m 

Συνολικό μικοσ ςκάμματοσ L = 2.190,70+1.131,98+533,09 = 3.855,77m 

Για τισ εκςκαφζσ κεωροφμε 20% ςε ζδαφοσ γ/θ και 80% ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ. Από τυπικι διατομι ςκάματοσ 

Είναι VΕΚ,βρ = 80%*3.855,77*1,20*0,80 = 2.961,23m
3
 και επομζνωσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 2.961,23m
3
  ςτρογγυλοποίθςθ  2.960,00m

3  

 Α.Σ. 1.6 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-3.16) Διάςτρωςθ προϊόντων εκςκαφισ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6070 100% 

Από τισ αναλυτικζσ προμετριςεισ των άρκρων Α.Τ. 1.4, Α.Τ. 1.5, Α.Τ. 1.7, Α.Τ. 1.12, Α.Τ. 1.13, Α.Τ.14 ζχουμε ςυνολικό 
όγκο εκςκαφϊν προσ διάςτρωςθ : 

VΕΚ = 740,00 + 2.960,00 + 2,00 + 426,00 + 30,00 + 110,00 = 4.268,0m
3
 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        4.268,00m
3  

Α.Σ. 1.7 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-4.13) Κακαίρεςθ καταςκευϊν από άοπλο ςκυρόδεμα 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6082.1 100% 

Τυπικι ποςότθτα ϊςτε να υπάρχει ςαν εργαςία ςτον προχπολογιςμό. Συνεπϊσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        2,00m
3  

Α.Σ. 1.8 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-5.03) Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με προϊόντα εκςκαφϊν χωρίσ ιδιαίτερεσ 
απαιτιςεισ ςυμπφκνωςθσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6066 100% 

Τυπικι ποςότθτα ϊςτε να υπάρχει ςαν εργαςία ςτον προχπολογιςμό. Συνεπϊσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        50,00m
3  

Α.Σ. 1.9 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-5.04) Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με προϊόντα εκςκαφϊν με ιδιαίτερεσ 
απαιτιςεισ ςυμπφκνωςθσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6067 100% 

Τυπικι ποςότθτα ϊςτε να υπάρχει ςαν εργαςία ςτον προχπολογιςμό. Συνεπϊσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        50,00m
3  

Α.Σ. 1.10 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-5.05.02) Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με δικτφων με διαβακμιςμζνο κραυςτό 
αμμοχάλικο λατομείου. για ςυνολικό πάχοσ επίχωςθσ άνω των 50cm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6068 100% 

Από ςχζδιο Μ1 (Μθκοτομι 1) ζχουμε μικοσ ςκάμματοσ LΑ-Β = 2.190,70m 

Από ςχζδιο Μ2Τ (Μθκοτομι 2) ζχουμε μικοσ ςκάμματοσ LΒ-Γ = 1.131,98m 

Από ςχζδιο Μ3 (Μθκοτομι 3) ζχουμε μικοσ ςκάμματοσ LΓ-Δ =    533,09m 
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Συνολικό μικοσ ςκάμματοσ L = 2.190,70+1.131,98+533,09 = 3.855,77m 

Από τθν τυπικι διατομι ςκάμματοσ προκφπτει ο όγκοσ των επιχϊςεων με κραυςτό αμμοχάλικο ωσ εξισ : 

VΕΡ,αμμοχάλικο = 3.855,77*0,74*0,80 = 2.259,65m
3
 και επομζνωσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 2.259,65m
3
  ςτρογγυλοποίθςθ  2.260,00m

3  

Α.Σ. 1.11 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-5.07) τρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων με άμμο προελεφςεωσ λατομείου 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6069 100% 

Από ςχζδιο Μ1 (Μθκοτομι 1) ζχουμε μικοσ ςκάμματοσ LΑ-Β = 2.190,70m 

Από ςχζδιο Μ2Τ (Μθκοτομι 2) ζχουμε μικοσ ςκάμματοσ LΒ-Γ = 1.131,98m 

Από ςχζδιο Μ3 (Μθκοτομι 3) ζχουμε μικοσ ςκάμματοσ LΓ-Δ =    533,09m 

Συνολικό μικοσ ςκάμματοσ L = 2.190,70+1.131,98+533,09 = 3.855,77m 

Από τθν τυπικι διατομι ςκάμματοσ προκφπτει ο όγκοσ των επιχϊςεων με άμμο λατομείου ωσ εξισ : 

VΕΡ,άμμοσ = 3.855,77*[(0,46*0,80) - (π*0,16
2
/4)] = 1.327,90m

3
 και επομζνωσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 1.341,40m
3
  ςτρογγυλοποίθςθ  1.342,00m

3  

Α.Σ. 1.12 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΔΟ-Α-3.3) Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ χωρίσ χριςθ εκρθκτικϊν 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ1133 100% 

Στθν 1870/163849/29-08-2013 γνωμοδότθςθ του για το ζργο το Δαςαρχείο Θθβϊν απαιτεί μια μικρι τροποποίθςθ τθσ 
χάραξθσ του αγωγοφ ςε  τμιμα του αγωγοφ ΒΓ, (βλζπε ςχζδιο ΟΓ Γενικι οριηοντιογραφία), ςφμφωνα με τθν οποία ο 
αγωγόσ διζρχεται από δαςικι ζκταςθ.  

Οι εργαςίεσ του παρόντοσ άρκρου αφοροφν ςτθν διάνοιξθ οδοφ πρόςβαςθσ των μθχανθμάτων για τθν ςυγκεκριμζνθ 
παράκαμψθ, πλάτουσ 4,0m και ςυνολικοφ μικουσ LΡΑ = 218,01m.  

Για μζςθ κλίςθ εδάφουσ ςτθν περιοχι 20%, κεωροφμε εκςκαφζσ 2,0m
3
 ανά τρζχων μζτρο οδοφ πρόςβαςθσ και 

ςυνεπϊσ : 

Πγκοσ Εκςκαφϊν VΕΚ, = 2,0*218,01 = 436,02m
3
,
 

  επομζνωσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 426,02m
3
  ςτρογγυλοποίθςθ  426,00m

3  

Α.Σ. 1.13 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΙΚ-20.05.01) Εκςκαφι κεμελίων και τάφρων με χριςθ μθχανικϊν μζςων ςε εδάφθ γ/θ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ2124 100% 

Οι εργαςίεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ αναγκαίεσ εκςκαφζσ ςτο χϊρο τθσ ενδιάμεςθσ δεξαμενισ - βανοςταςίου. 
Στα ακόλουκα ςχζδια (κάτοψθ, τομι) τθσ δεξαμενισ-βανοςταςίου θ διακεκομμζνθ γραμμι απεικονίηει το περίγραμμα 
των εκςκαφϊν. Εκτιμοφμε ςυνολικζσ εκςκαφζσ για τθν διαμόρφωςθ τθσ ειςόδου-πρόςβαςθσ ςτο χϊρο VEK,Ρ = 30,0m

3.
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Από ςχζδιο Τοπογραφικό Διάγραμμα Τ1 θ μζςθ κλίςθ του εδάφουσ ςτθν κζςθ τθσ δεξαμενισ είναι : 

tanφ = ΔH/ΔS = (4,0+4,0)/(9,72+9,50) = 0,42 και ςυνεπϊσ φ = 22,78
0
  , κλίςθ εδάφουσ 22,78% 

Για τισ εκςκαφζσ ςτο χϊρο τθσ δεξαμενισ, κεωροφμε 20% ςε ζδαφοσ γ/θ και 80% ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ. 
Με βάςθ τα παραπάνω και από τα ςχζδια (κάτοψθ, τομι), ο όγκοσ των εκςκαφϊν ςε ζδαφοσ γ/θ  για τθν καταςκευι τθσ 
δεξαμενισ είναι : 

VEK,γ/θ = 0,20*[VΕΚ,Ρ + VΕΚ,ΔΕΞ = 0,20*{30,00 + [(0,39+3,85)*8,25/2]*6,00} = 26,98m
3
.  Συνεπϊσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 26,98m
3
   ςτρογγυλοποίθςθ  30,00m

3  

Α.Σ. 1.14 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΙΚ-20.05.01) Εκςκαφι κεμελίων και τάφρων με χριςθ μθχανικϊν μζςων ςε εδάφθ βραχϊδθ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ2127 100% 

Με το ίδιο ςκεπτικό με το προθγοφμενο άρκρο, ο όγκοσ των εκςκαφϊν ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ  για τθν καταςκευι τθσ 
δεξαμενισ είναι : 

VEK,βρ = 0,80*[VΕΚ,Ρ + VΕΚ,ΔΕΞ = 0,63*{30,00 + [(0,39+3,85)*8,25/2]*6,00} = 107,95m
3
.  Συνεπϊσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 107,95m
3
  ςτρογγυλοποίθςθ  110,00m

3  

Α.Σ. 1.15 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-3.12) Προςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων για τθν αντιμετϊπιςθ 
πρόςκετων δυςχερειϊν από διερχόμενα κατά μικοσ δίκτυα ΩΚΟ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6072 100% 

Τυπικι ποςότθτα ϊςτε να υπάρχει ςαν εργαςία ςτον προχπολογιςμό. Συνεπϊσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        5,00m
3  

 
ΟΜΑΔΑ Β. ΟΔΟΣΡΩΙΑ 
 
Α.Σ. 2.1 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΔΟ-Γ-1.1) Τπόβαςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ4110 100% 

Το άρκρο αφορά ςε εργαςίεσ διαμόρφωςθσ του χϊρου πρόςβαςθσ τθσ δεξαμενισ αντλιοςταςίου. 

Από ςχζδιο Τοπογραφικό Διάγραμμα Τ1, θ επιφάνεια του χϊρου που κα διαμορφωκεί είναι :  

Ε(Δ1,Δ2.......Δ13,Δ1) = 41,30m
3
.  Για μζςο πάχοσ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ 0,20m ζχουμε : 

Πγκοσ υπόβαςθσ : VΥΡ = 41,30*0,2 = 8,26m
3
 , ςυνεπϊσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 8,26m
3
   ςτρογγυλοποίθςθ  10,00m

3  

ΟΜΑΔΑ Γ. ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ 
 

Α.Σ. 3.1 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΔΟ-Β-29.1.1) Κοιτοςτρϊςεισ και εξομαλυντικζσ ςτρϊςεισ από άοπλο ςκυρόδεμα C8/10 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ2511 100% 
Οι εργαςίεσ του άρκρου αφοροφν ςτθν δθμιουργία εξομαλυντικισ ςτρϊςθσ ζδραςθσ (μπετό κακαριότθτασ), για τθν 
καταςκευι τθσ ενδιάμεςθσ δεξαμενισ-αντλιοςταςίου. 
Από τα ςχζδια (κάτοψθ, τομι) τθσ δεξαμενισ-βανοςταςίου (βλζπε άρκρο με Α.Τ. 1.13), για γενικι κοιτόςτρωςθ μζςου 
πάχουσ 0,10m τθσ επιφάνειασ των εκςκαφϊν ζχουμε : 

VC8/10 = 0,10*6,00*8,25 = 4,95m
3
,   ςυνεπϊσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 4,95m
3
   ςτρογγυλοποίθςθ  5,00m

3  

Α.Σ. 3.2 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΙΚ-32.01.04) Προμικεια μεταφορά επί τόπου διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ με 
χριςθ αντλίασ ι πυργογερανοφ. Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα C16/20 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ3214 100% 
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Το άρκρο αφορά ςε εργαςίεσ διάςτρωςθσ του χϊρου πρόςβαςθσ τθσ δεξαμενισ αντλιοςταςίου. 

Από ςχζδιο Τοπογραφικό Διάγραμμα Τ1, θ επιφάνεια του χϊρου που κα διαμορφωκεί είναι :  

Ε(Δ1,Δ2.......Δ13,Δ1) = 41,30m
3
.  Για  πάχοσ  διάςτρωςθσ 0,15m ζχουμε : 

VC16/20 = 41,30*0,15 = 6,2m
3
 , ςυνεπϊσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 6,2m
3
   ςτρογγυλοποίθςθ  6,00m

3  

Α.Σ. 3.3 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΙΚ-32.01.05) Προμικεια μεταφορά επί τόπου διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ με 
χριςθ αντλίασ ι πυργογερανοφ. Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα C20/25 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ3215 100% 

Οι εργαςίεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ ποςότθτεσ ςκυροδζματοσ C20/25 για τθν καταςκευι τθσ ενδιάμεςθσ δεξαμενισ-
αντλιοςταςίου. Από ςχζδιο ΣΤ1 (ςτατικά δεξαμενισ 40m3) ζχουμε : 

 

 



Αναλυτική Προμέτρηση 
 

 

- 6 - 

 

 

Σκυρόδεμα πυκμζνα : 0,5*7,25*5,0 = 18,125m
3
 

Σκυρόδεμα πλάκασ : 0,2*6,25*4,0 = 5,00m
3
 

Σκυρόδεμα τοιχίων Ψ : 3*(0,25+3,50*4,0)+2*0,3*0,3/2*4,0 = 10,86m
3
 

Σκυρόδεμα τοιχίων Χ : 2*[(0,25*2,0*3,5)+(0,25*3,5*3,5)+(0,3*0,3/2)*(3,5-2*0,3)] = 9,886m
3
 και ςυνεπϊσ : 

VC20/25 = 18,125 + 5,00 + 10,86 + 9,886 = 43,87m
3
 , επομζνωσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 43,87m
3
   ςτρογγυλοποίθςθ   44,00m

3
 

Α.Σ. 3.4 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΙΚ-38.01) Ξυλότυποι χυτϊν τοίχων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ3801 100% 

Οι εργαςίεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ ποςότθτεσ ξυλοτφπων για τθν καταςκευι τθσ ενδιάμεςθσ δεξαμενισ-
αντλιοςταςίου. Από ςχζδιο ΣΤ1 (ςτατικά δεξαμενισ 40m

3
) ζχουμε : 

Ξυλότυποσ πυκμζνα : 2*0,50*(7,25+5,0) = 24,50m
2
 

Ξυλότυποσ πλάκασ : 2*0,20*(6,25+4,0)+2,0*3,5+3,5*3,5 = 23,35m
2
 

Ξυλότυποσ τοιχίων Ψ : 2*4,0*3,5+2*3,5*3,5+2*(3,5-0,30+0,30/cos45
0
)*3,5 = 77,87m

2
 

Ξυλότυποσ τοιχίων Χ : 2*6,25*3,5+2*2*3,5+2*(3,50-0,30+0,3/cos45
0
)*(3,5-2*0,3) = 78,77m

2
 και ςυνεπϊσ : 

ΕΞΥΛ = 24,50+23,35+77,87+78,77 = 204,49m
2
 ,  επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 204,49m
2
  ςτρογγυλοποίθςθ   205,00m

2
 

Α.Σ. 3.5 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΙΚ-38.20.02) Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ κατθγορίασ Β500C (S500s) 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ3801 100% 

Οι εργαςίεσ του άρκρου αφοροφν ςτισ ποςότθτεσ του χαλφβδινου οπλιςμοφ για τθν καταςκευι τθσ ενδιάμεςθσ 
δεξαμενισ-αντλιοςταςίου. Για τισ διαμζτρουσ του οπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί είναι : 

Διάμετροσ Φ  (mm) Βάροσ (kg/m
2
)  

8 0.39 

12 0.89 

14 1.21 

Τ196( πλζγμα) 3,12 

 
Από ςχζδιο ΣΤ1 (ςτατικά δεξαμενισ 40m3) ζχουμε : 

Οπλιςμόσ πυκμζνα :  
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Ο5 :   2*(7,19+2*0,13)*34*1,21 = 612,99kgr 

Ο12 : 2*(4,94+2*0,13)*49*1,21 = 616,62kgr 

Ο9 :   2*(1,34+0,44+0,74)*49*1,21+2*(1,34+0,44+0,74)*34*1,21 = 506,17kgr και 

Συνολικόσ οπλιςμόσ πυκμζνα ΟΡΥΘ = 612,99+616,62+506,17 = 1.735,78kgr 

Οπλιςμόσ πλάκασ :  

Ο3 :   2*(6,19+2*0,13)*34*1,21 = 421,44kgr 

Ο11 : 2*(3,94+2*0,13)*49*1,21 = 426,89kgr 

Συνολικόσ οπλιςμόσ πλάκασ ΟΡΛ = 421,44+426,89 = 848,33kgr 

Οπλιςμόσ τοιχίων Ψ :  

Ο2 :   6*(3,94+2*0,20)*24*0,89 = 556,21kgr 

Ο4 :   6*(3,64+0,25)*27*0,89 = 560,86,24kgr 

Συνολικόσ οπλιςμόσ τοιχίων Ψ ΟΤ,Ψ = 556,21+560,86 = 1.117,07kgr 

Οπλιςμόσ τοιχίων Χ :  

Ο1 :   4*(6,19+2*0,20)*24*0,89 = 563,05kgr 

Ο10 :  4*(3,64+0,25)*42*0,89 = 581,63kgr 

Συνολικόσ οπλιςμόσ τοιχίων Χ ΟΤ,Χ = 563,05+581,,63 = 1.144,68kgr 

Οπλιςμόσ περιμετρικισ ηϊνθσ :  

Ο6 :   2*(6,25+4,0)*8*1,21+2*(6,25+4,0)/0,12*0,39 = 323,82kgr 

Ο7 :   2*(4+4)/0,15*(1,34+2*0,30)*1,21 = 251,17kgr 

Ο8 :   2*(4+4)/0,15*(2*1,07+0,60)*0,89 = 260,93kgr 

Συνολικόσ οπλιςμόσ περιμετρικισ ηϊνθσ ΟΡΕ = 323,82+251,17+260,93 = 835,92kgr 

 

Συνολικόσ οπλιςμόσ : ΒΟΡΛ =  1.735,78+843,33+1.170,07+1.144,68+835,92 = 5.729,78kgr 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 5.729,78kgr  ςτρογγυλοποίθςθ  5.730,00kgr   

Α.Σ. 3.6 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΙΚ-38.20.03) Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ. Δομικά πλζγματα Β500C (S500s) 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ3873 100% 

Αφορά ςτθν τοποκζτθςθ πλζγματοσ Τ196 (3,12kgr/m
2
) ςτο μπετό διαμόρφωςθσ του χϊρου πρόςβαςθσ τθσ δεξαμενισ. 

Από άρκρο με Α.Τ. 3.2 επιφάνεια προσ διάςτρωςθ 41,30m
2
 ,  οπότε 

ΒΡΛ = 41,30*3,12 = 128,86kgr 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 128,86kgr  ςτρογγυλοποίθςθ  130,00kgr   

Α.Σ. 3.7 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΙΚ-38.45) Αποςτατιρεσ ςιδθροπλιςμοφ ςκυροδεμάτων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ3873 100% 

Πμοια με άρκρο Α.Τ.4 (ΝΕΤ-ΟΙΚ-38.01) Ξυλότυποι χυτϊν τοίχων  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        205,00m
2
   

Α.Σ. 3.8 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΙΚ-71.22) Επιχρίςματα τριπτά ι πατθτά με τςιμεντοκονίαμα 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ7122 100% 
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Οι εργαςίεσ του άρκρου περιλαμβάνουν επίχριςθ των εξωτερικϊν επιφανειϊν τθσ δεξαμενισ - βανοςταςίου και των 
εςωτερικϊν επιφανειϊν τθσ δεξαμενισ, εκτόσ από τισ οροφζσ. Δεν προβλζπεται επίχριςθ των εςωτερικϊν επιφανειϊν 
του βανοςταςίου. Με βάςθ τα παραπάνω και από ςχζδιο ΣΤ1 (Στατικά δεξαμενισ 40m

3
) ζχουμε : 

Επιφάνεια επιχριςμάτων ΕΕΡ = 2*(6,25+4,0)*3,7+2*(3,5+3,5)*3,5+3,5*3,5 = 137,12m
2
 ,  επομζνωσ  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 137,12m
2
  ςτρογγυλοποίθςθ  137,00m

2
   

Α.Σ. 3.9 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΙΚ-62.21) Θφρεσ ςιδθρζσ απλοφ ςχεδίου από ευκφγραμμεσ ράβδουσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ6221 100% 

Οι εργαςίεσ του άρκρου αφοροφν ςτθν καταςκευι τθσ κφρασ ειςόδου του βανοςταςίου τθσ δεξαμενισ 40m
3 

 
διαςτάςεων 1,0X2,20m. Η κφρα κα καταςκευαςκεί από χαλφβδινα ελάςματα πάχουσ 1mm (βάροσ 7,85kgr/m

2
) με 

ενδιάμεςεσ νευρϊςεισ περιμετρικά και ςτο κζντρο από τετράγωνεσ κοιλοδοκοφσ 40Χ40mm, πάχουσ 3mm (βάροσ 
3,48kgr/m).  Συνεπϊσ  : 

Βάροσ κφρασ ΒΘ = 1,10*[2*1,0*2,2*7,85+3*(2,2+1,0)*3,48] = 74,74kgr,  όπου 

προςαφξθςθ 10% για κάςςα, κλείκρα, χειρολαβζσ κλπ., επομζνωσ  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 74,74kgr  ςτρογγυλοποίθςθ   75,00kgr  

Α.Σ. 3.10 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΙΚ-77.55) Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν επιφανειϊν 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ7755 100% 

Αφορά ςτον ελαιοχρωματιςμό τθσ κφρασ του βανοςταςίου τθσ δεξαμενισ και του χυτοςιδθροφ καλλφματοσ 
επικεϊρθςθσ αυτισ, διαςτάςεων 1,0Χ1,0m. Συνεπϊσ  : 

Επιφάνεια ελαιοχρωματιςμϊν EΕΛ = 2*(1,0*2,20+1,0*1,0) = 6,40m
2
,  επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 6,40m
2
   ςτρογγυλοποίθςθ  7,00m

2
   

Α.Σ. 3.11 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΙΚ-79.02) Επάλειψθ με ελαςτομερζσ αςφαλτικό υλικό διάλυμα 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ7902 100% 

Οι εργαςίεσ του άρκρου αφοροφν ςτθν επάλειψθ των εξωτερικϊν επιφανειϊν τθσ δεξαμενισ που μετά τθν 
επανεπίχωςθ τθσ, κα βρίςκονται κάτω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Από τα ςχζδια (κάτοψθ, τομι) τθσ δεξαμενισ-
βανοςταςίου που απεικονίηεται το περίγραμμα των εκςκαφϊν ζχουμε : 

 
 

Επιφάνεια επάλειψθσ EΕΡ = 5*0,5+2*(7,25-0,5)*0,5+2,83*4,0+2*2,83*6,0/2 = 44,30m
2
,  επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 44,30m
2
   ςτρογγυλοποίθςθ  45,00m

2
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Α.Σ. 3.12 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΙΚ-79.06) Επάλειψθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ με εποξειδικά υλικά κατάλλθλα για πόςιμο 
νερό 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ7902 100% 

Οι εργαςίεσ του άρκρου αφοροφν ςτθν επάλειψθ των εςωτερικϊν επιφανειϊν τθσ δεξαμενισ πλθν τθσ οροφισ.  

Από ςχζδιο ΣΤ1 (Στατικά δεξαμενισ 40m
3
) ζχουμε : 

Επιφάνεια επάλειψθσ EΕΡ = 2*(3,5+3,5)*3,5+3,5*3,5 = 61,25m
2 

 

Θεωροφμε μζςθ κατανάλωςθ υλικοφ 1,75kgr/m
2
 (για MARISEAL 300 είναι 1,5 ζωσ 2,0Kgr/m

2 
), οπότε : 

Βάροσ  εποξειδικοφ υλικοφ ΒΕΡ = 1,75*61,25 = 107,19kgr,  επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 107,19kgr  ςτρογγυλοποίθςθ  107,00kgr 

Α.Σ. 3.13 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΟΙΚ-79.21) τεγανοποιθτικά μάηασ ςκυροδζματοσ (πρόςμικτα μείωςθσ υδατοπερατότθτασ) 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ7921 100% 

Αφορά ςτθν προςκικθ ςτεγανωποιθτικοφ μάηασ ςτο ςκυρόδεμα για τθν αφξθςθ τθσ αντίςταςισ του ςτθν 
υδατοπερατότθτα   

Θεωροφμε μζςθ κατανάλωςθ υλικοφ 3,5kgr/tn  (για PLASTIPROOF τθσ ISOMAT  είναι 2 ζωσ 5Kgr/tn ςκυρ.
 
), οπότε : 

Βάροσ  ςτεγαν. υλικοφ ΒΣΤ = 3,5kgr*44,0m
3
*2,5tn/m

3
 = 385,00kgr,  επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        385,00kgr   

Α.Σ. 3.14 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-11.12) Περίφραξθ με ςυρματόπλεγμα 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6812 100% 

Οι εργαςίεσ του άρκρου αφοροφν ςτθν καταςκευι περίφραξθσ ςτο χϊρο τθσ ενδιάμεςθσ δεξαμενισ - αντλιοςταςίου.  

Από ςχζδιο Τ1 (Τοπογραφικό Διάγραμμα) ζχουμε : 

Ρερίμετροσ Ρ(Α1,Α2,Α3,........Α17,Α1) = 75,00m ,
 
  επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        75,00m   

Α.Σ. 3.15 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-10.12) Εφκαμπτεσ ταινίεσ ςτεγάνωςθσ αρμϊν εξωτερικοφ τφπου από PVC ι PE 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6620.1 100% 

Οι ταινίεσ κα τοποκετθκοφν περιμετρικά των ακμϊν δαπζδου-τοιχίων ςτο εςωτερικό τθσ δεξαμενισ, επομζνωσ : 

Από ςχζδιο ΣΤ1 (Στατικά δεξαμενισ 40m
3
) ζχουμε : 

Μικοσ ταινίασ LT = 2*(3,5+3,5) = 14,00m ,
 
  επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        14,00m   

Α.Σ. 3.16 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-10.13) Ειδικά τεμάχια εφκαμπτων ταινιϊν ςτεγάνωςθσ αρμϊν εξωτερικοφ τφπου από PVC 
ι PE 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6620.1 100% 

Αφορά ςτισ γωνίεσ  του προθγοφμενου άρκρου, επομζνωσ : 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        4,00τεμ.   

 
ΟΜΑΔΑ Δ. ΑΓΩΓΟΙ ΤΠΟ ΠΙΕΗ 
 

Α.Σ. 4.1 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-12.14.01.70) ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου PE 100. Ονομαςτικισ 
διαμζτρου DN 160 mm / PN 25atm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6622.3 100% 
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Από ςχζδιο Μ2Τ (Μθκοτομι 2) ζχουμε μικοσ αγωγοφ PE, DN 160mm, PN 20 atm LΑ-Β = 1.131,98m, επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 1.131,98m  ςτρογγυλοποίθςθ  1.132,00m 

Α.Σ. 4.2 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-12.14.01.90) ωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου PE 100. Ονομαςτικισ 
διαμζτρου DN 160 mm / PN 25atm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6622.3 100% 

Από ςχζδιο Μ1 (Μθκοτομι 1) ζχουμε μικοσ αγωγοφ PE, DN 160mm, PN 20 atm LΑ-Β = 2.190,70m 

Από ςχζδιο Μ3 (Μθκοτομι 3) ζχουμε μικοσ αγωγοφ PE, DN 160mm, PN 20 atm LΓ-Δ =    533,09m 

Συνολικό μικοσ αγωγοφ PE, DN 160mm, PN 20 atm L = 2.190,70+533,09 = 2.723,79m, επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ : 2.723,79m  ςτρογγυλοποίθςθ  2.725,00m 

Α.Σ. 4.3 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-9.30.01) Συπικά φρεάτια αερεξαγωγοφ, διαςτάςεων 2,00Χ1,500m 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6311 50% , ΤΔΡ6329 50% 

Από ςχζδιο Μ1 (Μθκοτομι 1) ζχουμε αρικμόσ αερεξαγωγϊν Φ80, 25atm : 5 τεμάχια 

Από ςχζδιο Μ2Τ (Μθκοτομι 2) ζχουμε αρικμόσ αερεξαγωγϊν Φ80, 20atm : 3 τεμάχια,   

Από ςχζδιο Μ3 (Μθκοτομι 3) ζχουμε αρικμόσ αερεξαγωγϊν Φ80, 25atm : -   οπότε 

 

Συνολικόσ αρικμόσ φρεατίων αερεξαγωγϊν ΝΦ,Α = 3 + 5 = 8τεμ.  επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        8 τεμάχια 

Α.Σ. 4.4 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-9.31.01) Συπικά φρεάτια εκζνωςθσ απλά 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6311 50% , ΤΔΡ6329 50% 

Από ςχζδιο Μ1 (Μθκοτομι 1) ζχουμε αρικμόσ φρεατίων εκκζνωςθσ : 4 τεμάχια 

Από ςχζδιο Μ2Τ (Μθκοτομι 2) ζχουμε αρικμόσ φρεατίων εκκζνωςθσ : 2 τεμάχια   

Από ςχζδιο Μ3 (Μθκοτομι 3) ζχουμε αρικμόσ φρεατίων εκκζνωςθσ : -   

Επίςθσ κα τοποκετθκεί μία (1) δικλείδα εντόσ φρεατίου ςτο ςθμείο Β (αλλαγι από Ε 25atm ςε Ε 20atm),  οπότε 

Συνολικόσ αρικμόσ φρεατίων εκκζνωςθσ ΝΦ,ΕΚ = 4 + 2 + 1 = 7τεμ.  επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        7 τεμάχια 

Α.Σ. 4.5 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-9.34) Συπικά φρεάτια αντιπλθγματικισ βαλβίδασ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6311 50% , ΤΔΡ6329 50% 

Από ςχζδιο Μ1 (Μθκοτομι 1) ζχουμε αρικμόσ αντιπλθγματικϊν βαλβίδων : 1 τεμάχιο 

Από ςχζδιο Μ2Τ (Μθκοτομι 2) ζχουμε αρικμόσ αντιπλθγματικϊν βαλβίδων : -   

Από ςχζδιο Μ3 (Μθκοτομι 3) ζχουμε αρικμόσ αντιπλθγματικϊν βαλβίδων : 1 τεμάχιο,  οπότε 

Συνολικόσ αρικμόσ φρεατίων αντιπλθγματικϊν βαλβίδων ΝΦ,ΑΝΤ = 1 + 1 = 2τεμ.  επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        2 τεμάχια 

Α.Σ. 4.6 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-13.10.03.02) Βαλβίδεσ ειςαγωγισ - εξαγωγισ αζρα, DN 80mm, 25 atm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6653.1 100% 

Από ςχζδιο Μ1 (Μθκοτομι 1) ζχουμε αρικμόσ αερεξαγωγϊν Φ80, 25atm : 5 τεμάχια 

Από ςχζδιο Μ2Τ (Μθκοτομι 2) ζχουμε αρικμόσ αερεξαγωγϊν Φ80, 20atm : 3 τεμάχια,  

Από ςχζδιο Μ3 (Μθκοτομι 3) ζχουμε αρικμόσ αερεξαγωγϊν Φ80, 25atm : -    

Επειδι ςτο εμπόριο δεν υπάρχουν βαλβίδεσ ειςαγωγισ - εξαγωγισ αζρα ονομαςτικισ πίεςθσ 20atm (διατίκενται 10, 16, 
25 και 40atm), κα τοποκετθκοφν παντοφ  αερεξαγωγοί ονομαςτικισ πίεςθσ 25atm, οπότε 
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αρικμόσ αερεξαγωγϊν Φ80, 25atm NΑΕ = 5 + 3 = 8     επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        8 τεμάχια 

 

Α.Σ. 4.7 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-13.03.04.01) Δικλείδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ, με ωτίδεσ DN 80mm, 25 atm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6651.1 100% 

Από ςχζδιο Μ1 (Μθκοτομι 1) ζχουμε αρικμόσ αερεξαγωγϊν Φ80, 25atm : 5 τεμάχια 

Από ςχζδιο Μ2Τ (Μθκοτομι 2) ζχουμε αρικμόσ αερεξαγωγϊν Φ80, 20atm : 3 τεμάχια,  

Από ςχζδιο Μ3 (Μθκοτομι 3) ζχουμε αρικμόσ αερεξαγωγϊν Φ80, 25atm : -    

Επειδι ςτο εμπόριο δεν υπάρχουν χυτοςιδθρζσ δικλείδεσ ονομαςτικισ πίεςθσ 20atm (διατίκενται 10, 16, 25 και 40atm), 
κα τοποκετθκοφν παντοφ  δικλείδεσ ονομαςτικισ πίεςθσ 25atm, οπότε 

αρικμόσ δικελείδων Φ80, 25atm NΑΕ = 5 + 3 = 8     επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        8 τεμάχια 

Α.Σ. 4.8 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-13.03.04.03) Δικλείδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ με ωτίδεσ DN 150mm, 25atm 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6651.1 100% 

Από ςχζδιο Μ1 (Μθκοτομι 1) ζχουμε αρικμόσ φρεατίων εκκζνωςθσ : 4 τεμάχια 

Από ςχζδιο Μ2Τ (Μθκοτομι 2) ζχουμε αρικμόσ φρεατίων εκκζνωςθσ : 2 τεμάχια   

Από ςχζδιο Μ3 (Μθκοτομι 3) ζχουμε αρικμόσ φρεατίων εκκζνωςθσ : -  

Επίςθσ κα τοποκετθκεί μία (1) δικλείδα εντόσ φρεατίου ςτο ςθμείο Β (αλλαγι από Ε 25atm ςε Ε 20atm),  οπότε 

Συνολικόσ αρικμόσ δικλείδων  Φ150 ΝΔΙΚ = 4 + 2 + 1 = 7τεμ.   επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        7 τεμάχια 

Α.Σ. 4.9 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-11.01.01) Καλφμματα φρεατίων από φαιό χυτοςίδθρο (gray iron) 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6752 100% 

Τα αναγκαία καλφμματα για τα φρεάτια αερεξαγωγϊν, εκκζνωςθσ και αντιπλθγματικϊν βαλβίδων περιλαμβάνονται 
ςτισ τιμζσ των αντίςτοιχων άρκρων των φρεατίων.   

Θα χρειαςτεί (1) χυτοςιδθρό κάλυμμα 0,80Χ0,80m, βάρουσ 50kgr για τθν κάλυψθ του ανοίγματοσ επικεϊρθςθσ τθσ 
δεξαμενισ, οπότε 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        50,00kgr 

Α.Σ. 4.10 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-12.18.02) Καταςκευι ευκφγραμμων τμθμάτων δικτφου με χαλυβδοςωλινεσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6630.1 100% 

Τυπικι ποςότθτα ϊςτε να υπάρχει ςαν εργαςία ςτον προχπολογιςμό.  

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        100,00kgr
  

Α.Σ. 4.11 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-12.19) Καμπφλεσ ςυςτολζσ και ςυναρμογζσ χαλυβδοςωλινων 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6630.1 100% 

Τυπικι ποςότθτα ϊςτε να υπάρχει ςαν εργαςία ςτον προχπολογιςμό. 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        100,00kgr
  

Α.Σ. 4.12 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-12.20) Φλάντηεσ ςυγκόλλθςθσ χαλφβδινεσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6651.1 100% 
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Τυπικι ποςότθτα ϊςτε να υπάρχει ςαν εργαςία ςτον προχπολογιςμό. 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        30,00kgr
 

Α.Σ. 4.13 ΑΡΘΡΟ (ΝΕΣ ΤΔΡ-16.19.02) Διαμόρφωςθ ςφνδεςθσ νζου αγωγοφ από πολυαικυλζνιο (ΡΕ) ςε υφιςτάμενο 
επίςθσ από (ΡΕ) για διάμετρο υφιςτάμενου αγωγοφ Φ160 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ6651.1 100% 

Αφορά ςτθν ςφνδεςθ του αγωγοφ ςτο υφιςτάμενο δίκτυο από πολυαικυλζνιο. Συνεπϊσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00 τεμάχιο
  

 
ΟΜΑΔΑ Δ. ΑΓΩΓΟΙ ΤΠΟ ΠΙΕΗ 
 

Α.Σ. 5.1 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5_Χ1)  Αλεξικζραυνο ακίδοσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ5 100% 

Το άρκρο αφορά ςτθν εγκατάςταςθ αντικεραυνικισ προςταςίασ ςτα δφο αντλιοςτάςια, επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        2,00 τεμάχια 

Α.Σ. 5.2 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5_Χ2)  Ηλεκτρικόσ πίνακασ 40HP 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ5 100% 

Αφορά ςτον θλεκτρικό πίνακα του ενδιάμεςου αντλιοςταςίου, επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00 τεμάχιo 

Α.Σ. 5.3 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5_Χ3)  Ηλεκτρικό αντλθτικό ςυγκρότθμα 40HP 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ5 100% 

Αφορά ςτο αντλθτικό ςυγκρότθμα που κα τοποκετθκεί ςτθν ενδιάμεςθ δεξαμενι, επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00 τεμάχιo 

Α.Σ. 5.4 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5_Χ4)  Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ 40HP 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ5 100% 

Αφορά ςτθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ του ενδιάμεςου αντλιοςταςίου, επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00 τεμάχιo 

Α.Σ. 5.5 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5_Χ5)  Αυτοματιςμοί λειτουργίασ 40HP 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ5 100% 

Αφορά ςτουσ αυτοματιςμοφσ λειτουργίασ τθσ ενδιάμεςθσ δεξαμενισ,  επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00 τεμάχιo 

Α.Σ. 5.6 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5_Χ6)  Ηλεκτρικόσ πίνακασ 50HP 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ5 100% 

Αφορά ςτον θλεκτρικό πίνακα του υφιςτάμενου αντλιοςταςίου ςτθν Υλίκθ, επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00 τεμάχιo 

Α.Σ. 5.7 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5_Χ7)  Ηλεκτρικό αντλθτικό ςυγκρότθμα 50HP 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ5 100% 

Αφορά ςτο αντλθτικό ςυγκρότθμα που κα αντικαταςτιςει το υφιςτάμενο ςτθν Υλίκθ, επομζνωσ 
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ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00 τεμάχιo 

Α.Σ. 5.8 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5_Χ8)  Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ 50HP 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ5 100% 

Αφορά ςτθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ του υφιςτάμενου αντλιοςταςίου ςτθν Υλίκθ, επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00 τεμάχιo 

Α.Σ. 5.9 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5_Χ9)  Αυτοματιςμοί λειτουργίασ 50HP 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ5 100% 

Αφορά ςτουσ αυτοματιςμοφσ λειτουργίασ του υφιςτάμενου αντλιοςταςίου ςτθν Υλίκθ επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00 τεμάχιo 

Α.Σ. 5.10 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5_Χ10)  Βαλβίδα πρόλθψθσ πλιγματοσ 
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ5 100% 

Από ςχζδιο Μ1 (Μθκοτομι 1) ζχουμε αρικμόσ αντιπλθγματικϊν βαλβίδων : 1 τεμάχιο 

Από ςχζδιο Μ2Τ (Μθκοτομι 2) ζχουμε αρικμόσ αντιπλθγματικϊν βαλβίδων : -   

Από ςχζδιο Μ3 (Μθκοτομι 3) ζχουμε αρικμόσ αντιπλθγματικϊν βαλβίδων : 1 τεμάχιο,  οπότε 

Συνολικόσ αρικμόσ αντιπλθγματικϊν βαλβίδων ΝΑΝΤ = 1 + 1 = 2τεμ.  επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        2 τεμάχια 

Α.Σ. 5.11 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5_Χ11) Τδραυλικι εγκατάςταςθ αντλθτικοφ  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ5 100% 

Αφορά ςτθν υδραυλικι εγκατάςταςθ τθσ ενδιάμεςθσ δεξαμενισ - αντλιοςταςίου, επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00 τεμάχιo 

Α.Σ. 5.12 ΑΡΘΡΟ (ΗΛΜ5_Χ12) Τδραυλικι εγκατάςταςθ αντλθτικοφ  
Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΗΛΜ5 100% 

Αφορά ςτον θλεκτρικό πίνακα για τον φωτιςμό τθσ ενδιάμεςθσ δεξαμενισ - αντλιοςταςίου, επομζνωσ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ :        1,00 τεμάχιo 

 
 
 
 
 
 

σνηάτθηκε Θεωρήθηκε 

Ορτομενός 07-12-2018 Ορτομενός 07-12-2018 

Οι μελεηηηές O πρ/νος Γ.Σ.Τ. 

    

    

    

Γρηγόρης Ηλιόποσλος    Γιώργος ηάμοσ Βαζίλης Σούνηας 

πολιηικός μητανικός  ηλεκ. μητανικός Σ.Δ. πολιηικός μητανικός 
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